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ENSEMBLES

Ces ensembles var iés proposent  des opt ions de montage 

pour une ou plus ieurs lan terne(s ) .  Les  crosses por ten t  le 

nom de cer ta ines espèces d’oiseaux nichant  en F in lande. 

Ces noms honorent  la divers i té nature l le de la F in lande 

et  de la région de Par ikkala.

Deux modèles de la Col lec t ion Signature v iennent 

également complé ter  ce t te gamme.



MERGANSER

Crosse: MERGANSER -  Mât:  PALLAS et  INARI

Simple e t  double crosse sai l l ie 600 mm et  1200 mm.
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GULL

Crosse: GULL -  Mât:  PALLAS INARI

Simple e t  double crosse sai l l ie 600 mm et  1200 mm.
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WOODPECKER

Crosse: WOODPECKER -  Mât:  RUKA

Simple crosse sai l l ie 600 mm et  1200 mm. Poss ibi l i té de montage en décalée.
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SWALLOW

Crosse: SWALLOW - Mât:  RUKA

Simple crosse sai l l ie 600 mm et  1200 mm. Poss ibi l i té de montage en décalée.
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AGO

Crosse: AGO - Mât:  PALLAS

Design by Greench

Indexat ion angulai re 0 ° ,  5 ° ,  10 °  e t  15 ° ,  S imple e t  Double crosse sai l l ie 750 mm ou 1200 mm.
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CEEDJ I

Design by Greench

Crosse: CEEDJ I  -  Mât:  PALLAS

Incl inaison 2 ° ,  s imple e t  double crosse sai l l ie 800 mm, crosse décalée e t  murale sai l l ie 300 mm.
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Ambre Brun Ecorce Acajou

Souris Gris Charbon Noir

Argent Graphite Bronze Noir

TEINTES ET NUANCES

Les par t ies Bois de la sér ie s tandard sont  disponib les en 

8 te in tes s tandards. Les embases e t  accessoi res Acier  sont 

disponib les en 4 nuances thermolaquées.

Lasures translucides.

Thermolaquage.
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HARMONIES

L’al l iance Bois e t  Acier  . . .

En raison des techniques d’ impress ion, les couleurs présentées peuvent  di f fé rer 
légèrement des couleurs rée l les.
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SUR MESURE

Le caractère h is tor ique d’un l ieu, un paysage, une archi tec ture 

atypique jus t i f ie la créat ion de sér ies spécia les.  Nous réal i sons 

des modèles sur  mesure conçus se lon des p lans d’archi tec tes, 

ou à par t i r  de cahiers des charges fourn is  par le c l ien t .
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Massif béton préfabriqué

Enfoncement

Semelle



INSTALLATIONS

L’ ins ta l la t ion de candélabres Bois peut  s ’opérer de di f féren tes 

manières su ivant  les besoins.  I l s  peuvent  ê t re f ixés par 

enfoncement dans un mass i f  en béton préfabr iqué, par 

enfoncement di rec tement dans le so l ,  ou avec une semel le sur 

un mass i f  en béton. 

Pour les candélabres équipés d’une semel le,  l ’en t raxe de 

f ixat ion es t  de 200 mm pour les hauteurs de 4 à 6 m et  de 

300 mm pour les candélabres de 7 à 8 mèt res.

Une  embase bascu lante es t  également disponib le pour faci l i te r 

la main tenance e t  le changement des  lampes.

Enfoncement

Hauteur du Mât Enfoncement Massif béton 
préfabriqué

4000 mm 800 mm 500 mm

5000 mm 800 mm 500 mm

6000 mm 1000 mm 500 mm

7000 mm 1200 mm 600 mm

8000 mm 1200 mm 600 mm
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SERVICE ET MAINTENANCE

Les s t ruc tures en Bois sont  pro tégées cont re le pour r i ssement 

e t  la décolorat ion. Les lasures a l l iées à une couche de vern is 

embel l i ssent  la sur face du Bois e t  se pat inent  au f i l  du temps. 

Les condi t ions c l imat iques in f lueront  sur  le v ie i l l i ssement e t 

l ’apparence des candélabres, tou te fois  une main tenance 

prévent ive régul ière permet t ra de conser ver leurs aspects 

or ig ine ls  durant  des années.

La main tenance des mâts en bois cons is te à renouveler  la 

couche de sur face de la lasure. L’opérat ion s ’e f fec tue tous 

les 7 ans (  5 ans sur  s i te exposé).  L’opérat ion doi t  s ’e f fec tuer 

une journée sans in tempér ies,  un brossage léger e t  une 

appl icat ion d’une couche de lasure au pinceau large sont 

souvent  su f f i sants .

Après cet te opérat ion, le candélabre re t rouvera tou te sa 

noblesse.
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Finlande
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Finlande Finlande

Finlande



Portugal
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Moyen-Orient Finlande

Grande-Bretagne Finlande
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Estonie
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