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Valmont France est filiale depuis 1989
du groupe américain Valmont industries,
|eoc?er industriel des produits et services
d'infrastructures et des  systémes
d'irrigation.  En 1957, la  société
alors dénommée Sermeto, est entrée
sur le marché des mats en acier pour
I"éclairage public, avec une offre d'abord
fonctionnelle, qui s'est enrichie au fil des
années.

L'EXPERTISE D'UN LEADER AU
SERVICE DE SES CLIENTS.

Fort  d'un  demisiécle d'expérience,
Valmont France est progressivement passé
du statut de nouvel entrant & celui de
leader de son marché. Cinquante années
d'investissements massifs dans les hommes,
dans la technologie et les investissements
industriels, informatiques et robotiques.
Avec un obijectif clair : celui d'apporter
d ses clients une disponibilite, une
ualité des produits ainsi qu'une qualité
3@; service inégalées sur le marché. la
puissance d'un outil industriel performant
au service de ses clients.

FACTEURS DE PERFORMANCE CLES
AU SERVICE DE SES CLIENTS.

la force de Valmont France réside
avant tout dans |'esprit d'équipe et de
service qui anime ses collaborateurs
et collaboratrices : des hommes et des
femmes qui aiment leur entreprise et
leur métier et sont entiérement dévoués
& l'objectif de satisfaction compléte qui
est di aux clients. Un état d'esprit qui se
retrouve dans les bureaux et I'ensemble
des ateliers et qui se résume en quelques
mofts « respecter nos engagements ».

Bureau d'études, Service Design intégré,
Service Commercial sectorisé, Production
et Logistique, tout un ensemble de Services
épaulés par une équipe de Direction
résolument orientée Clients et déterminée
& animer |'entreprise dans un modéle de
relations internes qui place I'étre humain
au centre de foutes les décisions.

PLUS QU'UNE SIMPLE
ORGANISATION, UN ETAT D'ESPRIT
AU SERVICE DE SES CLIENTS.

weefonctionnelle

UNE ATTITUDE, LES
COLLABORATEURS VALMONT
FRANCE SONT SENSIBILISES AU
SERVICE DE LEURS CLIENTS

Tout commence par I'écoute :

Un réseau commercial déployé dans tout
I'hexagone, composé d'hommes et de
femmes, est soutenu en interne par une
équipe de chargés d'affaires maitrisant
les besoins de leurs clients.

le pilotage :

Toutes les commandes sont maitrisées dans
nos divers ateliers et planifiées en fonction
des besoins clients. Au sein de Valmont
France, sont pilotées la production et la
livraison sur site de facon & garantir des
taux de respect des engagements le plus
proche possible de 100%. Incluant la
prise en compte des impératifs .

'assistance

les  divers catalogues,  brochures,
imageries, plans sont des outils d'aide
a la défintion du besoin en amont. Des
son enregistrement, la commande devient
consultable & distance au travers de notre
I'outil "Order Status" permettant au client
de suivre au mieux son avancement et
de planifier le bon déroulement de son
chantier.
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Jalousies. Berges du lac. Vichy. France. 2014

les besoins du quotidien :

Pour répondre aux besoins urgents,
Valmont France propose gréce a son
service OPTIMAT, une livraison sous 1 &
2 semaines d'un large panel de produits
standards catalogue.

l'assistance sur site par des équipes
expérimentées, permet conseil et soutien
au bon déroulement de I'installation.

L'ORIENTATION CLIENT, BIEN
PLUS QU;UNE TENDANCE, UNE
STRATEGIE D'ENTREPRISE. ..

y

Valmont France au travers de sa marque
Valmont Sermeto offre un large portefeuille
de structures verticales métalliques ou
mixtes.

Que ce soit dans vos villes pour I"éclairage
des voies de circulation ou des zones de
déambulation yrbaine, avec ses gammes

de Mobilier d'Eclairage Urbain.

Au sein des grand espaces, pour
I'éclairage sporﬂ? et des larges zones
publiques ou privées gréce & sa gamme
de mats de Grande Hauteur.

Mais aussi, au coeur des agglomérations
avec son offre pour les supports de
Signalisation  Llumineuse  Tricolore  ou
encore avec les solutions de mats supports
caténaires RCM brevetés afin de participer
& la mobilité urbaine.

C'est aussi le transport d'énergie
électrique au moyen de sa gamme de
Support d'Energie certifiée ERDF.

Enfin la télécommunication mobile avec
sa gamme de support d'antenne.

BIEN PLUS QU'UN SIMPLE
PORTEFEUILLE PRODUITS, LA
SOLUTION AU PROJET DE SES
CLIENTS.
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LE DEVELOPPEMENT
DURABLE...

Du point de wvue conceptuel e
Développement Durable comporte trois
volets :

ECONOMIQUE
SOCIAL
ENVIRONNEMENTAL

Valmont France présente ici ses avancées
dans chaque domaine.

ECONOMIQUE.

Avec |'acquisition de ses premiéres filiales
en 1989, le groupe préne une Froduction
locale pour une consommation locale.

Ainsi 95% des produits fabriqués en
Europe sont diffusés sur ce ferritoire.

Il 'en va de méme pour son marché Nord-
Américain ainsi que pour son marché
Asiatique.

Avec ses soustraitants, les entités du
groupe mettent en ploce des contratfs
prenant en compte la capacité du
partenaire sans mise en danger de son

activité globale.

—

LE DEVELOPPEMENT
DURABLE EST UN
MODELE D'UTILISATION
DES RESSOURCES QUI
VISE A SATISFAIRE LES
BESOINS HUMAINS
TOUT EN PRESERVANT
L'ENVIRONNEMENT,
AFIN QUE CES
_ BESOINS PUISSENT
ETRE SATISFAITS, NON
SEULEMENT DANS LE
PRESENT, MAIS AUSSI
POUR LES GENERATIONS
FUTURES...

SOCIAL.

les employés des différentes filiales ainsi
que le personnel d'encadrement sont
recrutés localement.

lo gestion des sociétés respecte les
lois sociales locales ainsi que le droit
international des Droits de |'Homme. De
ce fait, le fravail des enfants n'est pas
toléré dans nos unités de production.

Chaque unité de production conduit :

- Une politique de Formation accessible &
tous ses employés.

- Une politique d'Amélioration Continue,
le Valmont Way.

Elle permet & chaque employé de
contribuer & ['Optimisation  de  son
poste tant en terme d'Ergonomie, que
d'Organisation ou de Procédures.

Socidal

Tolérable Equitable
Durable

Economique

Viable

Valmont France a depuis longtemps,
su prendre en compte les critéres
environnementaux tout au long du cycle
de vie de ses produits.

APPROVISIONNEMENT.

- Utilisation d’Acier et d'Aluminium recyclé
dans nos matiéres premiéres.

- Démarche de gestion des énergies, pour
limiter les consommations inutiles.

CONCEPTION.

- Utilisation d'Acier & Haute Limite Elastique
dans la production afin  d'optimiser
les mises en oeuvre ef ainsi maltriser
I'empreinte carbone.

- Optimisation systématique des quantités
de matériaux nécessaires a |'élaboration
d'un produit, dans le respect des normes
de calculs en vigueur.

FABRICATION.

- Systéme de management QSE permettant
de prendre en compte l'ensemble des
critéres ; pour prévenir les risques liés & la
sécurité et & I'environnement et d'optimiser
les flux pour limiter les gaspillages.

- Démarche d'écologie industrielle avec
quelques sociétés ; nos déchets sont des
matiéres premiéres pour d'autres.

- Travail sur la réduction des impacts
environnementaux de nos sites,
en coopération avec les instances
représentatives.

- les nouveaux équipements, nouvelles
machines et consommables sont finement
étudiés en prenant en compte les critéres

QSE.
LOGISTIQUE.

- La livraison des produits est organisée
en tournées, de maniére & opfimiser le
fransport et réduire ainsi son impact.

USAGE.

- Pendant leur durée de vie, nos produits
ne générent pas de problématiques
environnementales.

FIN DE VIE.

- l'ensemble de nos produits est 100%
recyclable.

- Valmont s'engage sur simple demande &
reprendre les mats. Les retours s'organisant
dans le cadre de tournées de livraison...
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EmpreinTecarbone

AU LONG DE SON
CYCLE DE VIE, TOUT
PRODUIT A UN IMPACT
ENVIRONNEMENTAL. ..

les facteurs impactant négativement
I'environnement sont multiples :

- La densification des Gaz & Effet de

Serre (GES).

- La consommation énergétique
nécessaire.

- la production de déchets dangereux.
les impacts sur |'air (toxicité, acidification).
- les impacts sur I'eau (acidification, toxicité).

- l'appauvrissement de la couche
d'ozone.

Devant I'ampleur de la téache et compte
tenu de l'impératif fixé lors des accords de
Kyoto, Valmont France s'est concentré dans
un premier temps sur la certification ISO
14001 de ses deux sites de production.

Puis en complément de ce systéme de
management environnemental, Valmont
France a souhaité mettre en place une
démarche d'évaluation de ses émissions
des gaz a effet de serre (GES).

Pour cela la méthode "Bilan Carbone®
développée par I'ADEME a été utilisée
afin d'établir un bilan de ses émissions
GES et de connaitre les marges de
manoeuvre & court et plus long terme afin
de diminuer ces émissions, dans le cadre
de la politique d'amélioration continue.

Afin de mener en toute objectivité la
démarche "Bilan Carbone®', la société
Valmont France s'est faite épauler par le

Bureau d'études CETIM.

VALMONT FRANCE
AU TRAVERS DE SA
MARQUE VALMONT
SERMETO EST DONC
EN MESURE DE FOURNIR
L'EMPREINTE CO, DE
CHACUN DES PRODUITS
DE LA COLLECTION
FONCTIONNELLE.

.
On appelle I'Empreinte Carbone, la
mesure du volume de CO, émis par
combustion d'énergies fossiles, par les
entreprises ou les étres vivants.

On estime qu’'un ménage francais émet
en moyenne 16,4 tonnes de CO, par
an...

le choix du Férimétre est fondamental car de lui va dépendre la pertinence de la
démarche et la justesse des résultats.

Périmétrel : INTERNE

Lles émissions directes émanant exclusivement des sources fixes.

Périmetre 2 : INTERMEDIAIRE

les émissions correspondant aux achats d'Electricité et de Gaz + Périmétre 1.

Périmétre 3 : GLOBAL

les émissions correspondant & son véritable impact.

VALMONT FRANCE A OPTE POUR UN BILAN
CARBONE GLOBAL OFFRANT AINSI LA MEILLEURE
VISIBILITE SUR LES ACTJONS A MENER EN TERMES
DE DIMINUTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET

DE SERRE DE SES PRODUCTIONS. ..
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LA CONCEPTION
MAITRISEE EN EST
L'INTRODUCTION.. ...

la conception maitrisée est une logique
visant a limiter les facteurs de dégradation
de l'environnement. Cependant, malgré
la mise en ceuvre d'une telle démarche,
toute production génére inévitablement
des impacts sur ?’environnemem, aussi
minimes soientils.

Des 2009,

Afin de poursuivre |'effort réalisé en matiére
de réduction des goz & effet de serre,
Valmont s'est rapproché d'associations de
compensation.

Avec elles, le groupe a mis en place un
processus paralléle, visant & compenser le
CO, résiduel lie a la production de ses
mafs.

Aujourd'hui.

Pour effectuer ces projefs de protfection
du climat, VALMONT France s'est allié a
I'organisme ClimatePartner qui propose
des projets certifiés et variés.

y

Zero Emission
valmont¥

@ ClimatePartner propose un
portefeuville de projefs variés
et la liberté est donné au client
final de choisir la mission &
laquelle il souhaite participer.

Energies Renouvelables

Nature Based Solutions

Impact Social

e Engagement Additionnel

Apercu des projets de protection climatique

disponibles sur www.climate-project.com

‘\ Révision 202]
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Grou peva]mon

UNE VISION GLOBALE
POUR UNE PRESENCE
LOCALE. ..

Valmont, c'est un groupe Américain créé
en 1946 par Robert Daugherty & Valley
dans le Nebraska.

le groupe s'appuie sur un savoirfaire de
conception et réalisation au travers de 4
domaines d'activités principaux :

- IRRIGATION

- PRODUITS D'INFRASTRUCTURES
- TRANSPORT D'ENERGIE

- TRAITEMENTS DE SURFACES

EN 1989.

le groupe SERMETO rejoint le groupe
Valmont fort d'une position de leader dans
la conception et fabrication de Mobilier
d'Eclairage Urbain en Acier et Aluminium.
Il devient Valmont France et commercialise
depuis ses produits sous la marque Valmont
Sermeto.

AUJOURD'HUI.

Valmont se compose de plus de 105 sites
de production et emploie plus de 11 000
personnes partageant le méme objectif
d'excellence et ce, sur les 5 continents.

Valmont France fait partie de la division
Produits d'Infrastructures qui comprend 26
filialles, 55 sites de production et plus de
3000 collaborateurs, ce qui en fait la plus
importante division du groupe Valmont.

C'est gréce & cefte production locale,
qui fait I'essence méme de son "business
modéle" que Valmont respecte les
législations nationales et limite les flux de
transport générateurs de CO,,.

Cette décentralisation des ressources et
capacités de production permet surtout de
mieux comprendre et satisfaire les besoins
spécifiques exprimés par les clients de
chacun de ses marchés. ..

® Produits d'infrastructures
® Structures Support d'Energie
® Traitfements de Surfaces
® Irrigation
® Autres Activités
Multiples Activités
® Siége Social

Réunis au sein de groupes transversaux,
les équipes d'ingénierie et commerciales
profitent de I'expérience des uns et des
autres en matiére d'écoute des besoins
client, d'analyse des tendances, de
veille normative, d'expertise technique
et productive, tout ceci dans un souci
d'amélioration continue et d'orientation
clients...

Afrique

Berrechid, Morocco
Johannesburg, South Africa
Nelspruit, South Africa

Australia

Acacia Ridge, Queensland
Bassendean, Western Australia
Bohle, Queensland

Brisbane, Queensland
Campbellfield, Victoria

Carole Park, Queensland
Clayton South, Victoria
Girraween, New South Wales
Hexham, New South Wales
Launceston, Tasmania
Mayfield, New South Wales
Melbourne, Victoria

Minto, New South Wales
Mona Vale, New South Wales
Pinkenba, Queensland

Port Kembla, New South Wales
Silverwater, New South Wales
Welshpool, Western Australia

Canada

Barrie, Ontario
Brantford, Ontario
Delta, British Columbia
Mississauga, Ontario
Rexdale, Ontario

St. Julie, Québec
Winnipeg, Manitoba

Chine

Chengdu, Sichuan
Guangzhou, Guangdong
Haiyang, Shandong
Heshan, Guangdong
Shanghai

Tianjin

Wauxi, Jiangsu P.C.

Europe & Moyen Orient
Charmeil, France

Jebel Ali, U.AE.
Kangasniemi, Finland
Kiiu, Estonia
Maarheeze, The Netherlands
Madrid, Spain
Parikkala, Finland
Rive-de-Gier, France
Redekro, Denmark
Siedlce, Poland
Stockton-on-Tees, UK

India
Mumbai
Pune

Mexico

Monterrey

New Zealand
Christchurch

Palmerston North

South America
Uberaba, Brazil

Southeast Asia

Cabuyao, Laguna, Philippines
Cikarang, Bekasi, Indonesia

Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Amphur Pluakdaeng, Rayong, Thailand
Shah Alam, Selangor, Malaysia

Trece Martires City, Cavite, Philippines

United States
Aurora, Colorado
Barstow, California
Bartow, Florida
Bellville, Texas
Brenham, Texas
Chicago, lllinois

Claxton, Georgia
Columbus, Nebraska
El Dorado, Kansas
Elkhart, Indiana
Farmington, Minnesota
Ferndale, Washington
Hazlefon, Pennsylvania
Jasper, Tennessee
Jeffersonville, Indiana
lindon, Utah

long Beach, California
Los Angeles, California
Mansfield, Texas
McCook, Nebraska
Miami, Florida
Minneapolis, Minnesota
Omaha, Nebraska
Petersburg, Virginia
Plymouth, Indiana
Salem, Oregon
Salina, Kansas

Sioux City, lowa
Steele, Alabama
Tampa, Florida
Tualatin, Oregon
Tulsa, Oklahoma
Tuscaloosa, Alabama
Valley, Nebraska
Waverly, Nebraska
West Columbia, South Carolina
West Point, Nebraska
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|aSociéTéva]m0n France

UNE SOCIETE, DEUX
USINES UNE MARQUE
RENOMMEE ...

La société Valmont France au travers de sa
marque Valmont Sermeto congoit, fabrique
et commercialise des structures verticales
métalliques ou mixtes depuis 1957.

Valmont France, c'est 320 collaborateurs
femmes et hommes répartis sur deux sites
de production situés au centre de la
France :

- Charmeil dans I'Allier, siége social de
I'entreprise, site de production Acier et
de finition de surfoce avec sa chaine de
Thermolaquage polyester "0" rejet.

- Rive-de-Gier dans la Lloire, site de
production  Aluminium et chaine de

peinture liquide. Colonnes Iuineue ‘ m ovﬂe{c&j\{stéme mobile & rail. Doha. Q.OT_OL
CFABRIQUE  §rios e e e a
FR ANCIE  FARE DE VAIMONT - | |

FRANCE EN : -
] I INNGENIERIE — || || ||
C'est grdce & plus de 50 années FABRICATION S
d'expér?ence ef dg savoirfaire reconnu LOGISTIQUE — [ i B
en fronce ef en olE'quJere qu|e la socihéfé ASS|STANCE SUR - || | | ||
emergents U Moyen Orient aupres O JE PERMETTANT LA — I
C‘Je|sque|s e||.e vante et vend le sovoir-f%ire REUSS|TE DE CETTE — B B B
@ la Francaise... REALISATION MAJEURE. — | a |
325_ rrf)orien?[eerse, (gze;ezreggf;n%eeufﬂfm Efeunszz - | | |
s 9 e i Bt B | | |
mettent en lumiére |'autoroute reliant _
|'Aér§)iorfd IBteiznoﬁond Hamad & la — | | |
corniche de Doha. — Iﬂi IEI ; H\ '

—
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L'INGENIERIE ET LA
NORMALISATION
AU CCEUR DE LA
CONCEPTION...

les candélabres et grands mats d'éclairage
sont des structures verticales métalliques
installées dans les zones publiques, elles
se doivent d'étre concues dans le méme
cadre réglementaire que les batiments.

les techniciens et ingénieurs de Valmont
France ont donc une parfaite connaissance
des normes en vigueur en Europe mais
aussi des pays pour lesquels ils ont &
concevoir or()es produits.

Cette connaissance permet d'optimiser
au mieux les structures d'un point de vue
dimensionnel tout en garantissant leur
durée de vie dans le temps, mais aussi
d'assurer la sécurité des personnes lors
des opérations de maintenance.

Pl B g bty ¢ 2 et el il e e
fomase g gersmerma

i

N\

Afin  d’améliorer  constamment  les
produits, les bureaux d'études de Valmont
maitrisent les matériaux, les processus de
fabrication et de finition de leurs usines,
utilisent les meilleurs outils de CAO et de
calcul du marché, mais aussi développent
et améliorent constamment leur propre

logiciel PAUL®.

lls s'appuient aussi sur le savoirfaire et les
connaissances des chercheurs d'universités
et réalisent ainsi de nombreux tests pour
valider les conceptions.

les connaissances des tfechniciens et
ingénieurs de Valmont France dans les
domaines aussi variés que la fonderie,
les matériaux composites, les matériaux
plastiques, associées & leurs partenaires
et sous-traitants, leur permettent ainsi de
fravailler en étroite coﬁqborotion avec les
concepteurs et designers afin de respecter
au mieux 'aspect esthétique et technique
des créations de ceux-<il

ik B8 { [";

— ———

O \ i i - = o = =
Colonnes Lumineuses de 28m avec systéme mobile & rail. Doha. Qatar.
- :
= ; )] 1 . e Eott S50 30

LA NORMALISATION...

La norme EN4O et les recommandations du CTICM :

la norme EN40 permet de dimensionner les Mats et Candélabres d'éclairage public
Acier, Aluminium, Composites renforcés de fibres et Bétons armés supportant des
luminaires jusqu'a 20m. Elle définit des régles communes pour tous les fabricants et
impose le marquage CE des produits. [Marquage CE niveau 1 pour EN40)

A ce jour les Mats et Candélabres Mixte Bois/Métal et Fontes ne sont pas soumis &
I'obligation de marquage CE dans toute I'Europe communautaire.

le marquage CE est délivré par un organisme notifié indépendant désigné par un des
états membres. Ceci dans le but de mettre des produits de qualité sur le marché et
assurer une sécurité maximale pour tous les utilisateurs.

Lles recommandations du CTICM pour le calcul des mats d'éclairage de grande hauteur
permettent de dimensionner les mats supportant des projecteurs & partir de 15m.

Ces recommandations sont I'application aux méats des Eurocodes généraux utilisés pour
toutes les structures métalliques.

les fabricants européens, & travers la norme de fabrication EN 1090 doivent aussi
appliquer le marquage CE sur ces produits. (marquage CE niveau 2)

Tous les produits n'entrant pas dans le scope de la norme ou des recommandations
doivent étre définis & partir des Eurocodes généraux.

Cette norme ef ces recommandations s'appuient sur les données climatiques issues de
la norme Européenne EN 1991-4 et son annexe nationale frangaise oU I'on peut trouver
la carte avec les vitesses de vent par région.

SYNDICAT DE

L'ECLAIRAGE
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Suite & la mise & jour de la partie de |'Eurocodel qui sert de référence pour la carte des vents de I'EN40,
Guyane les départements appartenant & plusieurs zones de vent sont désormais découpés par commune et non plus
Viel,0 17m/s par canfon comme précédemment.
) les zones ellesmémes n'ont pas changé.
Guadeloupe La liste des départements o?portenonf a plusieurs zones : découpage par Communes
Vief,0 36m/s Selon norme NF EN 1991-1-4/NA/A
est consultable sur notre site www.valmontfrance.com
O La Réunion
Vref,0 34m/s
Martinique
Vref,0 32m/s
g
A

Zonel Vref,0 22 m/s
7
lZone 2 Vref,0 24 m/s
lZone 3 Vref,0 26 m/s

lZone 4 Vret,0 28 m/s
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Parc du Sergent Blandan.
Lyon. 7¢. France.

Description.
Tubac 102.
Mat Cylindrique Acier $235.

Hauteur : 4,3m.

valmont¥
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JT Tubac...

22

s s e

Description.
Mat Tubulaire de section circulaire.
Plage de hauteurs : 3 & 6m.

Prescription.
Mat Acier S235.
Semelle emboutie Acier HLE S420.

v
\

6m

5m

Am

| Tubac 90,/102 Caractéristiques |

1%

H

I

o

T

| Options |

FINITIONS

Thermolaquage

PROTECTION

Bitumineuse Embase Inox

CHARNIERE

Soprano

FERMETURE

Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx

PORTE

Ventilée Avec cablette

SUPPORT Projecteurs
Eco Eliss2.0

CROSSETTE

Décorative Fonctionnelle

EMBOUT

Lisse Pas du Gaz Rotule

ELEC & SON

Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Magnétik2

Lla capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥

STRUCTURES

i)
Dimen(sion)s Porte S((eme\)\e Massif Béton
Hauteur Impact CO To Base mm mm Tiges "
" WoeCON  mhl o )
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe  Largeur Largeur Hauteur
3 89 Q0 Q0 400 62 600 44x45 200 271 0.4 0.5
©) 3,5 102 Q0 Q0 400 62 600 44x45 200 271 0.4 0.5
% S 4 115 Q0 Q0 400 62 600 44x45 200 271 0.4 0.5
= 4.5 128 90 90 400 62 600  44x45 200 271 16/MI4 04 0.5
5 14290 90 400 62 600 _ 44xd5 200 271 335p _ 0.4 _ 0.5
O« 4 143 102 102 400 65 600 48x65 200 271 0.5 0.6
é © 5 177 102 102 400 65 600 48x65 200 271 0.5 0.6
= 6 210 102 102 400 65 600 48x65 200 271 0.5 0.6
Sommet avec 1 rangée de 3 crevés taraudés M10. Embout démontable.
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
{ Tubac 90/102 Capacités |
1 s =
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyclonique * *
Hauteur Poids 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s M T
(m) tkg)
g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
3 30 1,24 1,05 1,01 085 083 0,71 0,71 0,6 0,39 0,34 300 120
©) 3,5 30 097 079 079 063 064 0,51 053 043 0,27 0,23 300 111
% S 4 30 0,77 0,58 0,6 0,46 0,48 0,38 0,4 0,31 0,17 0,15 300 89
= 4.5 30 0,57 0,42 0,44 0,33 0,35 0,26 0,28 0,2 0,1 0,08 298 87
5 30 0,41 0,3 0,31 0,22 0,24 0,17/ 0,18 0,12 0,05 0,03 299 87
SEN 4 30 1,16 0,9 094 074 0,79 0,61 066 0,51 0,33 0,29 408 123
%g o 5 30 0,7 0,54 0,55 042 0,44 034 0,37 0,28 0,16 0,14 408 104
= 6 30 0,41 0,3 0,3 0,22 0,23 0,16 0,17 0,12 0,05 0,04 409 113
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Description.
Mat Tubulaire de section circulaire.
Plage de hauteurs : 4 & 12m.

Prescription.
Mat Acier S235.

|

| Déco'tub Caractéristiques |

Y%
©

H

I

o

T

Semelle emboutie Acier HLE S420. 4 & 6m. Dimensions Porte Semele , Massit Béton
Semelle plate Acier HIE S355. 7 & 12m. T 8m Hauteor  Im gii&%?)’ P pose Tiges
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe  Largeur Largeur Hauteur
7m 4 110 140 140 500 80 500 Q1x70 200 271 16/M14 0,4 0,8
5 117 140 140 500 80 500 Q1x70 200 /1 X 0,4 0,8
v . . 6 127 140 140 500 80 500 91x70 200 271 399 "o4 038
m _,2 7/ 144 140 140 500 80 500 Q1x/0 300 400 0,5 0,8
8 8 160 140 140 500 80 500 Q1x70 300 400 0,5 0,9
om oL 9 177 140 140 500 80 500 91x70 300 400 20/M18 0,6 1
10 210 140 140 500 80 500 Q1x/0 300 400 480 0,6 1
4m 11 223 140 140 500 80 500 Q1x70 300 400 0,6 1
12 240 140 140 500 80 500 Q1x70 300 400 0,6 1
Sommet avec 1 rangée de 3 crevés taraudés M10. Embout démontable.
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
| U H Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | { Déco'tub Capacités |
FINITIONS ﬂ %
Thermolaquage : )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyclonique M* T,
Bitumineuse Embase Inox H(J(ul)eur Pﬁkj)s 22m/'s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano 4 30 2,8 2,22 233 1,85 197 1,57 169 1,35 0,892 0,78 826 230
FERMETURE 5 30 1,88 1,51 1,56 1,25 1,31 1,06 1,13 0,21 0,58 0,49 823 190
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 o® 6 30 1.3 105 107 086 09 0s4 077 063 038 03] 826 168
? 7/ 30 1,18 095 09 0,79 081 067 0,69 057 0,32 0,26 Q98 180
PORTE A 8 8 30 0,82 0,66 0,66 054 055 045 047 0,39 0,18 0,13 Q91 169
Ventilée Avec cébletie o Q 30 1,14 093 093 0,77 0,78 0,66 0,67 0,55 0,29 0,22 1526 235
SUPPORT Projecteurs 10 30 0,83 0,67/ 0,67 055 0,55 047 0,48 0,39 0,16 0,1 1514 228
Eco Eliss2.0 11 30 0,58 046 045 0,38 0,38 0,33 0,33 0,25 0,05 1506 201
12 30 0,38 0,29 0,29 0,23 0,23 0,2 0,2 0,14 1508 199
CROSSETTE
Décorative Fonctionnelle
EMBOUT
Lisse Pas du Gaz Rotule
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Lla capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.

*
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥

STRUCTURES
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Description.

Mat Tubulaire de section circulaire & rétreint.

Plage de hauteurs : 3 & 8m.

| Tubret Caractéristiques |

LD 5w J
Prescription. :B © . . : ’ @ m
Mat Acier S235.
Semelle emboutie Acier HLE S420. @ Dimensions Porte Smﬁ‘)‘e , Massit Béton
Hauteur Impact CO, Top Base Tiges
6m (m) [KgeaCO,) (mm) [mm) (mm]
: Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe  Largeur Largeur Hauteur
@ 5m o 3 88 76 114 400 80 500 63x/70 200 271 0,4 0,6
] N 3,5 Q8 76 114 400 80 500 63x/0 200 271 0,4 0,6
V?‘ am ; 4 108 76 114 400 80 500 63x/0 200 271 0,4 0,6
- - 4,5 118 Ue) 114 400 80 500 63x70 200 271 0,4 0,6
- 5 128 o) 114 400 80 500 63x70 200 271 0,4 0,6
5 3,5 131 90 140 450 80 500 91x70 200 271 VD/XW4 04 0,8
O 4 144 Q0 140 450 80 500 Q1x/0 200 271 300 0,4 0,8
S 4,5 158 Q0 140 450 80 500 Q1x/0 200 271 0,4 0,8
~ 5 171 Q0 140 450 80 500 Q1x/70 200 271 0,4 0,8
6 198 Q0 140 450 80 500 Q1x/70 200 271 0,4 0,8
g H o 4 161 Q0 159 500 85 500 105x85 200 271 0,4 0,8
A i o 5 188 Q0 159 500 85 500 105x85 200 271 0,4 0,8
U [] ; 6 243 Q0 159 500 85 500 105x85 300 412 20/M18 0,4 0,8
| 0 7 270 Q0 159 500 85 500 105x85 300 41 X 0,4 0,8
| Ll 8 296 90 159 500 85 500 105x85 300 412 400 o4 03
Sommet avec 1 rangée de 3 crevés taraudés M10. Embout démontable.
Hauteur borne: 114/76 > 1m. 140/90 > 1,2m. 159/90 4 et5m > 1,2m. 6 & 8m > 1,5m.
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | | Tubret Capacités |
FINITIONS %
Thermolaquage ﬂ ﬁ
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyclonique M* T,
Bitumineuse Embase Inox H%‘TU’ Pﬁ‘gd)ﬁ 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s  36m/s
Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat ll Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano 3 30 2,32 1,98 1,92 1,65 1,62 1,38 1,37 1,17 0,77 0,68 512 181
FERMETURE E 3,5 30 1,87 1,53 1,54 1,25 1,28 1,05 1,09 0,88 0,57 0,5 512 158
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 < 4 30 1,47 1,016 1,22 095 1,01 0.8 085 067 042 037 210 154
- 4,5 30 1,12 0,87 0,91 0,71 0,76 0,58 0,63 0,48 0,3 0,26 495 144
PORTE 5 30 0,85 0,67 0,69 0,53 0,56 0,42 0,46 0,35 0,2 0,17 481 135
Ventilée Avec cébletie 3,5 30 3,28 2,7 2,73 2,24 2,3 1,89 1,97 1,62 1,07 0,94 826 250
SUPPORT Projecteurs g 4 30 2,68 2,12 2,23 1,76 1,88 1,49 1,61 1,27 0,84 0,74 826 232
Eco Eliss2.0 S 4,5 30 2,07 1,64 1,7 1,35 1,43 1,14 1,22 096 0,63 0,56 795 209
~ 5 30 1,62 1,28 1,33 1,05 1,11 0,88 0,93 0,75 047 0,42 772 191
S el AL 6 30 1,03 081 083 065 068 053 056 043 027 023 738 167
o 4 30 2,72 2,15 226 1,79 1,91 1,51 1,63 1,29 0,85 0,76 828 237
EMBOUT o 5 30 1,65 1,3 1,34 1,07 1,12 0,89 095 0,76 0,48 0,42 765 192
Lisse Pas du Gaz Rotule N 6 30 1,17 092 094 075 078 062 065 051 032 0,28 798 182
FLEC & SON 0 7 30 0,75 0,57 0,59 0,45 0,47 0,36 0,39 0,29 0,16 0,14 /82 172
Mini-prise Kit mini-prise avec coffref 8 30 0,46 0,34 0,34 0,25 0,26 0,18 0,19 0,13 0,05 0,04 779 170

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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Description.

Mat Tubulaire de section circulaire & borne.

Plage de hauteurs : 3 & 8m.

| Tuborn Caractéristiques |

I s @ J
Prescription. :B © . . : ’ @ m
Mat Acier S235.
Semelle emboutie Acier HLE S420. ‘ﬁ_ Dimensions Porte Semele , Massit Béton
Hauteur Impact CO, Top Base Tiges
= 6m (m) [KgeaCO,) [mm) [mm) (mm)
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe  Largeur Largeur Hauteur
@ 5m o 3 88 76 114 400 80 500 63x70 200 271 0,4 0,6
: N 3,5 Q8 76 114 400 80 500 63x/0 200 271 0,4 0,6
- am ; 4 108 76 114 400 80 500 63x/0 200 271 0,4 0,6
H - 4,5 118 Ue) 114 400 80 500 63x70 200 271 0,4 0,6
- 5 128 76 114 400 80 500 63x70 200 271 0,4 0,6
5 3,5 131 90 140 450 80 500 91x70 200 271 VD/XW4 04 08
O 4 144 Q0 140 450 80 500 Q1x/0 200 271 300 0,4 0,8
S 4,5 158 Q0 140 450 80 500 Q1x/0 200 271 0,4 0,8
~ 5 171 Q0 140 450 80 500 Q1x70 200 271 0,4 0,8
6 198 Q0 140 450 80 500 Q1x/0 200 271 0,4 0,8
Ll o 4 161 Q0 159 500 85 500 105x85 200 271 0,4 0,8
Ll - o 5 188 Q0 159 500 85 500 105x85 200 271 0,4 0,8
U D B ; 6 243 Q0 159 500 85 500 105x85 300 412 20/M18 0,5 0,8
| h‘ 0 7/ 270 Q0 159 500 85 500 105x85 300 41 X 0,5 0,8
| 1 L 8 296 90 159 500 85 500 105x85 300 412 400 " o5 o8
Sommet avec 1 rangée de 3 crevés taraudés M10. Embout démontable.
Hauteur borne: 114/76 > 1m. 140/90 > 1,2m. 159/90 4 et5m > 1,2m. 6 & 8m > 1,5m.
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | | Tubom Capacités |
FINITIONS %
Thermolaquage ];l ﬁ
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyclonique M* T,
Bitumineuse Embase Inox Ho(t;:)eur Pﬁgf 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s  36m/s
Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano 3 30 2,31 1,98 192 1,64 162 1,37 137 1,17 0,77 0,68 512 184
FERMETURE E 3,5 30 1,8 1,48 1,5 1,23 1,25 1,03 1,0/ 0,87 0,56 0,5 512 170
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 < 4 30 1.4 1] 1,16 09 096 [0/ 081 063 04 035 488 148
- 4,5 30 1,0/ 0,83 087 0,68 0,72 0,55 0,6 0,46 0,28 0,24 473 139
PORTE 5 30 0,83 0,64 0,66 0,51 0,53 041 043 0,33 0,19 0,16 469 133
Ventilée Avec cébletie 3,5 30 3,28 2,69 2,72 223 229 189 196 162 10/ 0,94 826 254
SUPPORT Projecteurs 3 4 30 2,56 203 2,12 168 1,79 1,42 1,53 1,22 0,8 0,71 792 226
Eco Eliss2.0 S 4,5 30 1,98 1,57 1,64 1,29 1,37 1,09 1,17 0,92 0,6 0,53 /64 202
~ 5 30 1,56 1,24 1,27 1,01 1,06 0,84 0,89 0,71 0,45 0,4 /39 182
S el AL 6 30 099 078 08 062 065 05 053 041 0725 022 719 168
o 4 30 2,59 206 2,15 1,7 1,81 1,44 1,55 1,283 0,81 0,72 794 229
EMBOUT o 5 30 1,58 1,25 1,29 1,02 108 085 091 0,72 0,46 0,41 743 185
Lisse Pas du Gaz Rotule N 6 30 1,13 088 091 072 075 059 062 049 031 027 784 180
FLEC & SON 0 7 30 0,72 0,55 0,56 043 044 0,35 037 0,28 0,15 0,13 764 170
Mini-prise Kit mini-prise avec coffref 8 30 0,44 0,32 0,32 0,23 0,24 0,17 0,18 0,12 0,04 0,03 755 168

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 & 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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Description. [ Tubal 90/100/120 Caractéristiques |
Mat Tubulaire de section circulaire.
Plage de hauteurs : 3 & 6m.

Prescription. | :B \E\A’j B B.. :B ﬂ B; @ / @ m

. Mt Aluminium 6060T6.
m Semelle plate Aluminium 6060T6. % Dimensions Porte Semele . Massit Béton
¥ Hauteur Impact CO, Top Base Tiges
s 6m (m) [KgeaCO,) [mm) (mm) (mm)
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe  Largeur Largeur Hauteur
5m o 3 /8 Q0 Q0 400 55 600 47x55 200 270 0,4 0,4
? o 3,5 85 Q0 Q0 400 55 600 47x55 200 270 0,4 0,4
Am g 4 113 Q0 Q0 400 60 600 48x60 200 270 0,4 0,4
‘@k = 4,5 120 0 90 400 60 600  48x60 200 270 04 04
. . 5 155 Q0 Q0 400 60 600 46x60 200 270 0,4 0,5
o 3 113 100 100 400 60 600 58x60 200 270 0,4 0,5
© 3,5 127 100 100 400 60 600 58x60 200 270 0,4 0,5
z 4 141 100 100 400 60 600  58x60 200 270 16/M14 04 0,5
3 4,5 155 100 100 400 60 600 58x60 200 270 380 0,4 0,5
- 5 169 100 100 400 60 600 58x60 200 270 0,4 0,5
3 113 120 120 400 75 600 73x/70 200 270 0,4 0,5
) D U N 3,5 127 120 120 400 /5 600 73x/70 200 270 0,4 0,5
- 4 141 120 120 400 75 600 /3x70 200 270 0,4 0,5
| =z 4,5 155 120 120 400 75 600 7 3x70 200 270 0,4 0,5
2 5 169 120 120 400 /5 600 7/ 3x/70 200 270 0,4 0,5
| 6 197 120 120 400 75 600 73x70 200 270 0,4 0,5
Tubal 90: 93 > 3/3,5m. 94 > 4/4,5m. 95 > 57
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. al u
| Options | { Tubal 90/100/120 Capacités |
FINITIONS %
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration ];l Al
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyclonique M* T,
Alucoat H%‘TU’ Pﬁ‘gd)ﬁ ‘ ‘ Sl ‘ ‘
Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat | Catll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par la Base 3 30 0,51 0,42 0,4 0,33 0,32 0,27 0,26 0,22 0,12 0,1 158 64
CHARNIERE % 3,5 30 0,36 0,28 0,27 0,21 0,2 0,16 0,16 0,12 0,05 0,04 158 65
Alto Soprano < 4 30 0,4 0,29 0,3 0,21 0,22 0,16 0,17 0,12 0,05 0,04 206 70
2 4,5 30 0,26 0,18 0,18 0,12 0,12 0,08 0,08 0,05 205 /2
FERMETURE 5 30 0,27 0,18 0,18 0,12 0,12 0,07 0,08 0,04 251 /7
Aﬂﬂ\/o‘ 3 empreintes TFiOﬂgU|ONe Torx /\/\ogneth o 3 30 ]/25 ],07 ],03 0,87 0,86 0173 0/73 0,62 O,A 0,35 314 120
PORTE © 3,5 30 0,97 0,79 0,8 0,64 0,66 0,53 0,55 044 0,28 0,24 314 108
Ventilée Avec cdblette =z 4 30 0,76 0,58 0,61 0,46 0,49 0,38 0,41 0,31 0,19 0,16 313 Q7
) £ 4,5 30 0,56 0,42 0,44 0,34 0,35 0,26 0,28 0,21 0,12 0,1 313 Q2
2 UPPORT Frojecteurs - 5 30 041 03 031 023 024 017 0,18 013 006 005 313 90
’ 3 30 1,57 1,34 1,3 1,11 1,1 0,23 0,93 0,8 0,53 0,47 374 140
CROSSETTE N 3,5 30 1,24 1,01 1,02 0,83 0,85 0,7 0,72 0,59 0,4 0,35 374 124
Décorative Fonctionnelle - 4 30 0,98 0,77 0,81 0,63 0,6/ 0,52 0,56 0,43 0,29 0,25 374 115
EMBOUT =z 4,5 30 0,75 0,58 0,6 047 0,49 0,392 0,41 0,32 0,21 0,18 374 107
Lisse Pas du Gaz Rotule 2 5 30 0,5/ 0,43 0,44 0,35 0,36 0,28 0,3 0,23 0,15 0,12 374 98
6 30 0,3 0,21 0,22 0,15 0,16 0,11 0,12 0,08 0,04 374 Q5
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret
La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
"M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.
30 31
la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a Dimensions et informations techniques données & fitre indicatif.
obtenu le marquage CE 1166-CPR-003. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.
Mat Tubulaire de section circulaire & Rétreint.
Plage de hauteurs : 3 & 5m.

| Tubal Rétreint Caractéristiques |

* Ry
R4
IR

I 1

o

T

Prescription. o
Mat Aluminium 6060T5. — )
Fluoformé par conification a froid. Dimensions Porte Semele . Massit Béton
Semelle plate Aluminium 6060T6. 5m Hauteor  Im gii&%?ﬁ P pase liges
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
@ Am 3 99 90 120 400 75 500  73x70 200 270 04 05
i S 3,5 113 Q0 120 400 75 500 73x70 200 270 0,4 0,5
3m S 4 120 Q0 120 400 75 500 73x70 200 270 0,4 0,5
1Y
% - - 4,5 134 Q0 120 400 75 500 73x70 200 270 0,4 0,5
I 5 141 Q0 120 400 75 500 73x70 200 270 16/M14 0,4 0,5
3 106 Q0 150 500 Q5 500 85x95 200 270 360 0,4 0,6
o 3,5 113 Q0 150 500 Q5 500 85x95 200 270 0,4 0,6
S 4 120 Q0 150 500 Q5 500 85x95 200 270 0,4 0,6
%)
- 4,5 134 Q0 150 500 Q5 500 85x95 200 270 0,4 0,6
B ﬂ U 5 141 0 150 500 95 500 85x95 200 270 04 06
| I
| Hauteur borne: 120/90 > Tm. 150/90 > 1,2m
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. al u
| Options | | Tubal Rétreint Capacités |
FINITIONS ﬂ =
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration . )\
PROTECTION Zone 1 ?one 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Alucoat H%‘TU’ Pﬁ‘d)ﬁ ‘ ‘ ‘ ‘
g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat Il Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par la Base 3 30 1,56 1,33 1,28 109 107 091 091 078 05 044 374 137
CHARNIERE S 3,5 30 1,23 1 1 0,82 0,83 067 0,7 056 0,36 0,32 374 123
Alto Soprano S 4 30 0,97 0,76 0,79 0,6 0,64 0,49 0,53 0,41 0,25 0,22 374 117
1Y
FERMETURE - 4,5 30 0,75 0,57 0,59 0,44 0,47 0,36 0,39 0,29 0,17 0,14 374 105
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 5 30 056 042 043 032 034 025 027 02 01 0.08 374 08
\P/ORTlE R X 3 30 1,6 1,67 1,63 1,38 1,36 1,17 1,17 0,99 0,65 0,57 449 164
tilé G ft
enee Ve capene o 3,5 30 1,56 127 128 104 107 087 09 074 047 041 449 144
EUPPORTETrOXS%ewS S 4 30 1,25 0,97 1,02 08 084 0066 071 055 035 0,3 449 132
co iss2. o)
- 4,5 30 0,97 0,75 0,78 0,6 0,63 0,49 0,52 0,41 0,24 0,21 448 118
CROSSETTE , 5 30 076 057 059 045 047 036 039 029 0,16 014 449 111
Décorative Fonctionnelle
EMBOUT
Lisse Pas du Gaz Rotule _ _ A
La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
ELEC. &4 SON o "M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret de fond de fouille differe de 2 bars.
33

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a
obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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Description.
Mat Tubulaire de section carré.
Plage de hauteurs : 3 & 5m.

Prescription.
Mat Aluminium 6060T6.
Semelle plate Aluminium 6060T6.

5m

4m

3m

| loare Caractéristiques |

1 % 01 1

o

s J B on

| Options |

FINITIONS

Thermolaquage Anodisation

PROTECTION
Alucoat

BASCULEMENT

Par la Base

CHARNIERE
Alto

FERMETURE

Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx

PORTE
Ventilée Avec cablette

SUPPORT Projecteurs

Eliss2.0

CROSSETTE

Décorative Fonctionnelle
EMBOUT

Lisse Pas du Gaz Rotule

Spectrocoloration

Magnétik2

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimen(sion)s Porte S((eme\)\e Massif Béton
Hauteur Impact CO To Base mm m Tiges m
m" Weecor  mh ) (]
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
3 141 100 100 400 84 600 50x84 200 270 0,4 0,5
w 3,5 162 100 100 400 84 600 50x84 200 270 16/M14 0,4 0,5
% 4 176 100 100 400 84 600 50x84 200 270 360 4 0,5
- 4,5 197 100 100 400 84 600 50x84 200 270 0,4 0,5
5 211 100 100 400 84 600 50x84 200 270 0,4 0,5
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. I
| loare Capacités |
I A =
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque " "
Hauteur Poids : 24 ! ! o M T
(m) (kg)
Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat Catll Cat | Cat | Catl m.daN daN
3 30 1,3 1,1 1,04 0,87 0,84 0,7 068 0,5 0,29 0,22 338 166
w 3,5 30 098 0,78 0,77 0,6 059 045 0,46 0,35 0,12 0,07 339 129
% 4 30 0,73 0,53 054 039 04 0,27 0,28 0,18 339 114
- 4,5 30 0,49 0,34 0,34 0,21 0,22 0,12 0,12 0,04 339 127
5 30 0,31 0,18 0,18 0,07 0,07 338 110

Lla capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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Description.
Mat Tubulaire de section carré Mixte.
Plage de hauteurs : 3 & 8m.

y

Révision 2021

| Ruka Caractéristiques |

Prescription. :B © B B. :B @ B; o / @ m
Obturateur sommital affleurant Acier S235. — —
Bois lamellé-collé GL28h, PEFC. D‘me”f'mogf Porte S(er;”ri‘)‘e ) MOSS‘;B@O”
Embase carrée Acier $S235. H%’f”’ “(“ gii&%% Jﬁrﬁ] '(Sn?,iﬁ I,‘ngﬁ?
Semelle plofe S235. 1 Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entroxe Largeur Largeur Hauteur
8m 3 89 120 120 400 85 500 80x85 200 270 0,4 0,8
Il .38 4 101 120 120 400 85 500 80x85 200 270 0,4 0,8
= m
D?:) 5 112 120 120 400 85 500 80x85 200 270 0,4 0,8
< 3
v 14 7 Q
] —_ om 2_8 4 139 140 0 400 85 500 80x105 200 270 16/M14 0,5 0,
i 5 5 155 140 140 400 85 500 80x105 200 270 360 0,5 0,9
i — 6 170 140 140 400 85 500 80x105 200 270 0,5 0,9
] 4 o 4 170 160 160 400 85 500 80x125 200 270 0,5 0,9
A " < < 5 190 160 160 400 85 500 80x125 200 270 0,5 ]
T X0 6 210 160 160 400 85 500 80x125 200 270 0,5 0,9
—é 7 264 160 160 400 85 500 80x125 300 400 20/M18 0,6 11
L X
8 356 180 180 400 85 500 80x145 300 400 400 0,7 1,2
| %\h ! ﬂ L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
| Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. ‘ '
PEFC/UZ'L&W—WQ
www.pefc.org
| Options | | Ruka Capacités |
FINITIONS :B e
Thermolaquage  lasurage . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse Embase Inox Ho(tn'w')eur Pﬁ‘d)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s _ 36m/s
CHARNIERE g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat Il Cat | Cat | Cat | m.daN daN
Alto 3 30 2,65 222 2,18 1,79 1,83 1,48 1,52 1,25 0,78 0,66 799 331
FERMETURE %g 4 30 1,6 1,25 1,28 097 1,01 0,78 082 0,62 0,31 0,23 782 306
Ami\/Ol 3 empreintes Trionguloire Torx /\/\ognétikQ D? :) 5 30 0,85 O,éé O,éé O,Aé 015 0’35 0,35 0123 0 0 754 241
<2
PORTE X 9 4 30 2,69 2,1 2,18 1,67 1,75 136 1,44 109 0,58 0,46 1115 317
Venillee  Avec cablefte =5 5 30 1,67 1,28 1,32 097 101 074 078 054 015 007 1107 283
EUPPORTEITlro]Qec(;eurs 6 30 0,97 0,7 0,7 046 05 031 0,35 0,15 0 0 1109 302
“ e o 4 30 296 23 238 18 195 148 1,6 121 062 05 1201 367
CROSSETTE , =4 5 30 1,87 1,44 1,44 1,09 1,03 082 0,85 058 0,19 0,07 1201 407
Décorative Fonctionnelle <~
30 6 30 1,13 0,82 0,82 054 0,54 0,31 035 0,15 0 0 1200 285
[a%4
T 4 Gar Rowle £ 7 30 1,17 082 085 054 058 035 039 019 0 0 1730 424
- 8 30 1,21 0,85 0,85 0,54 0,58 0,27 0,35 0,07 0 0 2320 495

la gamme est congue et développée selon le CUAP 01-06,/07 "Candélabre

"

mixte Bois - Métal

la capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téfe de 30Kg.

*
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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Description. | Inari Caractéristiques |
Mat Tubulaire de section circulaire Mixte.
Plage de hauteurs : 3 & 8m.

Prescription. | :B \éﬂ B B. :B @ B; @ / @ m

Obturateur sommital affleurant Acier $235.

Bois lamellé-collé GL28h, PEFC. Dimentions Porte Sgmele . Mot Béton
Embase thndrique Acier $S235. Hautsur I gii&%?ﬁ (o pose ‘ — Tiges
Semelle plate $235. i Hauteur  largeur  Disiance  Caréinscrit  Entroxe largeur largeur Hauteur
8m 3 79 114 114 400 85 500 80x60 200 270 0,4 0,6
A ~8 4 87 114 114 400 85 500 80x60 200 270 0,4 0,5
= L2 3 Q7 140 140 400 85 500 80x90 200 270 0,4 0,8
V om %é 4 109 140 140 400 85 500 80x90 200 270 16/M14 0,4 0,7
B 4 o 5 121 140 140 400 85 500 80x90 200 270 X 0,4 0,7
s 6 133 140 140 400 85 500 80x90 200 270 300 0,4 0,7
E i S 4 146 168 168 400 85 500 80x120 200 270 0,5 0,9
m = 5 163 168 168 400 85 500 80x120 200 270 0,5 0,9
T % 6 181 168 168 400 85 500 80x120 200 270 0,5 0,9
E 7 232 168 168 400 85 500 80x120 300 400 QO/XNH 8 0,5 0,9
8 301 193 193 400 85 500 80x150 300 400 400 0,6 ]

| L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire. ‘"’

Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

PEFC
| Options | { Inari Capacités |
FINITIONS ﬂ %
Thermolaquage  lasurage . )\
PROTECTION ’Znineyl %one/Q %?ne 3 /Zénefl ')Zone, Cyc\oﬁn'\qu"e M.,, T,,
Bitumineuse Embcse Inox H(](‘r‘;:)ew P[(lzkj]s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat Il Cat | Cat | Cat | m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano 3 30 1,28 1,05 1,05 0,89 0,89 0,74 0,74 0,62 0,42 0,39 403 146
FERMETURE ~ 8 4 30 0,66 0,5 0,54 0,42 0,46 0,35 0,39 0,31 0,19 0,15 363 115
Antivol 3 empreintes Trionguloire Torx /\/\OgnéﬁkQ L2 3 30 28] 2 34 2 34 1 95 1 99 167 171 1 44 097 085 775 257
_ o
PORTE %é 4 30 1,64 1,28 1,36 1,0 1,17 0,93 0,97 0,78 0,5 0,42 683 184
.2 ~ Z
Venillee  Avec cablefte =5 5 30 097 078 082 066 066 054 058 046 027 023 639 152
EUPPORTETer]Qng)eurS 6 30 0,58 0,46 0,46 0,39 0,39 0,31 0,35 0,27 0,15 0,11 640 153
co 1552. 4 30 3,39 2,73 2,85 2,3 2,42 1,95 2,07 1,64 1,05 0,93 1242 309
CROSSETTE B 5 30 2,18 1,79 1,83 1,48 1,56 1,25 1,32 1,05 066 0,58 1185 277
Décorative Fonctionnelle &
% 6 30 1,48 1,21 1,25 1,01 1,05 0,82 0,89 0,7 0,39 0,35 1145 250
EMBOUT N 7 30 101 085 085 07 074 054 058 046 023 0,15 1101 224
Lisse Pas du Gaz Rotule
8 30 1,44 1,13 1,177 0,89 093 0,74 0,78 0,58 0,27 0,19 1634 253
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret
La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
“M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.
38 39
la gamme est congue et développée selon le CUAP 01-06,/07 "Candélabre Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
mixte Bois - Métal". Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Quartier du Prieuré.
La Rochelle. France.

Description.

Auriga.

Mét Rond Conique Acier HLE S420.
Hauteur : /m.

valmont¥
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Description.

Mat Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 6 & 10m.
Diametre top @60mm.

Prescription.

Mat Acier HLE S420. Conicité 12mm/m.
Soudure affleurante SSV.

Semelle emboutie Acier HLE S420.

— 10m

| Capella Caractéristiques |

1%

H

I

o

s J B on

@
Dimen(sion)s Porte S((eme\)\e Massif Béton
Hauteur Impact CO To Base mm mm Tiges "
" WoeCON  mhl o )
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
6 124 60 134 400 75 500 75x70 200 271 16/M14 0,4 0,7
X
< 7 164 60 144 400 75 500 80x70 200 271 300 0,4 0,8
E 8 241 60 156 400 75 500 95x70 300 412 0,5 0,8
< . 20/M18— :
O Q 248 60 167 400 75 500  105x70 300 412 AX 0,5 0,8
10 289 60 183 400 75 500 125x70 300 412 00 0,5 0,9

Calibrage sommital @60mm longueur 95mm.
2 rangées de 4 crevés taraudés M10 & 110 et 210mm du sommet.

L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Lles dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

NOTA.

acier

HLE

Mat Rond Conique Acier destiné aux luminaires & montage sommital ef latéral sur crossette KC.
Saillie maximale autorisée 500mm. Ne peut recevoir de support type illumination ou oriflamme.

| Options | | Capella Capacités |
FINITIONS ﬂ %
Thermolaquage : )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyclonique M* T,
Bitumineuse H(J(ul)eur Pﬁkj)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s

g Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat ll Cat | Catll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
CHARNIERE
Soprano 6 30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,32 0,16 0,14 584 139
FERMFETURE < 7 30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,18 0,15 795 164
Antivol 3 empreintes é 8 30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 0,31 0,16 0,12 Q44 176
PORTE o Q 30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,34 0,36 0,27 0,12 0,09 1086 190
Avec cablefte 10 30 0,40 0,40 0,40 0,40 034 034 035 027 0,11 008 1296 222

SUPPORT Projecteurs

Eliss2.0

CROSSETTE

Décorative Fonctionnelle
EMBOUT

Lisse Pas du Gaz Rotule

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Lla capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥

STRUCTURES



JT Auriga
y 2020

Description. | Auriga Caractéristiques |
Mat Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 3 & 10m

Diamétre top @60mm. A :B %’ B ﬂ ig @{ B; ® / I

Prescription.

= Mat Acier HLE $420. Conicité 15mm/m. Dimentions Porte Sgmele , Mot Béton
i Soudure affleurante SSV. Hauteor  Im g"ej&%?y P pase liges
§ Semelle embouﬁe Acier HLE S420. 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
— 8m 3 59 60 103 400 70 500 60x50 200 271 0,4 0,5
3,5 70 60 110 400 70 500 60x60 200 271 0,4 0,6
=" b6m 4 82 60 118 450 80 500 70x60 200 271 Wé/ﬁ/\]ll 0,4 0,6
i 4,5 Q5 60 126 450 80 500 70x70 200 271 300 0,4 0,6
<
@ 4m O 5 108 60 134 450 80 500 70x85 200 271 0,4 0,7
o= —_ ;S( 6 138 60 150 450 80 500 70x100 200 271 0,4 0,7
7 203 60 167 500 Q0 500 Q0x100 300 412 0,5 0,8
8 243 60 183 500 Q0 500 Q0x120 300 412 20/M18 0,5 0,9
Q 286 60 199 500 Q0 500 Q0x140 300 412 460 0,5 0,9
10 332 60 215 500 Q0 500 Q0x160 300 412 0,5 1
: H H Calibrage sommital @60mm longueur 95mm. H 4/5/6m disponibles avec ou sans crevés. '
[ H 2 rangées de 4 crevés taraudés M10 & 110 et 210mm du sommet sauf H 3/3,5/4,5m. aCIer
| || || Pas de charniére Alto sur H 3/3,5/4/4,5m. Pas de charniére Soprano sur H 3/3,5m.
- L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire. HL E
| Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
‘ | Options | | Auriga Capacités |
I P
| FINITIONS :B %
| Thermolaquage : )\
| PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
| Bitumineuse EmbOse Inox H(J(ul)eur Pﬁkj)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat Il Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 3 30 1,3 1,11 108 092 09 077 077 065 041 036 322 128
CHARNIERE 3,5 30 1,3 1,0/ 1,08 087 0,89 0,73 0,76 0,61 0,39 0,34 386 136
Alto Soprano 4 30 1,04 0,82 0,85 066 0,71 0,54 0,59 0,45 0,28 0,24 383 123
{ FERMETURE 4,5 30 1,04 0,82 0,84 0,66 0,7 0,54 0,58 0,45 0,27 0,24 460 134
; ) ) ) - <
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 %) 5 30 103 081 083 065 060 053 057 043 026 023 531 142
i \P/ORTlE R X ;5( 6 30 0,98 0,78 0,8 0,62 0,65 0,5 0,53 0,41 0,24 0,21 681 158
] tilé G ft
entiiee vec cablefie 7 30 1,02 0,81 0,82 0,64 0,66 0,5] 0,54 0,42 0,25 0,21 885 172
. SUPPORT Projecteurs 8 30 098 078 079 062 064 049 052 041 024 02 1083 204
! Eco Sydney Eliss2.0
} Q 30 0,95 0,76 0,76 0,59 0,61 0,47 0,49 0,39 0,21 0,17 1263 225
{ CROSSETTE , 10 30 091 073 072 057 058 045 046 037 0,19 0,14 1478 239
4 Décorative Fonctionnelle
: EMBOUT
-5 Lisse Pas du Gaz Rotule La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
{?
|2 ELEC, &< SON L "M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
E Mini-prise Kit mini-prise avec coffret de fond de fouille differe de 2 bars.
44 I 45
t la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
' A obtenu le marquage CE 1166-CPR-003. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 3 & 5m.
Diametre top &7 6mm.

Prescription.

4

Révision 2020

| Aquila Caractéristiques

1%

H

I

o

T

Mat Acier HLE $420. Conicité 15mm/m. Dimentions Porte Sgmele , Mot Béton
Soudure affleurante SSV. HENEE giz&%?); (op, ose Tige
Seme”e embouﬁe Acier HLE S420. 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
? 5m 3 69 75 118 450 80 500 70x60 200 271 0,4 0,6
D 3,5 85 75 126 450 80 500 70x80 200 271 16/M]14 0,4 0,7
= 4 Q5 75 134 450 80 500 70x85 200 271 0,4 0,7
I 4m = . 360 / :
% 8 4,5 118 75 142 450 80 500 70xQ0 200 271 0,4 0,8
I 3m < 134 75 150 450 80 500 70x100 200 271 0.4 0.8
192 75 167 500 Q0 500 105x80 300 412 20/M18 0.5 0.8
T X
229 75 183 500 Q0 500 115x80 300 412 400 0.5 0.9
Embout sommital @60mm longueur 90mm soudé.
Pas de charniere Alto sur H 3/3,5m. aCIer
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire. HL E
H H Lles dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | { Aquila Capacités |
FINITIONS :B %
Thermolaquage : )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse EmbOse Inox Hotul)eur P[(l;jd)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" g Cat Il Cat | Catll Catl Cat Catll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 3 30 1,72 1,48 1,43 1,22 1,2 1,02 1,02 0,87 0,57 0,5 403 154
CHARNIERE 3,5 30 1,00 1,63 1,65 1,34 1,38 1,13 1,18 0,96 0,63 0,55 538 173
Alto Soprano < 4 30 1,65 1,29 1,35 1,06 1,13 0,88 0,95 0,75 0,48 0,42 539 160
FERMETURE 8 4,5 30 1,87 1,48 1,54 1,22 1,28 1,01 1,09 0,86 0,56 0,49 716 187
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 b 5 30 178 1 41 146 116 123 097 103 082 053 046 805 101
\P/ORTlE R X 30 1,51 1,21 1,24 0,98 1,02 082 086 069 044 0,39 Q29 195
tilé G t
enee Ve capene 7 30 136 109 11 08 091 073 077 061 039 033 1081 206

SUPPORT Projecteurs

Eco Sydney Eliss2.0
CROSSETTE

Décorative Fonctionnelle

EMBOUT

Lisse Pas du Gaz Rotule

ELEC & SON

Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

'

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 6 & 12m.
Diametre top @60mm.

Ll T e T T

| Anfarés Caractéristiques |

|

y

Révision 202]

Yz

H

I

s

T

T »
Prescription. — —
Mat Acier HLE $420. Conicité 15mm/m. Dimenglons Porte Simele Mol Béton
Hauteur Impact CO To Base {mm) frm) Tiges fm)
Soudure affleurante SSV. m) KeaCO () mm] ]
Semelle emboutie Acier HLE S420. 1 : Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
10m 6 214 60 151 500 Q0 500 Q0x86 300 412 0,5 0,8
- 7 262 60 167 500 100 500 100x90 300 412 05 009
Sm et 8 314 60 183 500 100 500 100x110 300 412 20/M18 0,5 ]
=N = Q 375 60 202 500 100 500 100x130 300 412 460 0,6 1
Z
o 6m < 10 434 60 215 500 100 500 100x130 300 412 0,6 1
— 11 500 60 231 500 100 500 100x150 300 412 0,6 1,1
12 590 60 247 500 100 500 100x170 300 400 0,7 1,4
Calibrage sommital @60mm longueur @5mm. H
2 rangées de 4 crevés taraudés M10 & 110 et 210mm du sommet. Semelle plate Acier S355 H12m. aC I e r
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. HL E
| | J [
| Options | | Anfarés Capacités |
FINITIONS :B —
Thermolaquage : )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse EmbOse Inox H(J(ul)eur Pﬁkj)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat Il Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le miliev 6 30 1,63 1,3 1,33 106 1,1 087 092 073 045 04 981 201
CHARNIERE 7 30 1,72 1,39 1,41 1,18 1,17 093 0,97 0,78 0,49 0,42 1304 231
Alto Soprano et 8 30 1,77 1,43 1,44 1,17 1,19 0,96 ] 0,81 0,5 0,43 1626 243
FERMETURE s Q 30 1,58 1,27 1,27 1,04 105 085 087 0,71 0,42 0,36 1770 241
. . . . 7. Z
Antivol 3 empreintes Triangulaire  Torx  Magnéiik2 < 10 30 126 1,02 101 082 083 066 068 054 03 025 1770 220
\P/ORTlE R X 11 30 1,01 0,82 0,8 0,64 0,64 0,5 0,51 0,41 0,19 0,14 1768 211
tilé G t
enee Ve capene 12 30 1,61 1,84 131 1,1 109 09 091 076 047 041 3102 402
SUPPORT Projecteurs
Eco Sydney Eliss2.0
CROSSETTE La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
Décorative Fonctionnelle .
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille differe de 2 bars.
EMBOUT
Lisse Pas du Gaz Rotule
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret
49

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 4 & 12m.
Diametre top &7 5mm.

Prescription.

B i Lo

| Arigs Caractéristiques |

/ ,  Reévision 2020

I 5 0 0L 4 b & o 5 @

T

Mat Acier HLE $420. Conicité 15mm/m. Dimentions Porte Sgmele , Mot Béton
Soudure affleurante SSV. Hauteor  Im g"ej&%?y P pase liges
Semelle embouﬁe Acier HLE S420. 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
P 10m 4 169 75 136 500 85 500 75x70 300 400 0,5 0,7
5 195 75 152 500 Q0 500 Q0x86 300 412 0,5 0,8
o 8m 6 243 75 168 500 100 500 Q0x100 300 412 0,5 0,9
@ 7 298 75 187 500 100 500 100x120 300 412 20/M18 0,6 1
= 6m < 8 352 75 200 500 100 500 100x130 300 412 460 0,6 1
— Q 414 75 216 500 100 500 100x130 300 412 0,6 1,1
SN 10 481 75 232 500 100 500 100x150 300 412 0,6 1,1
12 714 75 270 500 105 500 105x200 300 400 0,7 1,4
Calibrage sommital @75mm longueur 95mm. H
2 rangées de 4 crevés taraudés M10 & 110 et 210mm du sommet. Semelle plate Acier S355 H12m. aC I e r
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
H Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. HL E
| i ”
| Options | | Arigs Capacités |
FINITIONS :B %
Thermolaquage : )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse EmbOse Inox H(J(ul)eur Pﬁkj)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" g Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat | Catll Cat | Cat | Catl m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 4 30 1,79 1,41 1,47 1,16 1,23 096 1,04 082 052 046 567 158
CHARNIERE 5 30 2,34 1,87 1,93 1,54 1,62 1,29 1,37 1,1 0,72 0,63 1001 226
Alto Soprano 6 30 2,36 1,9 1,95 1,57 1,63 1,31 1,38 1,12 0,73 0,64 1323 252
FERMETURE @ 7 30 2,45 1,99 202 165 1,69 1,37 1,43 1,17 0,76 0,66 1708 277
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 = 8 30 201 164 165 134 137 112 1.16 0095 0.6 051 1760 265
\P/ORTlE R X Q 30 1,61 1,31 1,3 1,0/ 1,08 0,88 0,9 0,74 0,44 0,38 1771 236
tilé G t
enee Ve capene 10 30 129 105 104 084 085 069 071 057 031 025 1771 219
SUPPORT Projecteurs 12 30 2,19 1,82 1,79 1,49 1,48 1,22 1,24 1,01 0,58 0,47 3382 349
Eco Sydney Eliss2.0
CROSSETTE
Décorative Fonctionnelle La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
E'MBOUT "M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
Lisse Pas du Gaz Rotule de fond de fouille différe de 2 bars.
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret
51

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Rond Conique Acier.

Plage de hauteurs : 3m50 & 10m.
Diametre top @62mm.

Prescription.

| Ankaa Caractéristiques

A

Révision 2020

% 1 1

o

T

Mat Acier S275. Ep 4mm. Conicité 17mm/m. Dimensions Porte Semele v Massit Beton
Soudure affleurante SSV. HENEE gii&%?ﬁ (op, ose Tige
Semelle plOTe Acier S235 ou S355. 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
3,5 136 62 121 450 70 500 70x50 200 271 0,4 0,6
NN . : . 16/M14— :
m 4 158 62 129 450 80 500 7 5x60 200 271 360 0,4 0,6
5 208 62 147 450 85 500 85x70 200 271 0,4 0,7
é 6 2909 62 164 500 100 500 100x86 300 400 0,5 0,9
—
6m Z 7 361 62 181 500 100 500 100x110 300 400 0,5 1
< X 20/M18—
8 432 62 199 500 100 500 100x130 300 400 460 0,6 1
Q 506 62 215 500 100 500 100x150 300 400 0,6 1
V 4m 10 585 62 232 500 100 500 100x170 300 400 0,6 1,1
Calibrage sommital @62mm longueur 95mm. H
1 rangée de 4 crevés taraudés M10 & 110 pour le 3m50. aC I e r
2 rangées de 4 crevés taraudés M10 a 110 et 210mm du sommet pour les autres hauteurs.
i Semelle plate Acier S235 pour les méts & entraxe 200 et S355 pour les mats & entraxe 300. HL E
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
| | Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | | Ankaa Capacités|
FINITIONS ﬂ =
Thermolaquage . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse Embase Inox Hg(u])eur P[fd)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 3,5 30 1,84 1,51 1,52 1,24 1,27 104 1,08 0,87 0,56 0,49 490 157
CHARNIERE 4 30 1,57 1,24 1,28 1,01 1,07 0,83 0,9 0,71 0,44 0,39 501 148
Alto (sauf sur 3m50 & 4m) Soprano 5 30 1,13 0,88 0,91 0,72 0,75 0,58 0,62 0,48 0,3 0,25 530 131
FERMETURE é 6 30 2,18 1,76 1,8 1,45 1,51 1,22 1,27 1,02 0,67 0,58 1240 246
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 <Z( - 30 292 178 181 146 151 122 127 103 066 057 1545 253
\P/ORTlE R X 8 30 1,8 1,46 1,47 1,2 1,22 0,99 1,02 0,83 0,51 0,44 1594 237
tilé G ft
enee vec capere 9 30 1,49 121 121 098 099 081 083 067 04 033 1640 225
SUPPORT Projecteurs 10 30 1,25 1,02 101 082 083 066 068 054 03 024 1703 264
Eco Sydney Eliss2.0
CROSSETTE
Décorative Fonctionnelle La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
E'MBOUT "M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
Lisse Pas du Gaz de fond de fouille différe de 2 bars.
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Révision 2020

Description. | Ascella Caractéristiques | =
Mat Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 5m & 9m. . v, -
Diametre top &7 6mm. :B ~ B ﬂ LB ﬂ B . - . /
U o 4o . A
Prescription. — —
Mat Acier S275. Ep 4mm. Conicité 17mm/m. Dimensions Porte Semele v Massi Béfon
Soudure affleurante SSV. Hauteor  Im gii&%?ﬁ P pase liges
Seme||e plOTe Acier S355. 1 Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entroxe Largeur Largeur Hauteur
D> om 5 278 76 164 500 100 500 100x86 300 400 0,5 0,9
< 6 341 76 181 500 100 500 100x110 300 400 20/M18 0,5 1
6 7 411 76 199 500 100 500 100x130 300 400 460 Ke) 1
1%}
— 7m < 8 486 76 215 500 100 500 100x150 300 400 0,6 1
Q 565 76 232 500 100 500 100x170 300 400 0,6 1,1
7 5m
Calibrage sommital @76mm longueur 95mm. H
T 2 rangées de 4 crevés taraudés M10 & 110 et 210mm du sommet pour les autres hauteurs. aC I e r
Semelle plate Acier S355.
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire. HL E
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | | Ascella Capacités |
FINITIONS ﬂ %
Thermolaquage . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse Embase Inox Hg(u])eur P[fd)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" g Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat Catll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 5 30 2,99 241 2,49 2 2,09 1,68 1,79 1,44 0,95 0,84 1268 278
CHARNIERE < 6 30 2,83 229 234 1,9 1,97 1,6 1,67 1,36 0,89 0,79 1548 282
Alto (sauf sur 3m50 & 4m) Soprano 6 7 30 2,27 1,84 1,87 1,52 1,56 1,27 1,32 1,08 0,69 0,6 1592 254
1%}
FERMETURE < 8 30 1,86 1,52 1,53 1,25 1,26 1,04 1,07 0,87 054 046 1643 238
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 o 30 156 127 127 104 105 085 088 071 041 0.35 1706 230
PORTE
Ventilée Avec cablette

SUPPORT Projecteurs

Eco Sydney Eliss2.0

CROSSETTE

Décorative Fonctionnelle

EMBOUT

Lisse Pas du Gaz

ELEC & SON

Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Cylindro Conique Aluminium.
Plage de hauteurs : 3 & 6m.
Diametre top @60mm.

Prescription.

| Vesta S/N Caractéristiques |

1 %11

o

s J B on

Mat Aluminium 6060T5 . Dimen(srinonr:)s Porte S((er;ns\)\e . /\/\ossi;Béron
Fluoformé par conification a froid. Mameer ST pose Tiges
Semelle p|ofe Aluminium 6060T6. 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
Q 5m 3 85 60 120 400 75 600 73x70 200 270 0,4 0,5
% 3,5 Q2 60 120 400 75 600 73x70 200 270 0,4 0,5
Am % 4 Q9 60 120 400 75 600 73x70 200 270 0,4 0,5
= 5 113 60 120 400 75 600 73x70 200 270 16/M14 0,4 0,5
3m 6 134 60 120 400 75 600 73x70 200 270 X 0,4 0,5
— 4 112 60 150 500 Q5 500 85x95 200 270 300 0,4 0,6
z
< 4,5 116 60 150 500 Q5 500 85x95 200 270 0,4 0,6
piS
g 5 133 60 150 500 Q5 500 85x95 200 270 0,4 0,6
6 138 60 150 500 Q5 500 85x95 200 270 0,4 0,6
Calibrage somn 6O0mm gue Omr
U D L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. al u
| -
| Options | | Vesta S/N Capacités |
FINITIONS :B =
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Alucoat H%‘TU’ Pﬁ‘d)ﬁ ‘ ‘ ‘ ‘
g Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat Catll Cat | Cat | Catl m.daN daN
BASCULEMENT
Par la Base 3 30 1,16 098 094 0,81 0,79 067 066 0,56 0,36 0,32 286 107
CHARNIERE %) 3,5 30 0,9 0,73 0,73 0,59 0,6 0,48 0,5 0,4 0,24 0,21 286 Q6
Alto Soprano % 4 30 0,71 054 0,5 043 045 0,35 0,37 0,28 0,16 0,13 285 Q2
[5N)
FERMETURE = 5 30 0,4 0,29 0,3 0,21 0,22 0,15 0,17 0,11 0,03 285 89
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 6 30 019 011 012 006 0,06 285 80
I\D/ORT|E R X 4 30 1,32 1,04 1,08 0,84 0,9 0,7 0,76 0,59 0,38 0,33 449 130
tilé G ft Z
entiiee vec cabletie < 4,5 30 1,04 0,82 0,84 0,66 0,7 054 0,58 0,45 0,28 0,24 448 124
) =
EUPPORTETrO\Ze%ews 2 5 30 0,83 064 066 0,51 054 041 044 034 02 0,17 448 127
co iss2.
6 30 0,51 0,39 0,4 0,29 0,31 0,22 0,24 0,17 0,08 0,06 448 118
CROSSETTE
Décorative Fonctionnelle
EMBOUT La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
Lisse Pas du Gaz Rotule .
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
ELEC & SON de fond de fouille differe de 2 bars.
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Cylindro Conique Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 & 9m.
Diametre top @60mm.

Prescription.

| Vesta V/NR Caractéristiques |

1 % 1

I

o

s J B on

Mat Aluminium 6060T5 . Dimen(srinonr:)s Porte S((ar;ns\)\e , /\/\ossiranéton
Fluoformé par conification & froid. H%’f“’ ‘r(” goez&%a? Jﬁ,ﬁ] Fﬁffj I,‘ﬂgﬁ
Semelle al iOge d'Aluminium A|S|7/\/\g 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
— < 7 205 60 150 500 95 500 85x95 200 270 O/ML4 04 06
8m n > X
= 8 268 60 150 500 Q5 500 85x95 300 418 0,5 0,7
4 197 60 150 500 Q5 500 77x95 300 418 0,5 0,8
— 6 4,5 204 60 150 500 Q5 500 77x95 300 418 0,5 0,8
m
= 5 218 60 150 500 Q5 500 77x95 300 418 20/M18 0,5 0,8
é 6 240 60 150 500 Q5 500 77x95 300 418 460 0,5 0,8
4 < 7 261 60 150 500 Q5 500 77x95 300 418 0,5 0,8
" 8 2906 60 150 500 Q5 500 77x95 300 418 0,5 0,8
T Q 317 60 150 500 Q5 500 77x95 300 418 0,5 0,8
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | | Vesta V/NR Capacités |
FINITIONS :B e
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration : )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M* T*
Alucoat H%‘TW P[fd)ﬁ
g Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat Catll Cat | Cat | Catl m.daN daN
BASCULEMENT
Par la Base = 7 30 03 02 021 013 0,14 008 009 004 447 102
CHARNIERE = 8 30 0,27 0,18 0,18 0,1 0,11 0,05 0,06 571 115
Alto Soprano 4 30 2,05 235 246 195 2,08 1,64 1,77 1,4 0,92 0,82 Q00 242
FERMETURE 4,5 30 2,41 1,92 2 1,5¢ 1,67 1,33 1,42 1,13 0,74 0,65 899 220
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 % 5 30 109 150 164 13 137 109 116 092 059 052 900 216
\P/ORTlE R X % 6 30 1,38 1,1 1,12 0,88 092 0,73 0,78 0,61 0,38 0,33 Q00 183
tilé G ft
enee vee comee = 7 30 096 076 077 06 062 047 05 039 022 0,19 899 167
EUPPORTETrOEe%ews 8 30 066 05 051 03 04 029 031 023 011 0,08 900 159
co iss2.
Q 30 0,43 0,31 0,31 0,21 0,22 0,14 0,16 0,09 Q00 172
CROSSETTE
Décorative Fonctionnelle
EMBOUT La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
Lisse Pas du Gaz Rotule .
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
ELEC & SON de fond de fouille différe de 2 bars.
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Cylindro Conique Aluminium.
Plage de hauteurs : 7 & 15m.
Diametre top @60mm.

| Vénus Caractéristiques |

I % 1 1

o

T

i)
Prescription. — —
Mat Aluminium 6060T5 . D\men(srlnonr:)s Porte S((er;n;\)\e , /\/\osswraneton
Fluoformé par conification a froid. H%’f“’ ‘r(” goez&%a? Jﬁrﬁ] Fﬁffj I,‘ﬂgﬁ
Semelle plOTe Aluminium SO83HT11 ou OlliOge 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
d Aluminium AISiZMg. " 7 240 60 165 500 100 500 94x100 300 400 05 009
- 12m 29 8 268 60 165 500 100 500  94x100 300 400 05 09
T Q 289 60 165 500 100 500 94x100 300 400 0,5 0,9
SN 10m 10 310 60 165 500 100 500 94x100 300 400 0,5 0,9
7/ 324 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,5 |
8m g 8 360 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,5 ]
= :) Q 395 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,5 1
T 2 10 430 60 180 500 120 500 110x110 300 418 20/MI8 o5 1
_ < 11 465 60 180 500 120 500 110x110 300 418 480 0,5 1
12 501 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,5 1
10 543 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,6 1,2
8 11 592 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,6 1,2
3 12 642 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,6 1,2
% 13 691 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,6 1,2
< 14 /33 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,6 1,2
| l i 15 761 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,6 1,1
| L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | | Vénus Capacités |
FINITIONS %
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration ﬂ ﬁ
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Alucoat H%‘TU’ Pﬁ‘gd)ﬁ
Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano - 7/ 30 1,65 1,32 1,34 1,08 1,11 0,892 093 0,75 0,46 0,4 1309 224
FERMETURE % 2 8 30 1,22 0,97 097 0,78 0,8 0,63 0,66 0,52 0,31 0,26 1309 211
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 = 9 30 0.8 0,64 0,64 0,5 051 041 042 033 0,18 0,15 1309 227
10 30 0,49 0,39 0,38 0,29 0,29 0,22 0,23 0,17 0,07 0,05 1280 222
PORTE 7/ 30 2,07 1,68 1,71 1,39 1,43 1,17 1,22 099 0,64 0,57 1642 295
Ventilée Avec cablette 2 8 30 1,61 1,31 1,31 1,07 1,1 0,89 092 0,76 0,47 0,41 1638 262
SUPPORT Projecteurs :) Q 30 1,19 0,96 0,96 0,78 0,8 0,64 0,66 0,53 0,33 0,27 1629 257
Eco Eliss2.0 % 10 30 0,85 0,69 068 054 055 044 0,45 0,37 0,21 0,16 1629 251
< 11 30 0,59 0,46 045 0,36 036 0,29 0,29 0,23 0,11 0,07 1635 264
S el AL 12 30 038 029 028 021 021 015 016 011 0,02 1625 251
10 30 1,42 1,18 1,17 0,96 0,96 0,8 0,82 0,6/ 041 0,37 2250 329
EMBOUT 8 11 30 1,1 0,9 0,89 0,73 0,73 0,6 0,61 0,49 0,3 0,25 2256 325
Lisse Pas du Gaz Rotule o 12 30 0,83 0,67 066 0,53 053 043 043 036 0,19 0,16 2320 329
FLEC & SON % 13 30 0,6 0,48 0,46 0,38 0,37 0,3 0,3 0,23 0,1 0,07 2340 333
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret < 14 30 0,41 0,32 0,31 0,24 0,23 0,18 0,18 0,13 0,083 2418 344
15 30 0,25 0,18 0,17 0,12 0,12 0,0/ 0,08 0,04 2099 250
Lla capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.
61

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Cylindro Conique Mixte Bois/Acier.

Plage de hauteurs : 3 & 8m.

| Pallas Caractéristiques |

y

Révision 2021

Prescription. :B © B B. :B @ B; 1 / @ m
Obturateur sommital affleurant Acier S235. — —
Bois lamellé-collé GL28h, PEFC. D‘me”f'mogf Porte S(er;”ri‘)‘e ) Mosst‘fm]Bem
Embase Cylindrique Acier $235. Haueur  Impoct Q. lop ose Tige
Semelle plofe S235. 1 Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entroxe Largeur Largeur Hauteur
8m 3 72 Q0 114 400 85 500 80x60 200 270 0,4 0,6
D ~8 4 80 Q0 114 400 85 500 80x60 200 270 0,4 0,5
— O™
H ; o 3 86 Q0 140 400 85 500 80x90 200 270 0,4 0,8
< »
= 4 Q4 Q0 140 400 85 500 80x90 200 270 0,4 0,7
P % 6m :(_g X 16/M14 , ’
i i &5 5 103 Q0 140 400 85 500 80x90 200 270 360 0,4 0,7
6 112 Q0 140 400 85 500 80x20 200 270 0,4 0,7
@ 4 4 125 100 168 400 85 500 80x120 200 270 0,5 0,9
7 m 8 5 136 100 168 400 85 500 80x120 200 270 0,5 0,9
~
T P 6 148 100 168 400 85 500 80x120 200 270 0,5 0,9
= o
éé 6 207 100 193 400 85 500 80x150 300 400 20/m18 0,6 1,1
5 7 221 100 193 400 85 500 80x150 300 400 460 0,6 1
H H = | 8 236 100 193 400 85 500 80x150 300 400 0,6 1
I [ I I
I )
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire. u
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. P E FCW
PEFC/02-31-141
| Options |  Pallas Capacités | el org
FINITIONS ﬂ —
Thermolaquage  lasurage . )\
PROTECTION ’Znineyl %one/Q %?ne 3 /Zénefl ')Zone, Cyc\oﬁn'\qu"e M.,, T,,
Bitumineuse Embcse Inox Hotté:)ew P[(lzkj)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
g Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat ll Cat | Catll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano 3 30 1,25 1,05 1,05 085 089 0,74 0,74 0,62 0,39 0,35 397 140
FERMETURE «8 4 30 0,66 0,5 0,54 0,42 0,42 0,35 0,35 0,27 0,15 0,15 354 111
Antivol 3 empreintes Trionguloire Torx /\/\ognétikQ L 2 3 30 277 2 34 23 1 95 1 95 1 64 167 14 093 085 782 261
U) Q) ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PORTE ;(_é 4 30 1,6 1,28 1,32 1,05 1,13 0,89 0,93 0,74 0,5 0,42 680 184
N ~ <(
Veniilée  Avec cabletie &8 5 30 097 078 078 062 066 05 054 042 0727 023 641  15]
EUPPORTEIT.ro]Qec(;eurs 6 30 0,58 0,46 0,46 0,35 0,35 0,27 0,31 0,23 0,15 0,11 633 150
« see 4 30 3,35 2,69 2,81 222 238 1,91 203 1,64 109 093 1250 313
CROSSETTE S 5 30 2,14 1,71 1,75 1,44 1,48 1,21 1,28 1,01 0,66 0,58 1160 247
Décorative Fonctionnelle o
<~ 6 30 1,44 1,17 1,17 093 097 0,78 0,82 066 0,42 0,39 1127 240
= o
EMBOUT <3 6 30 2,42 1,99 2,03 1,64 1,71 1,4 1,48 1,21 082 07 1741 337
Lisse Pas du Gaz Rotule el
5 7 30 1,79 1,48 1,48 1,21 1,25 1,01 1,05 0,85 0,54 0,46 1641 308
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret 8 30 1,32 1,09 1,09 0,89 0,89 0,74 0,78 0,62 0,39 0,31 1653 286

la gamme est congue et développée selon le CUAP 01-06,/07 "Candélabre

"

mixte Bois - Métal

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.

*
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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‘\ Ravision 2021

Description. | Koli Caractéristiques | —_—
Méat Carré Conique Mixte Bois/Acier.
Plage de hauteurs : 4 & 8m.

Prescription. :B \é’ B B. :B @ B; @ / @ m

Obturateur sommital affleurant Acier S235.
Bois lamellé-collé GL28h, PEFC.

Embase Carrée Acier S235. Dimen(sion)s Porte S(eme\]\e /\/\osstif ?éton
Hauteur Impact CO To Base mm mm Tiges m
Semelle plate S235. 4 i Woco  tmm) {mm] i
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
o 8
" 3 82 80 120 400 85 500 80x85 200 270 0,4 0,8
o 4 Q0 80 120 400 85 500 80x85 200 270 0,4 0,8
=3 5 Q8 80 120 400 85 500 80x85 200 270 0,4 0,8
—— ﬁ 6m Q? -
=9 3 112 100 140 400 85 500 80x105 200 270 0,5 0,9
g—é 4 123 100 140 400 85 500 80x105 200 270 16/M14 0,5 0,9
@ - 5 135 100 140 400 85 500 80x105 200 270 360 0,5 0,9
f 4m 6 147 100 140 400 85 500 80x105 200 270 0,5 0,9
T 4 151 120 160 400 85 500  80x125 200 270 0,5 0,9
o 5 167 120 160 400 85 500 80x125 200 270 0,5 0,9
_ gr 6 183 120 160 400 85 500  80x125 200 270 0,5 0,9
a H g Q 7 232 120 160 400 85 500  80x125 300 400 0,6 1,1
g g 4{[} I -é 6 263 120 180 400 85 500 80x145 300 400 20/M18 0,7 1,3
| - 7 281 120 180 400 85 500 80x145 300 400 460 0,7 1,3
| 8 300 120 180 400 85 500 80x145 300 400 0,7 1,2
. Em%ése WGOO%‘uZné 120 200 400 85 500 85x165 300 400 0,7
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. (
tions | 1 Koli Capacités r
| Options | | Koli Capacités |
FINITIONS :B % PEFC/02-31-141
Thermolaquage  lasurage : A W pefo.org
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T.
Bitumineuse Embose Inox H(](‘r‘;:)eur P[(Ed]s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
g Cat Il Cat | Catll Catl Cat Cat | Catll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
CHARNIERE
Alto 3 30 2,65 2,22 2,18 1,83 1,83 1,52 1,56 1,28 0,78 0,7 800 328
FERMETURE o 4 30 1,64 1,28 1,32 1,01 1,09 0,82 0,89 0,66 0,35 0,27 757 243
Ami\/Ol 3 empreintes Trionguloire Torx /\/\ognénkQ % 8 5 30 O,QS 017 0174 0,54 0,58 0’42 0,42 013] 0/07 0,03 776 302
PORTE ; Q 3 30 4,1 3,43 3,39 2,81 2,85 2,34 2,38 1,909 1,25 1,05 1119 375
i N g
Ventilée  Avec cablete 28 4 30 273 2,04 222 175 183 14 152 117 066 054 1118 319
EUPPORTET‘rO]Qng)eurS - 5 30 1,75 1,36 1,4 1,05 1,0 0,82 0,89 0,62 0,27 0,19 1115 307
«© e 6 30 105 078 082 058 062 042 046 027 O 0 1116 296
CROSSETTE 4 30 3 238 246 191 199 156 1,64 128 07 058 1204 370
Décorative Fonctionnelle
5 30 1,95 1,52 1,56 1,17 1,21 0,892 0,97 0,7 0,27 0,15 1200 305
EMBOUT S 6 30 1,25 093 093 066 066 042 046 027 0 0 1202 280
Lisse Pas du Gaz Rotule e
8* 7 30 1,28 0,93 0,97 0,7 0,74 0,46 0,54 0,31 0 0 1698 391
o)
5‘_§ 6 30 3,16 2,5 2,53 1,99 2,07 1,6 1,71 1,32 0,66 0,5 2396 610
= 7 30 2,14 1,67 1,71 1,28 1,32 0,97 1,05 0,74 0,23 0,11 2354 635
8 30 1,44 1,05 1,09 0,78 0,82 0,5 0,58 0,35 0 0 2338 505
8 30 1,83 1,36 1,36 0,97 1,01 0,66 0,7 0,42 0 0 2491 482
La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
"M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
64 de fond de fouille differe de 2 bars. 65
la gamme est congue et développée selon le CUAP 01-06,/07 "Candélabre Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
mixte Bois - Métal". Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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JT Roquebrune

66

Description.

Mat Conique & borne Octo Acier.
Plage de hauteurs : 3,5 & 5m.
Diametre top @60mm.

Prescription.

| Roquebrune Caractéristiques |

ﬂ%’ﬂﬂ@ﬂ@@/@

2

Borne Octo Conique Acier S235. ! ‘ o s . Dimensions Porte Semele . Massi Béton
Rehausse Acier HLE S420. Conicité 15mm/m. om quieur Impact €, Top pase liges
SOUCIUI'G O](HGUI’O nte SSV. ’ Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
Semelle emboutie Acier HLE S420. o
5m z 3,5 Q2 60 156 500 Q5 375 85x90 200 271 0,4 0,7
" o)
I % 4 Q9 60 156 500 Q5 375 85x90 200 271 16/M14 0,4 0,7
[ X
@ 4m 8 4.5 110 60 156 500 Q5 375 85x90 200 271 300 0,4 0,7
. g 5 119 60 156 500 Q5 375 85x90 200 271 0,4 0,7
Calibrage sommital @60mm longueur 95mm. H
1 rangée de 4 crevés taraudés M10 & 110 du sommet. Hauteur borne: 0,975m. aC I e r
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Lles dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. ] L E
| Options | { Roquebrune Capacités |
FINITIONS ﬂ =
Thermolaquage : )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M* T*
Bitumineuse Ho(ul)eur P[(l:jd)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" g Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat Catll Cat | Cat | Catl m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano % 3,5 30 2,58 2,13 2,15 1,77 1,82 1,49 1,55 1,27 0,83 0,73 693 239
o)
FERMFETURE %5 4 30 2,08 1,65 1,72 1,36 1,44 1,14 1,23 0,96 0,62 0,54 668 218
. . . . o (W)
Aﬂfl\/O‘ 3 empremtes Trmngulowre Torx /\/\ognenkQ 8 4/5 30 .‘,65 ],3 ]’35 ],07 '|,'|3 0,88 O,Q5 0175 O,Aé O,A] 651 200
PORTE g 5 30 1,32 1,05 1,08 0,84 0,89 0,7 0,75 0,58 0,36 0,31 645 190
Ventilée Avec céblette
SUPPORT Projecteurs
Eliss2.0 Lla capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.
CROSSETTE *M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
Décorative Fonctionnelle de fond de fouille différe de 2 bars.
EMBOUT
Lisse Pas du Gaz Rotule
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret
6/

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥

STRUCTURES



68

Description.

Mat Octo Conique Acier.
Plage de hauteurs : 3 & 6m.
Diametre top @60mm.

Prescription.

| Satune Caractéristiques |

L% L e

T

Mat Acier HLE S420. Conicité évolutive. ! ‘ o s . Dimensions Porte Semele : Massi Béton
Soudure affleurante SSV. cuisur - mpacl &9, lop ase 19es
_— 6 (m) [KgeaCO,) (mm) (mm) (mm)
Semelle embouﬁe Acier HLE S420. i m Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
5m 3 80 60 156 400 85 500 79x85 200 271 0,4 0,8
— w 3,5 Q1 60 156 400 85 500 79x85 200 271 0,4 0,8
@ 4m 5 4 102 60 156 400 85 500 79x85 200 271 16/M14 0,4 0,8
> X
< 4,5 114 60 156 400 85 500 79x85 200 271 300 0,4 0,8
T %)
5 125 60 156 400 85 500 79x85 200 271 0,4 0,8
6 148 60 156 400 85 500 79x85 200 271 0,4 0,8
Calibrage sommital @60mm longueur 95mm. H
2 rangées de 4 crevés taraudés M10 a 110 et 210mm du sommet sauf H 3/3,5m. aC I e
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. HL E
| Options | | Satune Capacités |
FINITIONS ﬂ %
Thermolaquage : )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse EmbOse Inox H(J(ul)eur Pﬁkj)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" g Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat Catll Cat | Cat | Catl m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 3 30 3,33 2,86 2,79 2,38 2,35 202 2,0I] 1,71 1,12 0,98 722 285
CHARNIERE W 3,5 30 2,71 2,22 2,25 1,84 1,89 1,54 1,6 1,3 0,83 0,73 717 258
Alio 5 4 30 2,23 1,76 1,84 1,45 1,54 1,21 1,29 1,01 0,63 0,54 715 241
)
FERMETURE < 4,5 30 1,79 1,41 1,47 1,15 1,22 0,95 101 0,79 0,46 0,4 712 230
; . . . L B
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 5 30 145 115 118 092 09 075 0.8 061 034 028 2171 004
PORTE 6 30 0,97 0,75 0,77 0,58 0,6 0,44 0,47 0,35 0,14 0,1 /718 224
Ventilée Avec cablette

SUPPORT Projecteurs
Eco Sydney Eliss2.0

CROSSETTE

Décorative Fonctionnelle

EMBOUT

Lisse Pas du Gaz Rotule

ELEC & SON

Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 30Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Octo Conique Acier.
Plage de hauteurs : 5 & 9m.
Diametre top @60mm.

N PR S P

| Star Caractéristiques |

L% L e

J

A

Prescription. — —
Mat Acier HLE S420. Conicité évolutive. Dimensions Porte Semele , Massi Béton
Soudure affleurante SSV. o 8m Hauteor  Im gii&%?z P pase liges
Seme”e emboutie Acier HLE S420. Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
— b6m 5 155 60 158 400 85 500 89x85 300 412 0,5 0,8
6 180 60 158 400 85 500 89x85 300 412 20/M18 0,5 0,8
;; 4m é 7 205 60 158 400 85 500 89x85 300 480 0,5 0,8
. 8 298 60 159 400 85 500 Q5x85 300 412 0,5 0,9
Q 332 60 159 400 85 500 95x85 300 412 0,5 0,9
Calibrage sommital @60mm longueur 95mm. H
2 rangées de 4 crevés taraudés M10 & 110 et 210mm du sommet. aC I e r
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. HL E
i
| Options | | Star Capacités |
FINITIONS ﬂ %
Thermolaquage . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse Embcse Inox Hotul)eur P[(l;jd)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" g Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat Catll Cat | Cat | Catl m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 5 50 1,91 1,52 1,57 1,24 1,29 1,01 1,08 0,84 0,49 0,41 878 258
CHARNIERE 6 50 1,31 1,03 1,06 0,82 0,85 0,66 0,7 0,52 0,27 0,21 883 251
Alto % 7 50 0,9 0,69 0,7 0,52 0,54 0,4 0,42 0,3 0,09 0,05 893 255
FERMETURE 8 50 0,91 0,69 0,7 0,51 0,53 0,38 0,4 0,27 0,05 1060 184
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 o 50 063 045 045 031 032 019 021 01 1062 185
PORTE
Ventilée Avec cablette

SUPPORT Projecteurs
Eco Sydney Eliss2.0

CROSSETTE

Décorative Fonctionnelle

EMBOUT

Lisse Pas du Gaz Rotule

ELEC & SON

Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 & 6, et a
obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 50Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.
Mat Octo Conique Acier.
Plage de hauteurs : 5 & 12m.

| Galaxie Caractéristiques |

Diametre top @60mm. :B ‘xﬂ B ﬂ lB @[ B . .. /
U 4 . oL
Prescription. — —
Mat Acier HLE S420. Conicité évolutive. Dimensions Porte Smﬁ‘)‘e , Massit Béton
Soudure affleurante SSV. 19m Hauteor  Im g"ej&%?y P pase liges
Semelle embouﬁe Acier HLE S420. = Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
e 10m 5 223 60 192 500 105 500 114x100 300 412 0,6 1,1
6 262 60 192 500 105 500 114x100 300 412 0,6 1,1
8m 7 301 60 192 500 105 500 114x100 300 412 0,6 1,1
. 5 8 340 60 192 500 105 500 114x100 300 412 0,6 1,1
% Q 380 60 192 500 105 500 114x100 300 412 0,6 1,1
10 419 60 192 500 105 500 114x100 300 412 20/M18 0,6 1,1
11 458 60 192 500 105 500 114x100 300 412 460 0,6 1,1
12 493 60 192 500 105 500 114x100 300 412 0,6 1,1
8 417 60 192 500 105 500 114x100 300 400 0,7 1,3
E Q 457 60 192 500 105 500 114x100 300 400 0,7 1,3
m&f? 5 10 496 60 192 500 105 500 114x100 300 400 0,7 1,3
| | é 11 535 60 192 500 105 500 114x100 300 400 0,7 1,3
| 12 570 60 192 500 105 500 114x100 300 400 0,7 1,2
Calibrage sommital @60mm longueur 95mm. H
2 rangées de 4 crevés taraudés M10 & 110 et 210mm du sommet. Galaxie RF H 12m semelle plate S355. aC I e r
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. H:HL E
| Options | | Galaxie Capacités |
FINITIONS ﬂ e
Thermolaquage : )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse EmbOse Inox H(J(L;J)eur Pﬁkj)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
g Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat ll Cat | Catll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 5 75 416 3,34 3,45 2,77 291 2,33 247 1,97 1,24 1,07 1769 429
CHARNIERE 6 75 3,04 2,45 2,5 2,01 208 1,66 1,74 1,38 0,83 0,7 1771 343
Alio 7 75 2,26 1,81 1,83 1,46 1,5 1,19 1,24 096 0,52 0,42 1770 329
FERMETURE 5 8 75 1,68 1,33 1,34 1,05 1,08 0,83 0,86 0,65 0,3 0,21 1771 304
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 g o 75 125 097 097 074 076 055 058 041 011 004 1769 503
\P/ORTIE A by 10 75 0,91 0,68 0,68 0,48 0,49 0,33 0,35 0,21 1768 271
tilé G t
eniee vec cabete 11 75 0,64 044 043 028 029 0,14 0,16 0,04 1769 288
SUPPORT Projecteurs 12 75 042 026 025 011 0,12 1768 290
Eco Sydney Eliss2.0
8 100 2,23 1,82 1,83 1,48 1,52 1,21 1,25 0,98 0,54 0,44 2437 486
CROSSETTE , ~ 9 100 1,55 1,25 1,25 1 1,02 082 084 066 033 024 2450 487
Décorative Fonctionnelle w
% 10 100 1,06 0,84 0,83 0,66 0,67 0,51 0,53 0,4 0,14 0,07 2481 498
EMBOUT < 11 100 072 0,55 054 041 041 029 031 0,2 2482 450
Lisse Pas du Gaz Rotule Q)
12 100 0,47 0,34 0,34 0,22 0,23 0,13 0,14 0,06 2300 384
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 75 et 100Kg.

*
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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ZAC de la Besneraie Nord.

Lo Chapelle des Fougeretz. France.

Description.

Nereide.

Candélabre Cylindro Conique Aluminium 6060T5.
Hauteur : /m.

Saillie : Tm

75

74
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Description.
Candélabre Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 8 & 12m.

| Adélie Caractéristiques |

yl

Révision 2020

Diametre top @60mm. ﬂ ‘\Yﬂ ﬂ H ﬂ lB @[ B . s . /
I I . R
Prescription. — —
Rehausse tubulaire @60mm Acier $235. B Dimensions Porte Semele , Massit Béton
Mat Acier HLE S420. Conicité 15mm/m. 12m Hﬂ‘,ﬁ)eu' lT 9(122;%3’ [,TY?,?} S((],'Yll)‘e Fgﬁ Dﬂgﬁ?
SOUCIUI'G O](HGUI’O nte SSV. ﬁ Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
Semelle emboutie Acier HLE S420.
10m 8 254 60 151 500 Q0 500 Q0x86 300 412 0,5 0,9
Y . o 30260 167 500 100 500 100490 300 412 ,o .0 05 09
8m g 10 354 60 | s 183 500 100 500 100x110 300 412 480 0,5 ]
f - < 11 416 60 / 202 500 100 500 100x140 300 412 0,6 1
12 474 60 215 500 100 500 100x130 300 412 0,6 1,1
Candélabre Rond Conique en deux éléments démontables. Inclinaison standard 5°. 1
Hauteur = hauteur du mat Rond Conique + 2m de rehausse Tubulaire. Adélie RF semelle plate S355. aC I e r
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. HL E
| | S%U I
Adélie Adélie KC Adélie KCC
| Options | { Adélie Capacités |
FINITIONS ﬂ %
Thermolaquage . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M,, T,,
Bitumineuse EmbOse Inox H(](u?]eur S((]'\”)\'e P[Tjd]s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" " g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 8 1 20 0,51 0.4 0,41 0,3 0,32 023 024 0,17/ 007 0,05 853 172
1.5 20 0.4 0,3 031 022 023 0,16 0,017 0,11 0,03 0,0] 807 167
CHARNIERE O 0 1 20 0,49 0.4 0.4 0,32 033 026 027 0192 008 0,06 1089 198
Alto Soprano 1%} 1.5 20 0,38 0,3 0.3 024 024 0,12 0,19 0,13 0,04 0,02 1035 193
w 10 1 20 047 0392 032 031 0,32 0,25 0,26 0,2 0,1 0,08 1392 230
FERMETURE g 1.5 20 037/ 029 029 023 023 0,18 0,18 0,14 0,06 0,05 1364 228
; ) ) ) - 1 20 046 038 038 031 031 0,25 0,25 0,2 0,11 0,08 1670 260
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 < 11 75 50 036 020 028 022 0227 01/ 018 013 006 005 1630 558
PORTE 12 1 20 0,44 0,37 0,37 0,3 0.3 024 024 0,12 0,06 0,02 1766 260
Ventile A 5bl 1.5 20 0,35 028 027 022 022 0,17/ 017 0,13 0,03 1766 249
entilee vec cablette O 8 1 20 03 022 023 016 017 01 011 006 078 169
) S Q 1 20 0,28 0,2 0.2 0,14 0,15 0,02 0,1 0,06 1230 205
SUPPORT Projecteurs = 10 ] 20 026 0,19 0,19 013 0,13 0,08 009 0,05 1420 221
Eco Eliss2.0 o 11 1 20 026 0,19 019 0,13 0,13 0,09 0,09 0,05 1681 245
< 12 1 20 024 0,17 017 0,11 0,11 006 0,06 0,02 1754 231
CROSSETTE 8 1 20 031 023 024 0,17 0,18 0,12 0,13 0,08 0,01 1099 206
Décorative Fonctionnelle 1.5 20 0.3 0,22 022 0,15 0,16 0,1 0,11 0,06 1088 199
o 0 1 20 029 0,21 0,21 0,15 0,16 0.1 0,11 0,06 1263 214
EMBOUT O 1.5 20 0,27 0,2 0,2 0,13 0,14 008 0,02 0,04 1240 199
Lisse Pas du Gaz Rotule o 10 1 20 0,27 0,2 0,2 0,14 0,14 0,092 0,1 0,05 1471 226
= 1.5 20 0,26 0,18 0,18 0,12 0,12 007 008 0,03 1443 212
ELEC & SON ‘A 1 1 20 0,28 0,2 0,2 0,14 0,14 0,092 0,1 0,06 1738 250
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret < 1.5 20 0,26 0,18 0,18 0,12 0,12 007 0,08 0,03 1692 229
12 1 20 0,24 0,18 0,17 0,12 0,12 007 008 0,04 1855 239
1,5 20 0,22 0,16 0,15 0,1 0,1 0,05 0,05 0,02 1929 246

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 20Kg par luminaire.

*
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Candélabre Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 8 & 12m.
Diametre top @60mm.

Prescription.

| Gémma Caractéristiques |

Révision 2020

y

0

'

o

s J B on

Rehausse tubulaire @60mm Acier $235. B Dimensions Porte Semele , Massit Béton
Mat Acier HLE S420. Conicité 15mm/m. 12m Hﬂ‘,ﬁ)eu' lT 9(122;%3’ [,TY?,?} S((],'Yll)‘e Fgﬁ Dﬂgﬁ?
SOUCIUI'G O](HGUI’O nte SSV. Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
Semelle emboutie Acier HLE S420. T6/M14
10m 8 178 60 150 450 80 500 70x100 200 271 ><3g\0 0,4 0,7
I T < 9 244 60 167 500 90 500 90x100 300 412 05 08
1
8m 3 10 283 60 | s 183 500 Q0 500 Q0x120 300 412 20/M18 0,5 0,9
Kg - O 11 326 60 / 199 500 Q0 500 Q0x140 300 412 460 0,5 0,9
12 372 60 215 500 Q0 500 Q0x160 300 412 0,5 1
Candélabre Rond Conique en deux éléments démontables. Inclinaison standard 5°. 1
Hauteur = hauteur du mat Rond Conique + 2m de rehausse Tubulaire. aC I e r
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. HL E
| l I QU
| \
Gémma Gémma KC Gémma KCC
| Options | { Gémma Capacités |
FINITIONS ﬂ ﬂ %
Thermolaquage : . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M,, T,,
Bitumineuse EmbOse Inox H(](u?]eur S((]'\”)\'e P[Tjd]s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" " g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 8 1 20 0,23 0,15 0,15 0,09 0,1 0,04 0,05 0,01 593 128
1.5 20 0,14 008 008 003 003 550 120
CHARNIERE @) o) 1 20 0,29 0,19 0,2 0,12 0,13 007 008 003 /81 146
Alto Soprano » 1.5 20 0,12 0,12 0,12 006 006 001 0,02 /30 138
<§( 10 1 20 0,32 0,22 022 0,14 0,15 0,08 0,02 0,03 Q57 161
FERMETURE = 1.5 20 0,23 0,14 014 00/ 008 002 0,03 Q16 154
) ) ) ) - N 1 20 0,35 024 024 015 0,15 0092 002 004 1172 179
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 o 11 T5 50 096 016 016 000 000 003 004 1773 179
PORTE 12 1 20 0,36 025 024 0,16 0,16 002 002 0,03 1364 196
Ventilé A 5bl 1.5 20 0,27 0,18 0,17 002 002 003 004 1330 188
entilee vec cablette 5 1 20011 006 006 001 002 658 13]
) 1.5 20 0,08 002 0,03 658 127
SUPPORT Projecteurs Q o 1 20 014 008 0.08 003 003 867 154
Eco  Eliss2.0 o 1.5 20 01 004 004 857 151
<§( 10 1 20 0,14 008 0,08 003 0,03 1056 165
CROSSETTE = 1.5 20 0,11 004 0,04 1052 166
Décorative Fonctionnelle O 1 ] 20 0,13 0,08 0,0/ 002 0,03 1250 179
O 1.5 20 0,1 0,04 0,04 1235 173
EMBOUT 12 1 20 0,12 007 006 002 0,02 1434 189
Lisse Pas du Gaz Rotule 1,5 20 0,09 0,04 0,03 1443 185
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 20Kg par luminaire.

*
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Candélabre Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 7 & 12m.
Diametre top @60mm.

Prescription.

Crosse tubulaire @60mm Acier S235.

Mat Acier HLE S420. Conicité 15mm/m.

Soudure affleurante SSV.
Semelle emboutie Acier HLE S420.

=

S 12m

10m

8m

/ ,  Reévision 2020

| Callisto Caractéristiques |

| Options |

FINITIONS

Thermolaquage

PROTECTION

Bitumineuse Embase Inox

BASCULEMENT

Par le milieu

CHARNIERE
Alto Soprano

FERMETURE

Antivol 3 empreintes Triangulaire

PORTE

Ventilée Avec cablette

SUPPORT Projecteurs
Eco Eliss2.0

CROSSETTE

Décorative Fonctionnelle

EMBOUT

Lisse Pas du Gaz Rotule

ELEC & SON
Mini-prise

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Kit mini-prise avec coffret

Torx

Magnétik2

- J 8 1
Dimen(sion)s Porte S((ame\]\e Massif Béton
Hauteur Impact CO, To Saillie Base mm mm Tiges "
i WoucON mhl o i
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
7 283 60 167 500 100 500 100x20 300 412 0,5 1
o 8 336 60 183 500 100 500 100x110 300 412 0,6 ]
Z Q 397 60 ] 202 500 100 500 100x140 300 412 20/M18 0,6 1,1
g 10 455 60 1,5 215 500 100 500 100x130 300 412 460 0,6 1,1
11 522 60 231 500 100 500 100x150 300 412 0,6 1,1
12 612 60 247 500 100 500 100x170 300 400 0,7 1,4
Candélabre Rond Conique en deux éléments démontables. Inclinaison standard 5°. H
Callisto H 12m semelle plate S355. aC I e r
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. HL E
| Callisto Capacités |
0 [ A =)
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque * "
Hauteur Saillie Poids 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s M T
(m) (m) tkg)
g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
7 1 20 1.27 1,05 1.06 085 0,87 0.7 073 058 0,36 03] 1263 228
1.5 20 0,66 0,51 0,52 0,41 0.41 0,32 034 025 0,13 0,1 Q29 184
3 1 20 1.05 083 084 067 0692 054 056 044 0,26 0,22 1338 230
8 1.5 20 0.74 0.6 0.6 0,49 0.5 0.41 0,42 032 0,17 0,14 1259 221
0 0 1 20 1,18 098 098 0,81 0,82 066 067 054 03] 0,26 1739 272
= 1.5 20 0.71 059 0,59 048 0,49 0,41 0,41 0,34 0,21 0,18 1651 264
2 10 1 20 1,11 0,88 0,87 0,69 0.7 0,54 0,55 042 0,21 0,16 1766 224
= 1.5 20 0,692 057 057 047 047 0.4 0.4 0,33 0,16 0,11 1759 263
Q 1 1 20 0,88 062 068 053 052 041 0.41 0.3 0,11 0,06 1769 222
1.5 20 0,67 056 055 046 046 034 035 025 006 0,02 1765 231
12 1 20 1,09 0,92 0.9 0/7 077 065 065 055 033 027 2900 381
1.5 20 0,66 055 054 045 045 038 0392 0,32 0,2 0,17 2686 365
7 1 20 0,65 0.5 0,51 0.4 0.41 0,31 0,33 024 0,12 0,09 1303 215
1.5 20 0,57 043 044 033 035 025 0,27 0,192 007 0,05 1301 217
3 1 20 0,67 053 053 041 0,42 033 034 026 0,13 0,1 1628 239
8 1.5 20 0.6 0,46 046 035 036 027 0,28 0.2 0,08 0,05 1622 237
0 1 20 0,592 046 046 036 037 028 0,29 0,21 0,02 0,07 1770 260
9 1.5 20 0,53 041 0.41 0.3 0,31 0,22 023 016 005 0,03 1769 228
2 10 1 20 0,45 035 035 026 027 0,19 0,2 0,14 0,04 0,02 1771 226
= 1.5 20 0.4 0.3 0,29 0,21 0,21 0,14 0,15 0,09 1770 268
Q 1] 1 20 035 026 026 0,18 0,18 0,12 0,13 0,08 1771 212
1.5 20 0,292 0,21 0,2 0,13 0,13 007 008 0,03 1764 209
12 | 20 0.6 049 047 0392 0,39 0,3 0,31 0,24 0,12 0,09 3068 401
1,5 20 0,54 0,42 0,41 0,33 0,33 0,25 0,25 0,19 0,08 0,05 3087 403

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 20Kg par luminaire.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.
Candélabre Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 7 & 10m.

| Epsilon Caractéristiques |

/ ,  Reévision 2020

Diametre top @60mm. ﬂ ‘\Yﬂ ﬂ H ﬂ lB @[ B . s . /
I I . R
Prescription. — —
Crosse tubulaire @60mm Acier $S235. B Dimensions Porte Smﬁ‘]‘e , Massit Béton
Mat Acier HLE $420. Conicité 15mm,/m. on Hovew  Inpoc GO, Top  Seille  Base Toes
SOUCIUI'G O](HGUI’O nte SSV. Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur
Semelle emboutie Acier HLE S420.
8m 7 225 60 167 500 Q0 500 Q0x100 300 412 0,5
z
T — e 8 264 60 ] 183 500 90 500 90x120 300 412 20/MI8 0,5
6m g Q 307 60 () 199 500 Q0 500 Q0x140 300 412 460 0,5
=N - 10 354 60 215 500 Q0 500 Q0x160 300 412 0,5
Candélabre Rond Conique en deux éléments démontables. Inclinaison standard 5°. 1
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire. aC I e
Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. L E
[
| i
| Options | | Epsilon Capacités |
FINITIONS ﬂ ﬂ %
Thermolaquage : . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M,, T,,
Bitumineuse EmbOse Inox H(](u?]eur S((]'\”)\'e P[Tjd]s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" " g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 7 1 20 0.5 0,39 0.4 0292 031 022 024 017 007 005 /36 159
Q 1.5 20 0,36 026 027 0,19 0,2 0,13 0,14 0,092 0,01 /22 158
CHARNIERE e 8 1 20 0,55 042 042 032 033 024 026 0,18 008 0,05 Q37 177
Alto Soprano % 1.5 20 0.41 0,31 0,31 0,22 023 0,15 0,16 0,1 0,02 Q16 183
= 0 1 20 0,58 044 044 034 035 025 0,27 0,192 007 0,05 1166 213
FERMETURE ¥ 1.5 20 044 034 033 024 025 0,17 0,18 0,12 0,02 1145 212
; ) ) ) - w 1 20 0.6 045 045 035 035 026 027 0192 006 0,03 1368 239
Antivol 3 empreintes Triangulaire Magnétik2 10 75 20 047 035 035 025 02 018 018 012 001 1340 596
PORTE 7 1 20 0,34 024 025 017 0,18 0,12 0,13 008 0,01 0 880 170
Ventile A 5bl Q 1.5 20 027 0192 012 0,12 0,13 007 008 0,03 0 0 872 158
enfilee vec cablefe - 5 1 20 033 024 024 017 017 01l 0,12 007 001 0 1080 197
) Z 1.5 20 0,27 0,18 0,18 0,11 0,12 006 0,07 0,03 0 0) 1072 179
SUPPORT Projecteurs 9 o ] 20 031 023 023 016 016 011 011 007 0 0 1272 218
Eco Eliss2.0 o 1.5 20 0,25 017 0,17 0,1 0,11 0,06 0,06 0,02 0 0 1262 188
w 10 1 20 0.3 0,22 0,21 0,15 0,15 0,1 0,1 0,06 0 0 1459 209
CROSSETTE 1,5 20 0,24 0,16 0,16 0,1 0,1 0,05 0,05 0,01 0 0 1455 201
Décorative Fonctionnelle
EMBOUT
Lisse Pas du Gaz Rotule La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 20Kg par luminaire.
ELEC & SON M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret de fond de fouille différe de 2 bars.

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Candélabre Cylindro Conique Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 & 10m.

Diametre top @60mm.

Prescription.

| Evolution Caractéristiques |

I 510 10

I

T

Mat Aluminium 6060T5 . - Dimen(srino”r:)s Porte S((ar;ns\)\e , /\/\ossiranéton
Fluoformé par conification & froid. Cintré & froid. H"(‘,’n’)eu' 'T giEE%37 [,TY?% S‘("m“,‘e Fﬁffj I,‘ﬂg,if
Semelle al iOge d'Aluminium A|S|7/\/\g 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
o 6 141 60 05 150 500 95 500 85«95 200 270 O/MI4 04 06
5 7 233 60 0,65 150 500 Q5 500 77x95 300 418 0,5 0,8
Sm 5 8 254 60 0,75 150 500 Q5 500 77x95 300 418 20/M18 0,5 0,8
X
% Q 338 60 0,85 165 500 100 500  94x100 300 400 400 0,5 0,9
6m 10 359 60 0,95 165 500 100 500 94x100 300 400 0,5 0,9
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
I \
| Options | | Evolution Capacités |
FINITIONS ﬂ =
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M* T*
Alucoat H%‘TW P[fd)ﬁ
g Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat | Cat l Cat | Cat | Cat | m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano - 6 30 0,61 046 048 0,36 0,39 0,29 0,31 0,23 O,11 0,09 474 127
FERMETURE '9 7 30 1,11 0,86 0,88 0,62 072 055 0,58 045 0,26 0,22 886 175
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 2 8 30 077 0958 059 044 046 035 037 027 0,13 0,1 893 164
9 Q 30 0,86 0,67 0,67 051 053 041 042 0,32 0,16 0,13 1196 216
PORTE = 10 30 0,6 0,45 0,44 0,33 0,34 0,24 0,26 0,18 0,06 0,03 1190 182
Ventilée Avec céblette
SUPPORT Projecteurs
Eliss2.0 Lo capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en bout de crossette de 30Kg.
CROSSETTE *M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
Fonctionnelle de fond de fouille différe de 2 bars.
EMBOUT
Lisse Pas du Gaz Rotule
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret
85

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description. | Neptune Caractéristiques |
Candélabre Cylindro Conique Aluminium.
Plage de hauteurs : 7 & 12m. . . .
Diametre top @60mm. ﬂ ﬂ H ﬂ lB @[ B . n . /
2 > T : TC\-!-\) @ m

Prescription. — o
Mat Aluminiom 6060T5. D\menflon)s Porte S((ame\]\e /\/\oss‘\rfn?eton

mm mm

Fluoformé par conification & froid. Cintré a froid. H"(‘,’n’)eu' 'T giEE%37 [,TY?% S‘(’im“fe Fﬁfj I,‘ﬂgﬁ
Semelle alliage d'Aluminium AlSi7Mg. 1 Hauleur  lorgeur  Dislance  Caréinscrit  Enfoxe  Largeur lorgewr  Hauteur
19m 7 345 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,5 0,9
@ﬁ w 8 380 60 1 180 500 120 500 110x110 300 418 0,6 1
10m 5 9 415 60 . _180 500 120 500 110x110 300 418 20/M18_0¢ 1
%r@ i 10 450 60 ' 180 500 120 500 110x110 300 418 400 0,6 1
8m = 11 486 60 2 180 500 120 500 110x110 300 418 0,6 1

ﬁ I _ 12 521 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,5 1

L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Lles dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

| [ [
| Neptune Véga KC Véga KCC
| Neptune Capacités |
| Options I ﬂ ﬂ ﬁ o S—
FINITIONS - . Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M,, T,
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration H"(?r:]e”‘ S‘fn‘ll)‘e Pﬁ‘gd)s
PROTECTION Cat Il Cat | Catll Cat| Catll Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
Alucoat 1 20 1,56 1,26 1,27 103 106 085 0892 073 0,46 041 1317 248
7 1.5 20 1,12 095 09 077 0.8 0,63 066 052 0,33 0,28 1175 226
CHARNIERE 2 20 1.0 085 086 0062 O71 056 059 046 0,29 024 1061 209
Alto Soprano 1 20 1,2/ 103 104 083 085 062 0/2 057 036 03] 1416 249
8 1.5 20 097/ 078 078 0,62 0,63 0,5 0,52 0,41 0,25 0,21 1300 234
FERMETURE 2 20 0,87 0,69 0.7 055 057 044 0,46 037 0,21 0,18 1194 224
; ) . . - g 1 20 1,02 083 083 066 067/ 054 055 044 0,27 0,22 1505 252
Antivol 3 empreintes  Triangulaire  Torx  Magnétik2 v 9 5 20 078 062 062 048 049 030 041 032 0.18 014 1408 241
Z 2 20 071 055 055 043 044 035 036 0,28 0,15 0,12 1323 234
PORTE R 2 1 20 082 065 064 051 051 041 042 034 017 013 1558 254
Ventilée Avec cablette o0 10 1.5 20 061 048 047 037 0,38 0,29 0,3 023 0,11 0,08 1530 252
Z 2 20 0,55 0,42 042 033 034 0,26 0,26 0,2 0,02 0,06 1441 245
SUPPORT Projecteurs 1 20 063 048 047 037 037 0,29 029 0,22 008 0,04 1574 243
Eco Eliss2.0 11 1.5 20 046 036 035 0,27 0,27 0,2 0.2 0,15 0,03 1558 256
2 20 042 0,32 031 0,23 0,23 0,17 0,18 0,13 0,03 1545 255
CROSSETTE | 20 041 032 031 0,23 0,23 0,17/ 0,17 0,12 1602 247
Décorative Foncﬁonnelle 12 1.5 20 0,34 [0) 24 0,24 0,16 0.16 0.1 0.1 0,06 1563 208
2 20 0,3 0,22 0,21 0,14 0,14 0,1 0.1 0,06 1545 207
EMBOUT 1 20 093 074 076 059 062 048 051 041 0,24 0,2 1643 289
Lisse Pas du Gaz Rotule 7 1.5 20 0./7 0,6 0,61 047 049 0,38 0.4 031 0,17 0,14 1623 282
2 20 084 066 0067 052 054 041 044 034 0,18 0,15 1639 283
ELEC & SON 8 1 20 069 054 054 042 043 0,34 035 0,27 014 0,11 1646 266
| Miniorise Kit mini-orise avec coffret w 8 1.5 20 059 044 045 034 035 026 0,27 0,2 0,02 0,07 1640 280
P P z 2 20 062 046 047 036 037 027 0,28 0,21 009 0,07 1646 260
2 1 20 049 0,38 038 0,29 029 022 023 0,1/ 007 0,05 1639 239
£ e Q 1.5 20 0,41 0.3 0,3 021 022 0,15 0,16 0.1 1638 235
Z 2 20 042 0,31 031 0,22 0,22 0,15 0,16 0,1 1646 235
| 20 0,35 025 025 0,18 0,18 0,13 0,13 0,09 1645 223
| 10 1.5 20 026 0,18 0,17 0,11 0,11 0,06 0,07 0,03 1646 225
| L] 2 20 0,27 0,17 0,17 0,1 0,11 0,06 0,06 1645 217
La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 20Kg par luminaire.
‘ M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
86 de fond de fouille différe de 2 bars. 87
N . la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
"L-.._-k.J-_..._".- obtenu le marquage CE 1166-CPR-003. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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JT Boreal

88

Description.

Candélabre Cylindro Conique Aluminium.
Plage de hauteurs : 10 & 14m.

Diametre top @60mm.

Il

| Boréal Caractéristiques |

.

!

'

T

Prescription. — —
Mat Aluminium 6060T5 . - D\men(srlnonr:)s Porte S((ar;n;\]\e , /\/\osswraneton
Fluoformé par conification & froid. Cintré a froid. H"(‘,’n’)eu' 'T giEE%37 [,TY?% S‘("m“,‘e Fﬁfj I,‘ﬂgﬁ
Semelle plOTe en Aluminium 5083H111. 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
1 4m 10 563 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,7 1,2
— 5 11 605 60 ]W5 200 500 120 500 130x110 300 400 20/M18 0,7 1,2
oL I
12m 8 12 654 60 225 200 500 120 500 130x110 300 400 460 0,7 1,2
QNK@ 14 806 60 ’ 200 500 120 500 130x110 300 400 0,7 1,2
ﬁ 10m
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Il { Q (
)\
| Borédl Rhéa KC Rhéa KCC
| Boréal Capacités |
| Options I ﬂ ﬂ ﬁ o S—
FINITIONS Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M,, T,
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration H"(?r:]e”‘ saillie Pﬁgs
Cat Il Cat | Catll Cat| Catll Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
PROTECTION
Alucoat 1 20 1,34 1,11 11 091 0921 076 078 064 0,41 0,36 2232 327
10 1.5 20 1.0 088 087 0O/1 0,/72 0,58 0.6 048 031 027 2109 314
CHARNIERE 2 20 1,04 085 084 0692 0069 05 058 047 0,29 025 2004 307
Alto Soprano 2,5 20 095 0/8 078 063 063 051 052 042 0,26 0,22 1901 298
P 1 20 1,18 097 095 078 079 064 065 053 032 027 2350 332
FERMETURE O 1 1,5 20 1 0,82 0.8 065 065 052 053 043 0,25 0,21 2300 327
Antivol 3 ) Tri lai T M 4tk v 2 20 0,99 0,82 0.8 066 066 054 054 044 0,26 0,21 2263 327
nfivol 3 empreintes rianguiaire orx agnei = 2,5 20 0.9 075 0,74 0,6 0,6 048 0,49 041 0,25 0,192 2183 321
o 1 20 089 0/3 0O/1 058 057 046 047 038 0,21 0,17/ 2392 333
PORTE R O 12 1.5 20 076 061 059 047 047 038 039 031 016 012 2359 _ 33]
Ventilée Avec cablette @ 2 20 082 065 064 051 051 041 041 033 0,16 0,11 2290 327
2.5 20 082 066 064 051 051 041 041 034 0,15 0,11 2284 328
SUPPORT Projecteurs 1 20 045 035 034 0,26 0,26 0,19 0,2 0,14 0,03 2474 344
Eco Eliss2.0 14 1.5 20 037 0,28 027 0,2 0,19 0,14 0,14 0,09 2432 322
2 20 041 0,31 0,3 022 0,22 0,16 0,16 0,11 2416 322
CROSSETTE 2,5 20 041 032 031 023 023 0,17 0,1/ 0,12 2363 300
Décorative Fonctionnelle 1 20 068 055 054 043 043 035 036 0,28 0,16 0,13 2476 356
10 1,5 20 059 046 046 036 037 028 029 022 0,11 0,08 2452 341
EMBOUT 2 20 069 054 054 041 042 033 034 025 0,12 0,08 2509 351
Li p Rotul O 2.5 20 0,68 052 0,52 0.4 0.4 0.3 0,31 0,23 0,1 0,07 2507 309
e os du Goz ove & 1 20049 039 039 03 03 023 024 018 009 007 2502 352
ELEC & SON =< 1 1.5 20 041 032 031 0,23 024 0,17/ 0,18 0,13 0,05 2488 336
MinLorise Kit mini-orise avec coffret = 2 20 048 038 037 0,28 0,28 021 022 0,16 0,05 2509 341
P P O 2,5 20 049 037 036 027 0,27 0,19 0,2 0,13 0,03 2510 304
«® 1 20 034 026 025 0,192 0,192 0,14 0,14 0.1 0.03 2455 346
12 1.5 20 027 0,19 019 0,13 0,13 008 0,02 0,05 2427 312
2 20 032 023 022 016 0,16 011 0,11 0,0/ 2470 318
2,5 20 0,32 0,23 0,23 0,16 0,15 0,09 0,1 0,05 2510 280

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 20Kg par luminaire.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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Nereide

Description. | Néreide Caractéristiques |
Candélabre Cylindro Conique Aluminium.
Plage de hauteurs : 7 & 12m. . . .
Diametre top @60mm. ﬂ ﬂ H ﬂ lB @[ B . - . /
, I . R
Prescription. — —
Crosse tubulaire @60mm Aluminium 6060T5 B Dimensions Porte Semele , Massit Béton
Mat Aluminium 6060T5. Howewr lnge GO, Top  Soilia  Boss T
Fluoformé ar conification & froid. 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
Semelle alliage d'Aluminium AlSi7Mg.
e 19m o 7 343 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,5 1
x 8 378 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,5 1
10m % Q 414 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,6 1
% 10 449 60 : 180 500 120 500 110x110 300 418 20/M18 0,5 1
8m 11 484 60 180 500 120 500 110x110 300 418 460 0,5 1
-
- 10 562 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,6 1,2
§ 11 611 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,6 1,2
12 660 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,6 1,2
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
(Qp Lles dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
I I a
| Néreide Capacités |
| Options I ﬂ ﬂ ﬁ o S—
FINITIONS Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M,, T,
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration H"(?r:]e”‘ S‘(’n‘l')‘e Pﬁgs
Cat Il Cat | Catll Cat| Catll Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
PROTECTION
Alucoat 9 7 1 20 1,27 1,05 1,06 087 089 074 077 063 041 0,35 1344 249
CHARNIERE Q 8 1 20 1,21 0,99 1 0,8 0,82 0,66 068 0,54 0,33 0,28 1499 257
Alto Soprano g 1 20 0,99 0,8 0,79 0,63 0,64 0,51 0,52 0,41 0,22 0,18 1549 256
FERMETURE i 10 1 20 0,74 0,59 0,58 0,46 046 0,37 0,38 0,29 0,12 0,08 1553 254
Amivo\ 3 empreintes Trionguloire Torx /\/\ognétikQ % 11 1 20 0/52 014 0/4 0,3 0’3 0/22 0,23 0,17 0,0A 1507 245
PORTE 8 7 1 20 0,82 0,65 066 0,52 0,54 0,42 0,44 0,35 0,2 0,17 1588 283
ventlice Avec cableite 2 8 1 20 0,66 0,52 0,52 041 041 0,33 034 026 0,13 0,1 1644 245
EUPPORTETrOEeC(;eMS w Q 1 20 0,46 0,37 0,37 0,29 0,29 0,22 0,23 0,17 0,0/ 0,04 1645 258
i [a)

«© e m 10 ] 20 032 024 024 0,17 018 013 0,13 0,09 1623 223
CROSSETTE z 1 1 20 0,19 0,13 0,13 009 009 005 005 1587 204
Décorative Fonctionnelle

O 10 1 20 1,14 0,95 0,94 0,8 0,8 0,65 0,66 0,53 0,32 0,27 2139 316
%
EMBOUT o B 1 20 095 077 076 061 061 049 05 041 022 0,18 2220 319
Lisse Pas du Gaz Rotule S
N 12 1 20 0,73 0,58 0,57 045 045 036 0,36 0,28 0,13 0,1 2306 326
/E/kiEn(i:-p&risSeON (it mini-prise avec coffret O 10 : 20 057 045 045 036 037 029 03 023 012 009 2255 331
&)
= 11 1 20 0,42 0,34 0,33 0,26 0,26 0,2 0,2 0,15 0,06 0,04 2300 332
N 12 1 20 0,3 0,23 0,22 0,17 0,17 0,12 0,12 0,08 2382 339
La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 20Kg par luminaire.
"M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.
Q0 Q1
la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
obtenu le marquage CE 1166-CPR-003. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Q2

Description.

Candélabre Cylindro Conique Aluminium.
Plage de hauteurs : 7 & 12m.

Diametre top @60mm.

Il

| Sagittaire Caractéristiques |

.

o

s J B on

Prescription. — —
Mat Aluminium 6060T5 . - D\men(srlnonr:)s Porte S((ar;n;\]\e , /\/\osswraneton
Fluoformé par conification & froid. H"(‘,’n’)eu' 'T giEE%37 [,TY?% S‘("m“,‘e Fﬁfj I,‘ﬂgﬁ
Semelle al iOge d'Aluminium A|S|7/\/\g 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
e 19m 7 336 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,5 1
w 8 372 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,6 ]
10m < Q 407 60 ] 180 500 120 500 110x110 300 418 20/M18 0,5 1
— — =
&(D 10 4472 60 1,5 180 500 120 500 110x110 300 418 460 0,5 1
8m < 11 478 60 180 500 120 500 110x110 300 418 0,5 1
- - 12 513 60 200 500 120 500 130x110 300 400 0,5 1
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| I I ﬁ I
| Sagittaire KC Sagittaire KCC
| Sagittaire Capacités |
| Options I ﬂ ﬂ ﬁ %
FINITIONS - . Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M,, T,
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration H"(?r:]e”‘ S‘fn‘ll)‘e Pﬁ‘gd)s
Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat Il Cat | Cat | Cat | m.daN daN
PROTECTION
Alucoat 7 1 20 1,09 0,89 0.9 0/5 077 063 0065 053 035 03] 1241 239
1.5 20 064 051 052 042 043 036 037 0.3 0,18 0,16 1048 212
CHARNIERE O 8 1 20 1,02 084 085 071 072 0592 0,61 0.5 0,33 0,28 1489 259
Alto Soprano %) 1.5 20 0.6 049 0,49 041 041 034 035 028 0,17 0,15 1298 236
P L 0 1 20 097 081 081 065 066 052 054 042 0,22 0,17 1531 256
FERMETURE = 1.5 20 057 046 046 032 0392 032 033 0,27 015 0,12 1522 256
Antivol 3 ) Tri lai T M 4tk = 10 1 20 081 063 063 048 0492 038 032 029 0,12 0,08 1585 258
ntivol 3 empreintes riangulaire orx agnefi O 1.5 20 0,54 044 044 037 037 028 029 022 007 0,03 1561 245
by N 1 20 059 044 043 0,33 033 024 0,24 0,17/ 0,03 1608 247
PORTE R 1.5 20 047 036 035 025 026 017 0,18 0,11 1575 233
Ventilée Avec cébletie 12 1 20039 028 027 019 019 012 012 007 1608 211
1.5 20 0.3 0.2 0,19 0,12 0,12 0,07 0,07 1599 211
SUPPORT Projecteurs 7 1 20 0921 073 075 0592 061 048 0,5 0.4 0,24 0,2 1637 290
Eco Eliss2.0 1.5 20 0,61 0,49 0.5 041 041 034 035 0,28 0,17 0,15 1606 290
O 8 1 20 072 056 057 044 045 036 037 028 0,15 0,12 1645 250
CROSSETTE o 1.5 20 056 046 046 0,38 0,39 0,3 0,32 0,23 0.1 0,08 1641 279
Décorative Fonctionnelle W 0 1 20 052 041 041 031 032 024 025 0,18 0,08 0,05 1642 260
bre 1.5 20 046 035 036 026 027 0,19 0,2 0,14 0,04 0,01 1646 227
EMBOUT E 10 | 20 0,38 0,28 0,28 0,2 0,21 0,15 0,15 0.1 1645 214
Li p Rotul O 1.5 20 0,32 0,23 0,23 0,15 0,16 0.1 0,11 0,06 1645 224
o€ os du Goz ove < . 1 20023 017 016 011 011 007 00/ 004 1642 220
ELEC & SON 1.5 20 0,19 0,13 0,12 007 007 003 0,03 1641 208
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret 12 ] 20 0.12 SRS 0.0/ SEEEm 0.03 1222 20
1,5 20 0,08 0,03 0,083 1603 200
Lla capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en bout de crosse de 20Kg par luminaire.
"M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.
Q3

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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JT Cassiopee

Q4 T

Description.

Candélabre Octo Conique Acier.
Plage de hauteurs : 6 & 8m.
Diametre top @60mm.

Prescription.

Il

| Cassiopée Caractéristiques |

eI 01 0 471 8 w

T

Dimen(sion)s Porte S((ame\)\e Massif Béton
Rehausse tubulaire @60mm Acier $235. Hauteur Im giEE%S),? ob) Saillte pase liges
Mat Acier HLE S420. Conicité é\/O‘UTive, 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
Soudure affleurante SSV. 0
Semelle emboutie Acier HLE S420 8m L 6 143 60 156 400 85 500 79x85 200 271 16/M14 0,4 0,8
G W 0
% 7 166 60 | s 156 400 85 500 79x85 200 271 300 0,5 0,8
Y 7 3 8 189 60 ’ 158 400 85 500 89x85 300 412 9ME 05 038
K@ ém
Candélabre Octo Conique en deux éléments démontables. Inclinaison standard 5°. 1
T Hauteur = hauteur du méat Octo Conique + 2m de rehausse Tubulaire. aC I e r
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. HL E
I ﬂ\ Cassiopée Cassiopée KC Cassiopée KCC
| Options | | Cassiopée Capacités |
FINITIONS ﬂ ﬂ e
Thermolaquage . . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M* T*
Bitumineuse EmbOse Inox H(](u?]eur SO'\”)\'e P[Tjd]s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" " g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 6 1 20 0,52 0,41 041 0,31 0,33 0,24 0,26 0,18 0,06 0,04 589 194
CHARNIERE 2 1,5 20 0,38 0,28 0,29 0,2 0,21 0,14 0,16 0,1 554 180
Alio Soprano E - 1 20 0,39 0,28 0,29 0,2 0,21 0,13 0,14 0,08 622 183
FERMETURE UQ) 1,5 20 0,28 0,19 0,19 0,12 0,12 0,06 0,07 0,02 564 155
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 g . 1 20 025 016 016 008 009 003 004 622 154
\P/ORTIE A N 1,5 20 0,16 0,08 0,09 0,03 575 142
tilé G t
enee Ve capene . ] 20 04 03 03 022 023 016 017 01l 697 205
SUPPORT Projecteurs S 1,5 20 0,36 026 026 0,18 0,19 0,12 0,13 0,07 680 193
Eco Eliss2.0 w
" - 1 20 0,24 0,16 0,17 0,1 0,11 0,06 0,06 687 164
CROSSETTE , o 1,5 20 02 013 013 006 007 0,03 686 168
Décorative Fonctionnelle 3
5 g 1 20 0,13 0,06 0,07 684 147
EMBOUT
Lisse Pas du Gaz Rotule 1> 20 0,09 0,03 0682 148
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 20Kg par luminaire.

*
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

95

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Q6

Description.
Candélabre Octo Conique Acier.
Plage de hauteurs : 8 & 12m.

| Orion Caractéristiques

Diametre top @60mm. ﬂ ‘\Yﬂ ﬂ H ﬂ lB @[ B . . . /
L e L . oL
Prescription. — —
Rehausse tubulaire @60mm Acier S235. B Dimensions Porte Smﬁ‘]‘e , Massit Béton
Mat Acier HLE S420. Conicité évolutive. H"(‘,’n’)eu' 'T giEE%S),? [m’, S‘("m“,‘e Fﬁff) I,‘S,i?
SOUCIUI'G O](HGUI’O nte SSV. 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
Semelle emboutie Acier HLE S420.
19m 8 302 60 192 500 105 500 114x100 300 412 0,6 1
Q 342 60 192 500 105 500 114x100 300 412 0,6 1,1
\ﬂ\ % | 5 X 20//\/\] 8 , ,
10m = 10 381 60 é 192 500 105 500 114x100 300 4>< 6 1,1
= — = © 11 420 60 192 500 105 500 114x100 300 412 00 0,6 1,1
8m 12 459 60 192 500 105 500 114x100 300 412 0,6 1,1
’4@. -_—
Candélabre Octo Conique en deux éléments démontables. Inclinaison standard 5°. H
Hauteur = hauteur du mat Octo Conique + 2m de rehausse Tubulaire. aC I e r
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. L E
Orion Orion KC Orion KCC
| Options | { Orion Capacités |
FINITIONS ﬂ ﬂ %
Thermolaquage . . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M,, T,,
Bitumineuse EmbOse Inox H(](u?]eur S((]'\”)\'e P[Tjd]s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat ll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 8 1.5 20 0,41 0,33 0,34 026 0,27 0,2 0.21 0,16 0,07 0,06 1249 316
2 20 0.3 0,22 023 017 0,17 0,12 0,13 008 002 0.,0] 1231 318
CHARNIERE O 0 1.5 20 0.4 0,31 0.31 0,24 025 0,19 0.2 0,14 0,06 0,05 1599 365
Alto Soprano D 2 20 0,27 0,21 0,21 0,15 0,15 0,11 0,11 0,07 1582 368
Z 10 1.5 20 0,37/ 029 029 023 023 01/ 0,18 0,13 1730 366
FERMETURE O 2 20 0,25 0,12 0,192 0,14 0,14 0,1 0,1 0,06 1649 340
; ) ) ) Ly = 1.5 20 0.35 27 0,27 21 0,21 1 0,16 1680 302
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 O 11 5 50 003 8 18 017 8 13 013 8 08 000 0.08 1653 303
PORTE 12 1.5 20 0,32 025 024 0,14 014 004 0,06 1713 292
Ventile A 5bl 2 20 0,22 0,16 0,16 007 0,08 1685 292
enfilee vec cablefe 5 1.5 20039 03 03 023 024 017 018 013 005 003 1581 362
) 2 20 0,36 027 027 0,19 0.2 0,14 0,15 0,09 1597 366
SUPPORT Projecteurs O o 1.5 20 036 028 0728 021 021 015 016 0.1 1767 350
Eco Eliss2.0 [a 2 20 0,32 024 024 017 017 0,12 0,12 0,07 1758 350
Z 10 1.5 20 0,33 025 025 0,18 0,192 0,12 0,13 0,05 1757 297
CROSSETTE O 2 20 0,29 0,21 0,21 0,15 0,15 0,08 0,09 1758 298
Décorative Fonctionnelle 6‘ 1 1.5 20 0,23 0,16 0,15 0,09 0.1 0,03 0,03 1769 295
2 20 0.2 0,13 0,13 0,06 0,06 1769 276
EMBOUT 12 1.5 20 0,13 007 0,07 1765 281
Lisse Pas du Gaz Rotule 2 20 0,1 0,04 0,04 1762 262
ELEC & SON
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 20Kg par luminaire.

*
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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JT Centaure

Q8

Description.
Candélabre Octo Conique Acier.
Plage de hauteurs : 8 & 12m.

| Centaure Caractéristiques |

Diametre top @60mm. ﬂ ‘\Yﬂ ﬂ H ﬂ lB @[ B . s . /
I I . R
Prescription. — —
Mat Acier HLE S420. Conicité évolutive. B Dimensions Porte Semele , Massi Béton
Soudure affleurante SSV. Hauteur Im giEE%S),? ob) Saillte pase liges
Semelle embouﬁe Acier HLE S420. 1 Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
\ 19m 8 369 60 | s 201 500 110 500 133x100 300 412 0,6 1,1
& Q 416 60 ' 201 500 110 500 133x100 300 412 0,6 1,1
2 2 . 20/M18— :
— 10m 'i 10 464 60 201 500 110 500 133x100 300 412 480 7 1,3
O 11 511 60 2 201 600 120 500 133x100 300 400 0,7 1,3
= 8m 12 559 60 2,5 201 600 120 500 133x100 300 400 0,7 1,3
Candélabre Octo Conique en deux éléments démontables. Inclinaison standard 5°. H
Calibrage sommital @60mm longueur 95mm. Semelle plate Acier S355 sur H11/12m. aC I e r
Hauteur = hauteur du méat Octo Conique + 3m de rehausse Octo Conique.
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire. HL E
Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
Centaure Centaure KC Centaure KCC
| Options | { Cenfaure Capacités |
FINITIONS ﬂ ﬂ e
Thermolaquage . . )\
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M,, T,,
Bitumineuse Embese Inox HO(rUYI]eur S((]n!”)‘ve P[Tjd]s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
BASCULEMENT g Cat I Cat | Cat i Cat | Catll Cat | Catll Cat | Cat |l Cat | m.daN daN
Par le milieu L 8 1.5 20 094 076 076 0.6 0,62 0,48 0,5 032 0,16 0,1 1650 377
= 2 20 098 078 079 061 063 047 0492 037 0,15 0.1 1528 366
CHARNIERE <0 0 1,5 20 0,88 0,68 0,67 0,5 051 037 0392 0,26 0,04 1761 376
Alto Soprano Zz 2 20 085 065 065 048 0492 036 0,38 0,25 0,04 1652 366
@) 10 1.5 20 068 049 049 034 035 022 024 0,13 1729 314
FERMETURE 2 20 066 048 048 034 035 0,22 0,24 0,13 1626 306
; ) ) ) ” w 1.5 20 0,62 048 048 035 036 024 026 0,15 1766 315
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 & 8 5 50 077 056 05/ 041 042 090 031 010 77 373
PORTE e e) 9 1.5 20 045 0,32 0,32 0,2 0.2 0.1 0,12 0,03 1771 278
Ventilé A sbl Zz0 2 20 0,52 036 036 0,23 024 0,12 0,14 0,04 1766 274
entilee vec cablefte 3 0 1.5 20029 0,17 0,17 007 0,07 1767273
) 2 20 0,33 0,19 0,19 008 0,09 1/70 314
SUPPORT Projecteurs 0 2 20 087 071 071 056 05/ 045 046 037 013 005 2408 478
Eco  Eliss2.0 O 2,5 20 052 041 04 03 031 022 023 016 2359 426
1%} 17 2 20 083 06/ 066 053 053 041 042 0,27 2433 435
CROSSETTE e 2,5 20 049 0,38 0,38 0,28 0,28 0,2 0,21 0,08 2355 379
Décorative Fonctionnelle 12 2 20 078 058 0,57 0,39 0.4 0,23 0,25 0,11 2443 389
2,5 20 046 035 034 0,18 0,12 0,05 0,06 2421 363
EMBOUT 10 2 20 072 053 052 037 038 024 026 0,14 2610 461
Lisse Pas du Gaz Rotule O 2.5 20 039 028 027 0,18 0,18 0,08 0,09 2597 409
[a) 1] 2 20 0,51 035 035 021 0,22 0.1 0,12 2612 412
ELEC & SON w 2,5 20 029 0,18 0,17 0,05 0,06 2587 364
Mini-ori Kit mini-ori fret 2 20 0,34 0,2 0,12 0,08 0,08 2615 362
Ini-prise It mini-prise avec corlire 12 2/5 20 O,]A 0,04 0,0A 5506 340
La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 20Kg par luminaire.
"M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.
Q9

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Stade Belascain.
Bayonne. France.

Description.

Agéna GM RF Basculant.

Mat Octo-Conique Acier S355.
Hauteur : 18m.

valmont¥
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Mats et Candéla bresB aSCUIantS

les Mats et Candélabres en Acier galvanisé & chaud basculant
par le milieu, permettent de ramener & hauteur d'homme les
équipements situés en téte de mat pour les opérations de
maintenance. Préconisé pour les sites & accés limités.

Description.
Plage de hauteurs : 3,5 & 22m.
les Mats et Candélabres basculants, se composent d'un
fot solidaire du massif d'installation et d'une demi-coquille
solidaire de la rehausse articulée & mi-hauteur du mat. En
position verticale cette demi-coquille épouse la partie basse
du mat.
le systéme de basculement est réalisable : L
- Manuellement, & I'aide d'une corde simple ou mouflée. > §
- Assisté, & |'aide d'un treuil manuel ou éléctrique.
Prescription.
Maét et Candélabres Acier HLE S420 ou $355.
Rond Conique ou Polygonal.
Soudure affleurante SSV.
Ce systéme de basculement est adaptable sur tous les produits
listés ci-dessous :
AURIGA, AQUILA, ANTARES, ARIES, SATURNE, STAR,
GALAXIE, ADELIE, GEMMA, CALLISTO, EPSILON, CASSIOPEE, Q;
ORION, CENTAURE, ALPHA, SEXTANT, AGENA, ALTOR,
BELIER, SYDNEY. | Scénario d'usage |
Position verticale d'utilisation. Mise en place du Treuil. Mise en oeuvre du Basculement Basculement du mat réalisé.

les gammes sont congues et développées selon la norme EN40 partie 1 a5, et Déverrouillage de la Demi-Coquille. Début de 'opération de Maintenance.
a obtenu le marquage CE 1166-CPR-003 jusqu'a 20m et au dela de 15m pour
les supports projecteurs selon les recommandations du CTICM.

Lla capacité de tenue est identique & celle des méts en version fixe.

| =i

L ~

o
N B N B
g Verrouillage de la Demi-Coquille. Mise en oeuvre du Basculement
) X _-.1 o & Démontage du Treuil.
- Fin de 'opération de Maintenance.
102 3 a 103
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weefonctionnelle

A chaque projet, & chaque site d'installation,
I'accessoirisation permet la personnalisation des
mobiliers.

les accessoires et options présentés sauront
répondre a ces différents besoins.

Que ce soit en termes de perspective lumineuse
ou sonore, d'aide d l'installation, de la protection
contre le vandalisme et bien encore. ..

valmont¥
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_Charnieres

les charniéres permettent une facilité d'ouverture de la
porte de visite tout en la gardant solidaire du fot.

Lla Charniére AltO

Charniére Intérieure équipée d'une butée escamotable,
elle permet I'ouverture et le maintien de la porte de visite
en position verticale.

le systéme s'installe sur tout type de mat & partir de
&125mm en haut de la porte.
Brevet Valmont

Lla Charniére S OpranO ..

Charniére Extérieure spécialement congue pour optimiser
le volume interne disponible, elle permet |'ouverture et le
maintien de la porte de visite en position verticale.

le systéme s'installe sur tout type de mat & partir de
@100mm extérieur au niveau de la charniére.

Lla Charniére TempO

Charniére Intérieure «3» axes spécialement congue

our optimiser le volume interne disponible, elle permet
ﬁouverture et le maintien de la porte de visite en position
Latérale.

le systéme s'installe sur tout type de mats Acier & partir
de @ 100mm, pour porte de hauteur 500mm.

el e ey e e
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Fermetures

les fermefures permeftent de sécuriser les portes de
visite ainsi que les matériels et cables électriques qui s'y
trouvent.

la fermeture 3 Empreintes. ..

Systéme de fermeture inviolable constitué d'une vis
& téte fraisée a 3 empreintes usinées la rendant non
crochetable. Clé spécifique fournie.

Ce systéme de fermeture s'installe sur la tringlerie de
porte standard Valmont.

oemene 1T1ANEUIALTE

Systéme de fermeture inviolable constitué d'une vis &
téte triangulaire noyée dans une cage en aluminium lo
rendant non crochetable.

Ce systéme de fermeture s'installe sur la tringlerie de
porte standard Valmont.

-

{Lo fermeture 3 Empreintes. ..

{Lo fermeture TI'i al'lglﬂaire A e

La fermeture TOI.Xlnvio|ob|e. .

Systéme de fermeture inviolable constitué d'une vis & téte
bombée & empreinte inviolable Torx avec téton central la
rendant difficilement crochetable.

Ce systéme de fermeture s'installe sur la fringlerie de
porte standard Valmont.

{LO fermeture TOlenvio|ob|e. 3

La fermeture Magnetikz ) Révision 2020

Serrure avec vis anti-vol & codage magnétique Starbolt
personnalisé.

Systéme breveté unique

Fixation haute sécurité inviolable et incopiable

Fournis avec un outil de montage adapté et incopiable.
Matériaux inoxydables

Tracabilité, vis numérotées

Dimensions vis M12, Llg 25mm

Manchon de serrage

Clé codée

Clé intérieure de J

dévérouillage

e |
G R / &te débrayable

parsun.nﬂﬂsé y .m\\\\‘\""'\'
f ¥ gt

(sans énergie) 3 L\' e

Entrainement

5 pans spécifique

la fermeture Magnétik . }

Présentation vidéo sur notre site www.valmont.com
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.Portes

les portes permettent de maintenir & I'abri des agressions
extérieures le matériel électrique se frouvant dans le méat.

La norme EN40 exige un IP3X.

Mats et Candélabres Acier : IP33.
Mats et Candélabres Aluminium : IP44 avec fourrure.
Mats et Candélabres Aluminium : IP33 sans fourrure.

Equipement StandardFronce. .

En standard l'intérieur des Mats et Candélabres Acier
Aluminium et Mixte est équipé d'une barrette support de
coffret ainsi que d'une prise pour mise & la terre.

la porte @ Céblette .

En option, ce systéme permet de solidariser la porte de
visite au mat. Il est préconisé d'utiliser la cablette sur les
sites oU la chute de la porte serait préjudiciable.

Ce systéme s'installe sur les mats et candélabres Acier,
Aluminium et Mixfe.

La porte Vel’ltﬂée ..

En option, ce systéme permet de réduire la condensation
a l'intérieur du mat et ainsi préserver la durée de vie des
sytémes électriques.

Equipement StandardFronce. . }

é

i

N

i s Ml g P e i e




Basculant......

Antivol.....

Le kit de BaSCUIGment par la base...

Il permet aux équipes en charge de la maintenance des
points lumineux d'opérer au sol pour les méats Aluminium
de petite hauteur.

le kit de basculement par la base s'installe entre le
massif et la semelle du mat Aluminium directement sur
les tiges de scellement du massif que ce soit un entraxe
200mm ou 300mm.

Il est recommandé d'utiliser ce kit pour une hauteur
maximale de 5m et un poids en téte de 15kg.

b ot g g e

et ANtIVOl & cables..

Il offre aux collectivités une protection des installations
d'éclairage public contre le vol de cables électriques.

Le kit antivol s'installe entre le massif et la semelle du mat
directement sur les tiges de scellement du massif que ce
soit un entraxe 200m ou 300mm.

Il est préconisé d'utiliser ce kit dans les zones & risque
ou ayant déja subi des vols par extraction.

Installable sur du matériel standard neuf ou existant.

Modéle déposé.

-
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Eliss2.(0)

Elec . Son

raere Qrientable.

Eliss 2.0 est un systeme de réglage pour projecteur
réalisé en alliage d'Aluminium AlSi7Mg.

Orientation +/- 65°.
Pour lyre de 80mm & 210mm d'entraxe, Vis M8.

Pour lyre jusqu'a 45mm de large.

210 max

Données techniques relatives aux projecteurs :

Scx maxi admissible : 0,20 m2
Poids maxi admissible : 20 kg

Eliss 2.0 s'installe sur tout type de mobilier par le biais
de 3 entretoises et de 2 bagues.

Entretoises :

RO pour surface plane.

R53 pour méat conique de @60 et 75mm.
RQO pour mét cylindrique de @180mm.

Bagues :

B360 pour mét conique @75 & 110mm.
B362.0 pour mét conique @96 a 146mm.

- '
g e A e g i, e
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Mini-prise EICC & SOn .

Elle offre aux collectivités la possibilite d'intégrer a leur
mobilier d'éclairage les connectiques pour la mise en
place d'illuminations décoratives ou sonores.

le pack Elec comprend un précablage usine en
3G1,5mm?, longueur 10m (section recommandée par

Fles fabricants de motifs), IP65 Classe 1.

le pack Son comprend un pré-céblage usine en
2G1,5mm? , longueur 10m, P65 Claosse Il. Code

couleur vert du connecteur.

Incompatibilité de branchement avec le pack Elec, pour
éviter toute erreur.

lls peuvent aussi s'installer sur des mats existants en
procédant & 2 percages.

Existe en Noir et Transparent.

| valmont¥
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. Crossettes.Consoles -

les CI'OSSGtteS Fonctionnelles. ..

Elles permettent de déporter le luminaire au sommet du
mat afin de s'adapter & la géométrie de I'installation.

Elles existent en version simple, double, triple et

quadruple, des saillies de 300mm & 1000mm de

longueur avec une inclinaison de 5° en standard.
[ - N ]
E KL % Ce L Pa %
[ ]

KCC_I

s Consoles..

Elles permettent de déporter du mur le luminaire dans
une géometrie d'installation en applique murale.

Elles existent en saillies de 500mm & 3000mm de
longueur avec une inclinaison de 5° en standard.

m

= L

orRPHEE [

Les CI'OSSCttCS Décoratives. ..

Elles permettent de déporter le luminaire porté ou
suspendu en latéral du mat afin de s'adapter & la

géometrie de l'installation. Saillie :

DELTA
OMEGA
KAPPA
ORPHEE
HERMES
GAMMA

Existe en latéral et mural.
Existe en latéral et mural.
Existe en latéral et mural.
Existe en latéral et mural.
Existe en latéral et mural.

500mm.

Existe en sommital, latéral et mural.

HERMES

GAMMA

| valmont¥
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Protege candelabre....

. Protege candél

abl'e simple...

Cet accessoire, une fois installé en pied de mat, offre
une protection efficace contre les chocs que pourrait

subir un mat en sa base.

Installation par 3 plats & sceller.

Description.

Protége candélabre tubulaire en Acier.

Hauteurs : ITm.
Diamétre : @60mm.

Option.

Finition thermolaquage.

, Révision 2021

m ‘ O w
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valnmt = COPIE OU COMMUNICATION INTERDITE
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e Fonctionnelle

A chaque projet, & chaque site d'installation, la
finition permet d'inscrire au mieux le produit dans
son environnement de facon pérenne.

les profections et finitions présentées sauront
répondre d ces différents besoins. ..

1
- _ () (& [ 1 JIE
c . CA / C A
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|eNuoncierA1umin_ium

‘Anodisation. ..

L'anodisation est une opération de traitement de
surface qui permet de protéger et décorer une
piéce en Aluminium par oxydation anodique.

l'oxydation  anodique  est  un  procédé
électrochimique fransformant la couche artificielle
en couche d'oxyde de 15 & 25 microns.

Ce procédé est obtenu par des bains successifs,
notamment en milieu sulfurique.

Congue pour apporter une protection optimale
a l'aluminium, I'anodisation confére au métal un
aspect trés esthétique et une apparence de neuf
qui perdure, méme dans les atmosphéres difficiles
comme les bords de mer.

Longueur maximale : 7 métres linéaires.

Traditional .

Traditionnal est un panel de quatre feintes
anodisées fraditionnellement utilisées.

Ces nuances contribueront & la pérennité visuelle
des mobiliers Aluminium.

Or Clair CS03. Or foncé CS04.

Spectral ..

Spectral estune gamme de nuances spectrocolorées
se jouant du spectre de la lumiére naturelle.
Ces variations colorimétriques contribueront a la
création d'ambiances métalliques douces. ..

Rouge SP2 Vert clair SP4.

En raison des techniques d'impression, les nuances présentées peuvent
différer de la réalité.

eI\IucmcierB()iS

Bronze clair CS10.

)\‘ Révision 2020

Spectrocoloration. .

La spectrocoloration est une opération de traitement
de surface qui permet de colorer une piéce en
Aluminium anodisé.

la spectrocoloration est un procédé de coloration
par combinaison de paramétres chimiques
et électriques permettant la  formation d'une
couche superficielle d'alumine contrélée dans sa
dimension, sa distribution et son orientation. Il n'y
a donc aucun apport de pigment d'ou une grande
stabilité dans le temps.

La spectrocoloration permet de colorer 'aluminium,
tout en gardant ses caractéristiques propres, tant
sur le plan mécanique, qu'esthétique.

Longueur maximale : 7 métres linéaires.

e % 9 EURDPEAN
=== =
=< bl
= ==
=0 >
e Sm
- g =% i
=f - "
Qualanod il
Label Qualité. Incolore CSOT.

Bronze foncé CS11. Noir CS12.

&l

Vert foncé SP5. Bleu SP7.

. Lasurage .

le lasurage est une opération de fraitement de surface
consistant & appliquer & la brosse pour une meilleure
pénétration, les cing couches successives de lasure
assurant ainsi I'épaisseur requise.

lo premiére couche imprégne le bois et prévient le
développement de champignons et moisissures. Puis
vient 'application de la solution translucide pigmentée
apportant la couleur. Enfin 3 couches de protection sont
ensuite passées pour optimiser la profection contre les
u|tro-vioE:-Ts.

Qe ce soit pour renforcer le caractére naturel du produit
ou pour lui conférer un aspect plus contemporain,
les E]sures permettent de sublimer la matiére tout en
préservant |'essence. ..

NOTA : Toutes les nuances ci-dessous sont possibles sur
un support lisse ou brossé (sur demande] mettant en valeur le
veinage du bois.

Onyx. Ardoise. Topaze. Safran. Cannelle.
Muscade. Cacao. Caramel. Vanille.

En raison des techniques d'impression, les nuances présentées peuvent
différer de la réalité.
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s VICtallique

. Thermolaquage ..

le thermolaquage est une opération de traitement de
surface consistant & appliquer par effet électrostatique
une poudre polyester polymérisant au four.

Cette technique s'applique sur un support Acier galvanisé
ou Aluminium préalablement déroché chimiquement, ce
qui permet une excellente adhérence de la poudre dans
les moindres détails de la piéce.

les poudres polyester de qualité architecturale offrent
des caractéristiques optimales de tenue & I'encontre des
atmosphéres extérieures.

Une qualité dite «Bord de Mer peut étre obtenue en
appliquant une seconde couche de poudre polyester.

Canyon ..

Canyon est une gamme de couleurs "Rouge oxyde" &
I'instar des gorges du Colorado. Ces teintes contribueront
a la création d'ambiances chaudes et contemporaines
au sein de vos villes. ..

Fiord 03.

Canyon O1. Canyon 02. Canyon 03.

Toundra. .

Toundra est une gamme de couleurs & I'aspect minéral
et sablonneux dont les nuances se fondent aux milieux
urbains dans un souci d'uniformité graphique...

Toundra O1. Toundra 02. Toundra 03.

NOTA : Toutes les références du nuancier
RAL sont également disponibles.

GARANITIE :

Notre thermolaquage fait ['objet d'une garantie
pouvant atteindre 10 années. Conditions Générales
d'Application disponibles sur demande.

Canyon 04. Canyon 05.

Toundra 04.

En raison des techniques d'impression, les nuances présentées peuvent
différer de la réalité.

Jungle. .

Jungle est une gamme de couleurs aux nuances végétales,
idéale & l'intégration visvelle dans un espace vert
paysagé, ou dans le but d'apporter une touche végétale
a4 vos espaces urbains. ..

Fiord O1. Fiord 02.

Jungle O1.

Jungle 02. Jungle 03.

Fjord. .

Fiord est une gamme de couleurs aux nuances
océaniques & l'instar des abysses scandinaves. Ces
tons gris-bleutés offriront & vos réalisations une certaine
fraicheur urbaine. ..

Fiord 04. Fiord 05.

City..

City est une gamme de couleurs aux nuances et aspects
métalliques jouant & la lumiére du jour de vos espaces
urbains par des effets de contrastes et reflets. ..

City O1. City 02.

En raison des techniques d'impression, les nuances présentées peuvent
différer de la réalité.

City 03.

City 04. City 05.

| valmont¥
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Protections....

‘Alucoat. ..

I'Alucoat consiste & protéger des agressions extérieures
la zone air/sol & la base des mats Aluminium brossé ou
anodisé.

I'Alucoat est un revétement étanche et durci en surface
appliqué en usine sur une hauteur de 300mm a l'intérieur
comme & l'extérieur du mat.

Couleur : Gris en standard, Noir et Ocre sur demande.
Résistance : 2000h en Brouillard Salin
COV_ : 4529/

IoProtecHonBitume...

la protection Bitume consiste & protéger des agressions
extérieures la zone air/sol & la base des mats Acier
galvanisé et thermolaqué.

C'est un revétement étanche, appliqué en usine sur une
hauteur de 300mm & l'intérieur comme & |'extérieur du
mat.

Couleur : Noir en standard, Gris sur demande

COV__ : 360g/I

EmboseInOX. ..

l'embase Inox peut avoir différents aspects. Lisse avec
ou sans collerette pour les mats Ronfconiques et par
recouvrement pour Fes mats Octo-coniques.

la hauteur peut varier en fonction de la demande a

partir de 400mm.
le tout est galvanisé et peut étre thermolaqué.

‘Alucoat .

{Em base IIIOX .

la Protection Bitume} :

| valmont¥
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Description.

Mat Cylindro Conique Aluminium.
Plage de hauteurs : 11 & 18m.
Diametre top &120mm.

Prescription.

| Capricorne Caractéristiques |

I % 1 1

o

T

Mat Aluminium 6060T5 . Dimen(srinonr:)s Porte S((ar;ns\]\e v /\/\ossi;Béton
Fluoformé par conification a froid. ijﬂ'f“’ "(“ 9002&%32 (Iﬂong] %rg;e) Rgﬁ
Rem(orcé par une fourrure exponséeA Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
Semelle plate Aluminium 5083H111. £
11 Q73 125 250 500 120 500 174x120 400 500 0,8 1,5
12 1093 120 250 500 120 500 174x120 400 500 0,8 1,5
= 13 1128 120 250 500 120 500 174x120 400 500 0,8 1,5
8 14 1241 120 250 500 120 500 174x120 400 500 25/M24 0,8 1,5
= 15 1276 120 250 500 120 500 174x120 400 500 *x©00 o8 15
Capricorne 14m. ) 16 1311 120 250 500 120 500 174x120 400 500 0,8 1,4
Support Projecteurs : ECO, ;o0 -
17 1346 120 250 500 120 500 174x120 400 500 0,8 1,5
18 1382 120 250 500 120 500 174x120 400 500 0,8 1,5
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | { Capricome Capacités |
FINITIONS :B @‘
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration : )\ u
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Alucoat H%‘TU’ Pﬁ‘d)ﬁ
g Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat Catll Cat | Cat | Catl m.daN daN
FERMETURE
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik 11 75 2,5 2,12 209 1,77 1,77 1,49 1,52 1,25 0,69 0,56 3875 472
PORTE 12 75 2,29 1,91 1,87 1,53 1,54 1,24 1,25 099 049 0,38 3877 396
Ventilée  Avec cablette % 13 75 1,89 1,57 1,54 1,25 125 1 101 079 035 024 3872 478
SUPPORT Projecteurs § 14 75 1,61 1,3 1,27 1,01 1,01 0,78 0,8 0,58 0,18 0,08 3869 386
Feco Couvronne  Eliss2.0 = 15 75 1,31 1,07 103 082 081 061 062 043 0,07 3866 377
/E/IiEC & SON ¢ i i() 16 75 1,07 0,85 0,83 0,64 0,63 0,45 0,46 0,3 3860 314
ST it mini-ori ;
e | mintprise gvec core 17 75 08 066 064 048 047 033 033 0,18 3863 366
18 75 0,52 0,42 041 0,32 0,31 0,21 0,21 0,07 3867 364
Lla capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 75Kg.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.
131

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 7 & 14m.
Diametre top @89mm.

Prescription.

Mat Acier HLE 5420 ou S355.
Soudure affleurante SSV.
Conicité 15mm/m.

Semelle plate Acier HLE S355.

sl

"'!-'.“";-_'l_‘:':"""""':'['."'-"'""f""

h

| Visuel non contractuel.
Alphal2m.
Support Projecteurs : SYDNEY,

100 -

| Alpha Caractéristiques |

Y%
©

H

I

I

T

| Options |

FINITIONS

Thermolaquage

PROTECTION

Bitumineuse Embase Inox

BASCULEMENT

Par le milieu

FERMETURE

Antivol 3 empreintes Triangulaire

PORTE

Ventilée Avec cablette

SUPPORT Projecteurs

Eco Sydney Perth Couronne

ACCES

Echelons et cable

ELEC & SON

Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 a 6, et a

obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

2 trous taraudés M8 a 90" I'un de I'autre & 50mm du sommet pour fixation obturateur.
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Lles dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

acie

=

Dimensions Porte Semelle Massif Béton
Impact CO To Base Tiges "
( gquo7>’ () {mm] ()
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
377 89 196 600 125 500 114x125 300 400 0,6 1
446 89 220 600 125 500  142x125 300 400 20/M18 0,6 1,2
X
< 497 89 228 600 125 500 152x125 300 400 400 0,6 1,2
é 598 89 245 600 125 500 170x125 300 400 0,7 1,3
<
688 89 266 600 125 500 193x125 300 400 0,7 1,4
X 25/M24— :
767 89 284 600 125 500 212x125 300 400 X .8 1,4
Q48 89 313 600 125 500 244x125 300 400 600 0,8 1,5

| Alpha Capacités |

o

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone Cyclonique

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 100Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

| valmont¥
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Poids 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s  36m/s M T
kel Cat Il Cat | Cat Il Cat | Cat | Catll Cat | Cat | Cat | m.daN daN
100 1,94 158 1,6 1,3 1,00 1,14 093 006 0,52 1577 289
100 2,14 1,76 1,77 1,46 1,23 1,26 1,04 0,66 0,57 2079 343
< 100 1,89 1,56 1,56 1,28 1,07 1,1 09 056 047 2270 341
& 100 1,94 1,62 1,6 1,32 1,1 1,13 0,92 055 046 2692 393
< 100 2,04 1,7 1,68 1,39 1,16 1,18 0,9 0,56 0,46 3214 444
100 2,07 1,72 1,69 1.4 1,14 1,16 0,94 0,51 0,41 3548 360
100 1,78 1,47 1,43 1,17 0,93 0,94 0,74 0,34 0,24 4076 360
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Description. | Sextant Caractéristiques |
Mat Octo Conique Acier.
Plage de hauteurs : 5 & 12m. . v, -
Diametre top @103mm. :B R B ﬂ l@ @ B . s . /
NI 4o . A
Prescription. — —
Mat Acier HLE S420. D\menflon)s Porte S((eme\]\e Massif Béton
Hauteur Impact CO To Base mm mm Tiges "
Soudure affleurante SSV. m) KoeaCO)  (mm (mm] (o)
Conicité é\/OlUH\/e, Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
Semelle emboutie Acier HLE $420. €
Semelle p|ote Acier S355 5 265 103 201 500 110 500 133x100 300 412 0,6 1,1
'2 6 313 103 201 500 110 500 133x100 300 412 0,6 1,1
E 7 360 103 201 500 110 500 133x100 300 412 0,6 1,1
& 8 407 103 201 500 110 500 133x100 300 412 0,6 1,1
| Visuel non contractuel. Q 454 103 201 500 110 500 133x100 300 412 20/M18 0,6 1,1
Sextant RF 12m. 7 562 103 201 600 120 500 133x100 300 400 400 07 13
Support Projecteurs : SYDNEY .. w
'D_K 8 510 103 201 600 120 500 133x100 300 400 0,7 1,3
é Q 557 103 201 600 120 500 133x100 300 400 0,7 1,3
;1 10 604 103 201 600 120 500 133x100 300 400 0,7 1,3
12 694 103 201 600 120 500 133x100 300 400 0,7 1,3
2 rangées de 4 crevés taraudés M10 & 50 et 300mm du sommet. H
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire. aC I e r
Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. L E
| Options | | Sextant Capacités |
FINITIONS :B @‘
Thermolaquage : ﬁ u
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse Embcse Inox Hotul)eur P[(l;jd)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat Il Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 5 75 4,25 3,4 3,51 2,81 2,93 234 2,48 1,96 1,2 1,03 1770 409
FERMFETURE E 6 75 3,06 2,46 2,5 2 2,07 1,64 1,71 1,34 0,76 0,62 1770 354
Ami\/O‘ 3 empreintes Trionguloire Torx /\/\Ogﬂéflk é 7 75 2/24 ],78 .‘,8 ],42 ],46 '|"|3 ],]Q O,Q 0/43 0,33 1769 352
PORTE ) 8 75 1,65 1,28 1,29 0,99 1,01 0,75 0,8 0,56 0,18 0,09 1771 298
Veniilée  Avec cabletie 9 75 1,8 089 089 065 067 045 048 0,29 1770 303
EUPPORTSPrdo{edeurs - c s O 7 100 3,49 2,83 2,86 2,3 2,37 1,89 1,98 1,56 0,89 0,74 2653 527
t i . =
o e e evrenne e o 8 100 2,65 218 214 1,71 175 137 1,43 111 056 043 2671 535
ACCES <Z( Q 100 2,03 1,61 1,61 1,25 1,27 097 1,02 0,75 0,29 0,19 2691 537
Echelons et cable Ascenseur >
o 10 100 1,53 1,19 1,18 0,88 0,9 0,65 0,68 045 0,07 2697 515
%)
FIEC&SON - = 12 100 082 057 056 035 036 0,17 019 2676 435
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret
La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 75 et 100Kg.
"M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.
135

la gamme est congue et développée selon la norme EN4O partie 1 & 6, et a
obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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Description.

Mat Polygonal Conique Acier.
Plage de hauteurs : 8 a 22m.
Diametre top @103 et 120mm.

Prescription.

Mat Acier HLE S355.
Soudure affleurante SSV.
Conicité évolutive.
Semelle plate Acier S355.

| Visuel non contractuel.

- - 3a" T

e

e

g e

=

Agéna GM 15m.

Support Projecteurs :

ECO

10/1100 -

y

Révision 2021

| Agéna Caractéristiques |

|

Y

H

I

o

T

o w
Dimensions Porte Semelle Massif Béton

g peeQ o e - - T "
Hauteur  largeur  Disiance  Caméinscrit  Entroxe Largeur largeur  Hauteur
8 533 103 230 600 125 500 154x125 300 400 07 14
é 9 588 103 230 600 125 500 154x125 300 400 ... 07 14
P 10 643 103 230 600 125 500 154x125 300 x 07 14
:E@ 12 827 103 254 600 125 170125 300 400  °°° “o8 15
14 945 103 254 600 125 175x125 300 400 08 15
15 1732 120 372 600 145 500 200x250 400 560 1,1 2
5 16 1855 120 389 600 145 & 220x250 400 560 32/M30 1.1 2,
s 18 2145 120 424 600 145 1250 250x250 400 560 1090 1,7 1,6
§ 20 2460 120 459 600 145 270x250 400 560 21 1,2
22 3153 120 494 600 145 300x300 @700 @880 33¥39 22 12

4 crevés taraudés M10 & 50mm du sommet. Mat en deux éléments emboités & partir de 15m.
*8 tiges 32/M30 x 1090 pour Agéna GM 22m.
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

acier

HLE

| Options | | Agéna Capacités |
FINITIONS :B @‘
Thermolaquage . ﬁ u
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse Embase Inox Ho(u!)eur P[fd)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s  36m/s
" g Cat |l Cat | Cat I Cat | Cat Il Cat | Cat I Cat | Cat | Cat | m.daN daN
BASCULEMENT
Par le milieu 8 100 34 275 276 221 226 178 186 145 077 061 3087 479
FERMETURE z 9 100 264 211 21 1,66 169 13 136 102 045 032 308 477
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik g 10 100 205 1,61 1,6 1,23 1,25 092 09 068 0,19 008 3084 401
PORTE Q 12 100 247 201 1,98 1,59 1,59 124 127 092 029 0,14 5046 629
Ventilée Avec cablefie 14 100 1,34 1,05 1,02 077 076 0,54 055 0,34 5045 657
EUPPORTSP?edeurs o e 15 150 235 1,9 1,77 1.4 1,33 102 098 071 0,11I 8137 785
t i .
© yeney er ovrenne 199 3 16 150 2,38 191 178 139 1,32 099 096 068 005 8904 735
ACCES = 18 150 2,45 194 1,81 1,38 1,32 095 093 0,61 10614 904
Echelons et cable Ascenseur &
© 20 200 23 1.8 166 124 1,16 079 076 044 12463 1019
EEC&SON - 22 200 235 179 166 1,19 1,12 072 07 035 14450 862
Mini-prise Kit mini-prise avec coffret
Cat Il Cat O Cat I Cat O Cat Il CatO Cat I Cat O Cat O Cat O

la gamme est congue et développée selon les normes EN4O partie 1 a 6 ou
ENTO9O0-1, et a obtenu les marquages CE 1166-CPR-003 et 1166-CPR-0207.

NOTA : A partir de 15m les régles du CTICM rentrent en compte dans les calculs.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 100, 150 et 200Kg.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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Description. | Altor Caractéristiques
Mat Rond Conique Acier.
Plage de hauteurs : 11 & 22m.

Diameire fop @89, 100 ef 102mm. :B Yo B ﬂ @ @ @ . T /
2 @ > T A : <\!-\> @ m

Prescription. — —
Mat Acier HLE $420, S355 et $235. Dimentions Porte Sgmele , Mot Béton
Soudure affleurante SSV. Hauteor  Im gii&%?z P pase liges
Conicité 16 et 1 8mm/mA Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Enfraxe Largeur Largeur Hauteur
Semelle plate Acier S355. £
1 726 103 284 600 140 195130 300 400 09 1,7
= 12 878 80 284 600 140 195130 300 400 09 1,7
x 14 1060 89 313 400 140 228x130 300 400 25/M24__ | 1,8
2 15 1125 89 316 600 140 171x150 300 400 600 09 1,7
| Visuel non contractuel. 16 1376 89 332 600 140 520 195150 400 560 09 18
Altor GM 22m. ) . 15 1530 100 357 600 140 200x250 400 560 ] 2
. Accés : Echelons et Cable + Paliers de repos. = 1250
Support Projecteurs : PERTH, ..+ Avancées. 3 16 1655 100 375 600 140 230x250 400 560 s 1,1 2
Eniretien : Passerelle Sydney & 18 1917 100 410 600 140 270x250 400 560 /) 11 272
2 20 2317 102 448 600 140 300x250 400 560 1090 47 7
22 3007 102 484 600 140 330x300 @700 @8O0  * 2,1 1,3

| 2 trous taraudés M8 & 90° I'un de 'autre & 50mm du sommet. Méat en deux éléments emboités & partir de 15m. H
1 Circle uniquement sur Altor PM & partir de H 11m. aC I e r

*8 tiges 32/M30 x 1090 sur Altor GM H 22m.
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.

l Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
},_ | Options | | Altor Capacités |
]. FINITIONS :B @‘
B Thermolaquage . )\ u
l_ PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyclonique M.,, T,,
| Bitumineuse Embase Inox Ho(u!)eur P[fd)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s  36m/s
4 " g Cat I Cat | Catll Cat | Cat ll Cat | Catll Cat | Cat | Catl m.daN daN
] BASCULEMENT
] Par le milieu 11 100 4,09 3,44 339 285 286 238 242 2,0I] 1,23 1,04 5411 555
FERMETURE g 12 100 3,1 2,62 2,57 217 2,17 1,83 1,85 1,56 0,99 0,86 5398 628
ZI_ Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik & 14 100 2,67 2,27 221 1,88 1,86 1,57 1,58 1,32 081 066 6170 681
I PORTE '<:( 15 150 1,02 0,8 0,72 0,52 047 0,31 0,29 0,14 - - 4865 634
J Ventilee  Avec cabletie 16 150 1,04 08 072 051 046 029 027 01 - - 5375 623
t EUPPORTSPrdo{edeurs - c Cirel a2 0 15 150 1,00 1,62 1,49 1,19 1,11 0,84 0,82 0,58 0,05 0 7290 763
) t i i .
] o e e ovronne e > 3 16 150 2,05 166 153 12 1,8 084 082 05 001 0 8058 593
,\i ACCES P 18 150 2,13 1,69 1,58 1,21 1,14 0,82 0,8 0,52 0] 0 Q658 /88
= Echelons et cable Ascenseur o
:.q bre 20 200 2,03 1,59 1,44 1,07 099 0,67 0,64 0,36 0] 0 11560 749
1 FLECS&SON - 22 200 2,09 16 146 104 097 061 059 027 0 0 13518 815
.-l Mini-prise Kit mini-prise avec coffret
':' i Cat I Cat O Cat I Cat O Cat I Cat O Cat ll CatO Cat O CatO
¥
|
e
E’; NOTA : A partir de 15m les régles du CTICM rentrent en compte dans les calculs.
i,j La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 100, 150 et 200Kg.
't. "M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.
138 139
la gamme est congue et développée selon les normes EN40O partie 1 & 6 ou Dimensions et informations techniques données 4 titre indicatif.
M- ENT090-1, et a obtenu les marquages CE 1166-CPR-003 et 1166-CPR-0207. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Polygonal Conique Acier.
Plage de hauteurs : 12 & 22m.
Diametre top @103 et 120mm.

| Bélier Caractéristiques

‘\ Révision 2021

% 1 1

T

NOTA : A partir de 15m les régles du CTICM rentrent en compte dans les calculs.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 100, 150 et 200Kg.

»
Prescription. — —
Mat Acier HLE S355. D\men(srlnonr:)s Porte S((er;n;\)\e , MOSS\;BGTOH
Soudure au fil sous flux. HENEE giz&%?); (op, ose Tige
Conicité éVOlUHVGA Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entroxe Largeur Largeur Hauteur
Semelle plate Acier S355. €
P 12 1075 103 300 600 145 200x125 300 400 25/Mg4 1,8
14 1728 103 391 600 145 235x125 400 560 1,7 1,7
¥ 15 1802 120 410 600 145 500 213x250 400 560 1,1 22
s 16 1947 120 430 600 145 256x250 400 560 32/)?/\30 2 1,1
| Visuel non contractuel. 18 2310 120 470 600 145 1250 269x300 450 600 1090 2,1 1,2
Bélier 22m + Rehausse. . 20 2709 120 510 600 145 295x350 500 650 2,2 1,3
¥ Accés : Echelons et Cable + Paliers de repos.
- Support Projecteurs : PERTH, ., + Avancées. 22 3308 120 550 600 145 348x350 @700 @880 22 15
[ Entretien : Passerelle Sydney
4 trous faraudés M8 a 50mm du sommet. Mat en deux éléments emboités & partir de 15m. H
Mat Octogonal pour 12 & 14m. Mat Hexadécagonal de 15 & 22m. 8 tiges 32/30x1090 Bélier H 22m. aC I e r
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. HL E
i.
H
1
.
I__ | Options | | Bélier Capacités |
| O
- FINITIONS :B ‘3 ‘
] Thermolaquage : ﬁ u
1 PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitumineuse EmbOse Inox Hotul)eur P[(l;jd)s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
I " g Cat Il Cat | Cat Il Cat | Catll Cat | Cat Il Cat | Cat | Cat | m.daN daN
; BASCULEMENT
;] Par le milieu 12 100 3,73 301 295 235 236 1,83 1,88 1,42 0,59 0,41 06204 748
ﬂ FERMETURE 14 100 5,34 4,36 424 341 339 268 2,71 208 09 064 10312 1064
] Antivol 3 empreintes  Triangulaire  Torx  Magnétik » 15 150 2,96 243 228 1,83 174 137 133 1 029 0,12 9535 847
I PORTE % 16 150 3,03 247 232 184 1,76 136 1,33 099 0,24 0,07 10501 756
I Ventilee  Avec cabletie - 18 150 3,16 2,53 239 187 1,79 1,35 133 094 0,13 12574 1093
r’} EUPPORTSPrdoyecteurs ot c £lee2. 0 20 200 3,04 2,43 225 1,74 1,65 1,21 1,17 0,79 0 14840 1164
e t iss2.
1 o e e ourenne e 22 200 3,14 247 23 173 1,65 1,16 114 07] 17282 1276
£ ACCES Cotll CatO  Cotll  CotO  Catll  CatO  Catll  CatO  CatO  CatO
‘q Echelons et cable Ascenseur
] ELEC & SON
!- Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

N, S RS S T

“‘ = ik G A

la gamme est congue et développée selon les normes EN4O partie 1 a 6 ou

ENTO9O0-1, et a obtenu les marquages CE 1166-CPR-003 et 1166-CPR-0207.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Mat Hexadécagonal Conique Acier.
Plage de hauteurs : 20 & 25m.
Diametre base Z609 et 692mm.

Prescription.

Mat Acier HLE S355.
Soudure au fil sous flux.
Conicité évolutive.

Semelle plate Acier S355. £

TN AT AR R

i
OLTEE

SriatalEl s s e Lo

1

RO AT i 4 T B [ B T i g o

| Visuel non contractuel.

Sydney GM 20m.

Accés : Echelons et Cable + Paliers de repos.
Support Projecteurs : PERTH2000 + Barbavancées.
Entretien : Plateforme + Echelle coulissante.

| Sydney Caractéristiques |

‘\ Révision 2021

IR I

:@/@ﬂ

| Options |

FINITIONS

Thermolaquage

PROTECTION

Bitumineuse Embase Inox

BASCULEMENT

Par le milieu

CHARNIERE
Alto Soprano

FERMETURE

Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik

PORTE
Ventilée Avec cablette

SUPPORT Projecteurs
Eco Sydney Perth Couronne Eliss2.0

ACCES

Echelons et cable Ascenseur

ELEC & SON

Mini-prise Kit mini-prise avec coffret

La gamme est congue et développée selon la norme EN1090-1, et a obtenu le

marquage CE 1166-CPR-0207.

NOTA : les calculs sont réalisés selon les recommandations du CTICM.

Dimen(sion)s Porte S((eme\)\e Massif Béton
Hauteur Impact CO To Base mm mm Tiges "
m Wowcost  mhl (i
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
20 3 553 243 609 600 200 @710 @880 2.7 1,7
= 21 3 604 225 609 600 200 @710 @880 2.7 1,7
o
= 22 3655 206 609 600 200 @710 @880 2.7 1,7
% 23 3709 187 609 600 200 @710 @880 12 2.7 1,7
> 24 3 760 169 609 600 200 500 @710 @880 X 2.7 1,7
25 3815 150 609 600 200 g @710 @880 32/M30 2,7 1,7
20 3951 260 692 600 200 @790 @940 X 2,9 1,7
z 21 4016 238 692 600 200 o0 9790 @940 | 29 17
> 22 4 052 216 692 600 200 @790 @940 2,9 1.7
L
% 23 4103 194 692 600 200 @790 @940 2,9 1,7
5 24 4158 172 692 600 200 @790 @940 2,9 1.7
25 4212 150 692 600 200 @790 @940 2,9 1,7
2 trous taraudés M8 & 90° I'un de 'autre & 50mm du sommet. Mat en deux éléments emboités. H
L'impact CO, est donné & titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire. aC I e r
les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. L E
| Sychey Capacies|
1 Oydney Capacites |
1 )
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque " "
Hauteur Poids 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s M T
(m) (kg)
g Cat Il Cat O Cat ll Cat O Cat ll Cat O Cat ll Cat O Cat O Cat O m.daN daN
20 250 /.41 6,12 575 468 448 357 3,47 2.7 0,25 0,56 30508 2027
400 6,63 5,54 509 419 391 316 298 234 072 0,35 30498 2592
2] 250 6,85 5,64 529 428 408 323 3,13 2.4 0,74 0,37 30511 1997
s 400 6,11 509 466 381 355 284 267 206 0,51 0,17 30499 2144
o- 29 250 6,35 521 488 392 374 292 283 213 0,55 0.2 30515 1931
& 400 5,65 469 428 348 323 2,55 2.4 1.81 0,35 0,01 30513 2104
Z 23 250 5.91 483 451 3.6 342 2,65 256 1.9 0.4 0,05 30505 2029
E 400 5,24 433 394 3,18 294 229 215 1.6 0,19 - 30516 1929
v 24 250 552 449 417 332 314 241 2.33 1,68 0,25 30510 1663
400 4,87 401 3.64 291 2,68 207 1,94 1.4 0.06 30503 1783
25 250 4,81 407 378 3,06 2.9 2,19 2,12 1,51 0,13 30514 2102
400 4,25 3,65 333 267 246 1.87 1,74 1,23 - - 30504 2005
20 250 984 814 773 633 611 493 484 3,82 1,63 1,13 37543 2445
400 894 749 697 577 545 445 427 341 1,34 0,87 37539 2569
2] 250 Q14 754 714 583 5561 4.5 4,41 3.45 1,36 0,89 37528 2169
= 400 828 692 642 5.3 ) 405 387 306 1.1 0,66 37531 2394
O 29 250 851 /.01 6,63 538 517 4,12 403 3,12 1,14 0,692 37535 2105
o 400 7,69 6,41 593 488 458 369 352 275 088 046 37535 2357
Z 23 250 795 654 617 499 478 378 3.7 284 094 051 37538 2158
9 400 /.16 596 5.5 4.5 4,22 337 322 249 071 0,31 37542 2411
n 24 250 746 611 576 463 444 348 3.4 258 077 036 37536 2826
400 6.7 556 512 4,16 3.9 309 294 224 055 0,16 37538 2017
25 250 702 574 539 432 414 323 315 236 063 0,23 37541 1944
400 6,28 5,2 4,78 3,87 3,62 2,85 2,7 2,04 0,41 0,04 37531 2076

Lo capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 250 et 400Kg.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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weefonctionnelle

A chaque site, 'installation des projecteurs et leur
accessibilité sont la garantie du succés du projet.

les équipements de grande hauteur présentés
sauront répondre a ces différents besoins.

Que ce soit en termes d'accessibilité, de sécurité

d'usage, de facilitt de maintenance mais aussi
g

d'optimisation. ..

valmont¥
-' STRUCTURES .



-SUPPOITS:.....

e COUronnes fies...

Elles offrent une solution Fonctionnelle & la distribution
de projecteurs sur 360°.

Diamétre Projecteurs Section Montage
(mm)
1200 438 Uso o
1600 5610 U8o o
2000 6412 Uso et d

. Circle..

Il offre une solution Décorative & la distribution de
projecteurs sur 360°.

N

Diametre Projecteurs Section Montage
o . Couronne 4|
1000 2a4 089 Sur brandon

| valmont¥
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-SUPPOITS:.....

e lraverses..

Elles offrent une solution Fonctionnelle & la distribution

unilatérale de projecteurs.

A Révision 202\

148

longueur  Projecteurs  Section Montage

(mm

300 Taz2 U100 2120 max
(@]
O 1100 2a4 U100 @120 max
)
i

1600 244 U100 2120 max
0 1100 2a4 o080 @120 max
O
O
L 1600 2a4 o080 2120 max

1100 2a4 o080 2250 max
>_
o
Z 1600 346 080 @250 max
>_
%2}

2000 3a6 o080 2250 max
T o
o 2900 449 80 @250 max
[aT

o

- Barbavancées..

Elles permettent un déport en saillie des projecteurs,
ainsi qu'une orientation et réglage sur site. Elles sont
adaptables sur les traverses Sydney et Perth.

"

' | 5
i
L T

{ j.l {Lo Traverse ECO 1 O

L T

almont ¥
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-SUPPOITS:.....

les HGTSCS inclinées. ..

Elles offrent une solution Fonctionnelle & la distribution
unilatérale d'un grand nombre de projecteurs.

Elles se composent d'une rehausse inclinée a 15° sur
laquelle se fixent des traverses permettant I'installation
des projecteurs. Cette inclinaison réduit le risque
d'occultation des projecteurs et maximise ainsi le rendu
d'éclairement de l'installation.

les Herses sont des solutions "sur-mesure standard'
dédiées. Elles se composent de traverses selon le
uvantitatif de projecteurs, associées a une plateforme
ﬂimensionnée en conséquence afin de réaliser les
opérations de maintenance...

A chaque projet la herse inclinée qui convient.

Description :  —

Mat Hexadécagonal Acier.

Hauteur de feu moyenne 28m.

Accés : Echelons + cable.

Support Projecteurs : Herse inclinée.
Entretien : Plateforme VS2000 + Echelles.  _

A TR T

| - | e TR &=
- _."'_I.i__.-.p!.-u‘---"_i-:ﬂ-'_._

-

Hippodrome de Lyon Carré de Soie. Bron. France.

e e

ol

Stade de Mons. Belgique.

Description :
Méat Hexadécagonal Acier.

Hauteur
Accés :
Support

Entretien :

de feu moyenne 36m. Saillie 18m.
Echelle + Rail SOLL.
Projecteurs : Herse inclinée.

Plateforme VS2000 + Echelles.

| valmont¥
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Acces

Révision 2020

Afin d'accéder au sommet du mét et ainsi effectuer les opérations de maintenance sur les projecteurs, nous
avons congu un systéme d'accés par échelons et ligne de vie conforme aux normes ef réglements en vigueur.

L'opérateur doit étre équipé d'un harnais de sécurité et d'un antichute mobile avec absorbeur d'énergie qui
coulisse le long du céble et se bloque automatiquement en cas de chite.

Par ailleurs, Valmont peut aussi proposer des accés par échelle & cdable ou & crinoline, nacelle élévatrice,
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Ensemble avec passerelle

avec un maillon rapide.

débattement du cable.

Tous nos mats de grande hauteur
sont livrés accompagnés de la notice
d'installation.

Point d'ancrage en partie haute du mét.

Conforme & la norme NF EN 795.

& Blcuiinth contee b chulin S0 hiuteu

£ Nohee S nabalason

- Mestpalar
* Duesenphion

#
!.s
|5

* Cordriien ol Evpmans piricdageen

o MNotas & Commentina

Rav €

EGRELOMS & GABLE
CLIMBING STEPS & CABLE

INSTALLATION s MAINTENANCE
EGRANDS MATS D'l RAGE

oMot SaMPS Lges b wa sericels b Chbls
& Cowinsnns Catien

Dare A8 Coate priche - IREDENNOIEN

»

Ensemble sans passerelle

Cable Acier Galvanisé ou Inoxydable @8mm. Extrémité manchonnée cossée, fixée sur le point d'ancrage

Paliers de repos rabattables. Ils sont fixés mécaniquement sur le mét tous les 6m maximum, permettant ainsi
& l'opérateur de se reposer quelques instants.

Limiteur de débattement. Il est fix¢ mécaniquement sur le mat tous les 10m maximum, diminuant ainsi le

Echelons antidérapants. Ils sont montés clipsés sur le mat, donc démontables.
Conformes & la norme NF EN ISO 14122-4

Cable reli¢ au point d'ancrage bas du mat par un ridoir nécessaire & la mise sous tension de celui-ci.

Devoir de conseil disponible sur notre

site www.valmont-france.com

Sacurdé contre les chules de Pauieur
Diavoir S8 CONME

| valmont¥
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Entretien

la PEISSGI'CHC d'entretien Sydney...

la Passerelle d'entretien Sydney permet le travail de
maintenance sur les projecteurs dans une zone sécurisée
en téte du mat. Elle est équipée d'une trappe de visite
permettant son accés & |'opérateur via les échelons et
cable. Cette ouverture est limitée & 85° pour permettre
sa fermeture automatique en cas d'oubli.

Elle est monobloc et s'installe donc aisément par deux
étriers M16.

Elle est conforme aux normes NF EN ISO 14122-2 et
14122-3.

la PlatefOrme d'entretien VS2000. ..

la Plateforme d'entretien VS2000 permet le travail de
maintenance sur les projecteurs dans une zone sécurisée
en téte du mat. Elle est équipée d'une trappe de visite
permettant son accés & |'opérateur via les échelons et
cable. Cette ouverture est limitée & 85° pour permettre
sa fermeture automatique en cas d'oubli.

Elle est monobloc et s'installe donc aisément par quatre

étriers M16.

Elle est conforme aux normes NF EN ISO 14122-2 et
14122-3.

. Passerelle s, 4

- -._L-.-'_' .
o e
1777

la Plateforme \/SQOOO}

valmont¥
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weefonctionnelle

Avenue de |'Agriculture.
Clermont-Ferrand. France.

Description.

Potence Uranus Aluminium 6060T5.
Hauteur : 5,5m.

Saillie : 6m.

M' TR TEESE - . ==
A

————

| valmont¥
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Description.
Mat Tubulaire de section circulaire & Rétreint.

Plage de hauteurs : 2,65 et 3,65m.

Prescription.
Mat Acier S235.
Semelle emboutie Acier HLE S420.

| Tubret Signalisation Caractéristiques |

I %

I

I

s J B on

Dimensions Porte Semelle Massif Béton
Hauteur Impact CO, Top Base fmm] frarm) Tiges fm)
(m] [KgeaCO,) (mm) [mm) (mm)
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
c
2
5 2,65 109 Q0 140 450 80 500 @1x70 200 271 16/M14 0,5 0,8
= X
5 365 134 90 140 450 80 500 91x70 200 271 390 g5  og
(2]

Hauteur borne: 1m20
Aucin percage en fop

L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

aciler

HLE

| Options | | Tubret Signalisation Capacités |
FINITIONS ﬂ
Thermolaquage : )\ -
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M.,, T,,
Bitume Embase Inox Hauteur Poids 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
(m] (kg)
g Cat I Cat O Catll Cat O Cat ll Cat O Catll Cat O Cat O CatO m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano 5
= 2,65 40 3,05 2,23 2,46 1,81 2,01 1,49 1,67 1,24 0,76 0,65 867 370
FERMETURE 2
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik2 g
P g g 5 365 40 1,33 1,03 1,05 083 085 067 07 056 033 028 726 259
PORTE =
Ventilée Avec céblette
La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 40Kg.
"M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression
de fond de fouille différe de 2 bars.
la gamme est congue et développée selon la norme NF EN 1991-1-4. Dimensions et informations techniques données & fitre indicatif.
- Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires

a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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JT Urban ..

160

Description.
Mat Tubulaire de section circulaire & Rétreint.

Plage de hauteurs : 2,65 et 3,65m.

Prescription.
Mat Aluminium 6060TS5.

|

| Urban S/N Caractéristiques |

H

I

o

T

Fluoformé par conification a froid. Dimensions Porte Semele v Massit Béton
Semelle plate Aluminium 6060T6. Ho(fn',e“r ‘T ;2&;%32 (Iﬂoﬁ] %rﬁ;e) Ir‘,?ﬁ
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
- o 2,65 Q2 Q0 120 400 75 500 73x70 200 270 0,4 0,5
3,65 113 Q0 120 400 75 500 73x70 200 270 Wé/QA]A 0,4 0,5
- 2,65 Q2 Q0 150 400 Q5 500 85x95 200 270 300 0,4 0,6
3,65 113 Q0 150 400 Q5 500 85x95 200 270 0,4 0,6
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | { Urban S/N Capacités |
FINITIONS ﬂ
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration : )\ -
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M* T*
Alucoat H%‘TW P[fd)ﬁ
g Cat Il Cat O Cat Il Cat O Catll Cat O Cat ll Cat O Cat O Cat O m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano - 2,65 25 0,86 0,63 0,68 0,49 0,53 0,4 0,43 0,33 0,18 0,14 2906 127
FERMETURE 3,65 25 0,47 0,36 0,36 0,28 0,28 0,22 0,22 0,17 0,0/ 0,05 296 109
Antivol 3 empreintes  Triangulaire  Torx  Magnéfik _ 265 50 1,09 082 086 065 069 052 056 043 024 02 416 186
PORTE 3,65 50 0,6 0,47 0,46 0,38 0,36 0,3 0,29 0,24 0,11 0,08 416 139
Ventilée Avec céablette

la gamme est congue et développée selon la norme NF EN 1991-1-4.

Lla capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 25 et 50Kg.

*
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

| valmont¥
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JT Urban ..

Va

Description.

Mat Sécable Tubulaire de section circulaire & Rétreint.
Sécable a la base.
Plage de hauteurs :

Prescription.

2,90 et 3,60m.

Mat Aluminium 6060T5.

Fluoformé par conification & froid.
Semelle plate Aluminium 6060T6.

| Urban Sécable Caractéristiques |

ﬂﬂﬂ@@@@/@ﬂ

Dimensions Porte Semelle Massif Béton
Hauteur Impact CO, Top Base fmm] frarm) Tiges "
(m] [KgeaCO,) (mm) [mm) (mm)
Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
__ 2,90 Q2 Q0 150 400 @5 500 85x95 200 270 16/M14 0,4 0,5

Sécable

3,60 113 Q0 150 400 Q5 500 85x95 200 270 300 0,4 0,5

L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

| Options |

FINITIONS

Thermolaquage

PROTECTION
Alucoat

CHARNIERE

Alto Soprano

FERMETURE

Antivol 3 empreintes

PORTE

Anodisation

Triangulaire

Ventilée Avec cablette

la gamme est congue et développée selon la norme NF EN 1991-1-4.

Spectrocoloration

{ Urban Sécable Capacités |

T &

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M* T*

Hauteur Poids

(m) (kg)

Cat Il Cat O Cat Il Cat O Catll Cat O Cat ll Cat O Cat O Cat O m.daN daN

2,90 50 0,68 0,51 052 041 041 033 0,34 0,26 0,13 0,11 329 169
3,6 50 0,42 0,33 0,32 0,26 0,24 02 0,19 0,16 0,06 0,04 320 138

Sécable

Torx Magnétik

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids en téte de 50Kg.

*
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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JT Mars/Uranus

164

Description.

Potence Cylindro Conique Aluminium.
Hauteur : 6m.

Plage de saillies : 3 a 5,5m.

Prescription.

| Mars/Uranus Caraciéristiques |

I [ (A A ST

T

Mat Aluminium 6060T5 . - Dimen(srinonr:)s Porte S?r;nri\]\e , /\/\ossi;Béron
Fluoformé par conification a froid. Hauteur  Im 922&%32 Sailie pase liges
Semelle plate Aluminium 5083H111. Hauteur  largeur  Distance  Caméinscrit  Enhaxe  largeur largeur  Hauteur
- 6,8 613 3 200 400 100 500 125x100 300 400 0,6 1,1
%’ 6,8 627 3,5 200 400 100 500 125x100 300 400 QO/Q/\]B 0,6 1,1
= 6,8 641 4 200 400 100 500 125x100 300 400 400 0,6 1,1
6,8 655 4,5 200 400 100 500 125x100 300 400 0,6 1,1
6,8 Q39 3,5 250 400 100 500 174x100 400 500 0,8 1,5
é 6,8 Q59 4 250 400 100 500 174x100 400 500 25/)?/\24 0,8 1,5
%( 6,8 Q80 4,5 250 400 100 500 174x100 400 500 600 0,8 1,5
6,8 1000 5 250 400 100 500 174x100 400 500 0,8 1,5
6,8 1020 5,5 250 400 100 500 174x100 400 500 0,8 1,5
Hauteur Jrar auteur du fot n o+ re
t}Iﬁ‘gg;t‘éQ‘2;sC: dO/r\\/{]é‘(‘]“{ﬂTre‘ indic‘oﬂj{ tpé\ur_‘tout_ F;rgdux_t peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire. al u
es dimensions des Massifs sont données & titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.
| Options | { Mars/Uranus Capoacités |
FINITIONS E E
Thermolaquage Anodisation Spectrocoloration . )\ ;
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyclonique M T
Alucoat Ho(run*fw S?Ajl)ie P[fgd]s - ‘ ‘
CHARNIERE Catll  CatO  Caill CatO  Catll Cat0  Caill Cai0  CatO0  CaiO m.daN daN
Alio Soprano 6 3 25 1,68 1,32 1,3 1 1 075 077 055 0,16 007 1920 443
FERMETURE Q 6 3,5 25 1,55 1,22 1,19 09 09 067 068 048 011 1929 447
Antivol 3 empreintes Triangulaire Torx Magnétik % 6 4 25 134 111 107 083 081 0.6 0.6 041 0,05 1008 4197
PORTE 6 4,5 25 1,12 093 089 074 0,72 052 0,51 0,35 1899 409
Ventilée Avec cablefte 6 3,5 25 2,9 238 236 194 195 1,61 164 1382 063 046 3572 683
3 6 4 25 2,37 1,94 1,92 1,57 1,57 1,29 1,3 1,07 0,56 0,41 3555 713
<Z( 6 4,5 25 2,21 1,82 1,79 1,47 1,47 1,21 1,22 0,99 0,52 0,38 3557 711
= 6 5 25 1,89 1,56 1,53 1,25 1,24 102 1,02 0,83 0,46 0,32 3528 713
6 55 25 1,58 1,29 1,25 1,03 1,01 0,83 0,82 0,66 0,34 0,22 3510 708

La gamme est congue et développée selon la norme NF EN 1991-1-4.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids de 25Kg en bout de potence.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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Description.

Potence Octo Conique Acier.
Hauteur : /m.

Plage de saillies : 2 & 6m.

Prescription.

| Mercure Caractéristiques |

E%’EEEEE@/@

2

Mat Acier HLE S355. Conicité évolutive. - Dimensions Porte S?r;”ri‘]‘e v Massit Béton
Soudure affleurante SSV. Hauteur  Im 9222;%32 Sqilie  Bose liges
Seme”e plOTe Acier S355. Hauteur Largeur Distance  Carré inscrit Entraxe Largeur Largeur Hauteur
- 7 864 2 254 600 130 500 187x125 300 400 0,8 1,5
7 889 2,5 254 600 130 500 187x125 300 400 0,8 1,5
7 891 3 254 600 130 500 187x125 300 400 0,8 1,5
7 Q14 3,5 254 600 130 500 187x125 300 400 0,8 1,5
z ; a 25/M24— :
7 Q37 4 254 600 130 500 187x125 300 400 ééo 0,8 1,5
7 958 4,5 254 600 130 500 187x125 300 400 0,8 1,5
7 Q78 5 254 600 130 500 187x125 300 400 0,8 1,5
7 Q08 55 254 600 130 500 187x125 300 400 0,8 1,5
7 1016 6 254 600 130 500 187x125 300 400 0,8 1,5
7 1704 5 391 600 150 500 261x145 400 560 1,1 2,1
s 32/M30
) 7 1731 55 391 600 150 500 261x145 400 560 OXQO N 2,1
1
7 1786 6 391 600 150 500 261x145 400 560 1,1 2,1
Hauteur Mercure = hauteur du fit 6m + remontée avancée 1m. H
Mercure réalisée en deux éléments démontables. aC I e r
L'impact CO, est donné 4 titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO, par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données a titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars. HL E
| Options | | Mercure Capacités |
T 1
Thermolaquage . ﬁ -
PROTECTION Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone Cyc\omque M,, T,,
Bitumineuse Embase Inox H(](u?]eur SO'\”)\'e P[Tjd]s 22m/s 24m/s 26m/s 28m/s 34m/s 36m/s
" " g Cat Il Cat O Cat Il Cat O Catll Cat O Cat I Cat O Cat O Cat O m.daN daN
CHARNIERE
Alto Soprano 7 2 25 3,17 2,41 2,46 1,82 1,91 1,37 1,47 1,01 0,31 0,14 3566 745
FERMETURE 7 2,5 25 2,91 2,21 2,23 1,65 1,7 1,22 1,29 0,86 0,18 0,03 3568 782
Amivo\ 3 empreintes Trionguloire Torx /\/\Ogﬂéflk 7 3 25 2,67 2,02 2’02 ],48 ],52 ],Oé '|,'|3 0173 0/07 3548 749
PORTE 7 3,5 25 2,43 1,82 1,81 1,31 1,33 0,91 0,96 0,6 3540 719
Ventilée - Avec cabletie z 7 4 25 22 1,65 161 116 1,16 078 081 047 3541 722
7 4,5 25 1,99 1,47 1,42 1,01 0,99 0,65 0,66 0,36 3473 652
7 5 25 1,78 1,3 1,25 0,86 0,84 0,52 0,52 0,25 3477 655
7 55 25 1,68 1,18 1,12 0,76 0,73 0,42 0,42 0,16 3467 653
7 6 25 1,45 1,03 0,96 0,63 0,59 0,31 0,3 0,06 3475 656
7 5 25 4,19 3,38 3,39 2,74 2,78 2,24 2,3 1,77 0,53 0,26 7333 1445
% 7 55 25 3,59 2,89 2,89 2383 2,35 1,89 1,93 1,55 0,43 0,16 7319 1444
7 6 25 3,06 247 2,45 1,97 1,97 1,59 1,61 1,28 0,32 0,05 7330 1451

La gamme est congue et développée selon la norme ENT1090-1, et a obtenu le

marquage CE 1166-CPR-0207.

La capacité de chargement est donnée en m? pour un poids de 25Kg en bout de potence.

.
M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression

de fond de fouille différe de 2 bars.

Dimensions ef informations techniques données & titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai ef sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires
a I'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.
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['Aluminium, ['Acier, le Bois sont des termes
génériques. ..

Il convient d'entrer dans les spécificités de ces
matériaux pour en mesurer les avantages et les
qualités structurelles, afin de s'assurer a la fois de
la pérennité deSﬁroduirs ainsi que de I'engagement

pris.

environnementa

valmont¥
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le Matériau ACier ..

Nos fots sont réalisés & partir d'Acier Haute
Limite Elastique S420 ou S355, les consoles et
autres éléments tubulaires & partir d'Acier dit de

Construction $S235.

Ces Aciers sont conformes aux normes NF EN
10149 pour les HLE et EN NF 1025 pour les Aciers
de Construction.

Afin d'obtenir la meilleure qualité de Galvanisation,
les Aciers utilisés sont de catégorie A, conformément
a la norme NF A 35-503.

S235=235N.mm?, soit lo capacité Elastique du
matériau & se déformer d'une maniére élastique,
au dela les déformations deviennent irréversibles.
A noter que la norme EN4O0 utilise le domaine élasto-plastique.

Produits plats laminés & chaud en Acier & Haute
Limite Elastique obtenus pour formage & froid :

Ces nouveaux Aciers sont obtenus par ajout
d'éléments de micro-alliage (Titane, Niobium,
Vanadium...) ce qui permet d'augmenter leur
résistance et d'avoir une meilleure soudabilité, tout
en gardant une trés bonne déformation a froid. Ils
ont aussi une résistance accrue a la corrosion.

A capacité égale, la quantité d'Acier utilisée pour
réaliser un mat peut ainsi étre réduite entrainant
une réduction des quantités de CO, émis pour
leur production et facilitant leur manutention et
installation.

S$235 S355 S420
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Re : limite d'¢lasticite 235% 355 420
(Mpal

Rm : Résistance & la Traction 360* 430 480
(Mpa)

A - Allongement 17 19 18

(%]

* .. . . 12 .
Les valeurs de résistance varient en fonction de |'épaisseur
de t6le utilisée.

Charmeil. France.

Produits laminés & chaud en Acier de Construction
type S235 :

Alliage composé de Fer principalement et de
Carbone auquel on vient ajouter différents éléments
(Manganése, Silicium...) permettant d'obtenir une
résistance mécanique minimale.

Contrainte A
Rm
Domaine
Plastique
Re f—
Domaine
Elastique
A » >
- Ll
A Déformation

le Processus ACiCI' ..

lo ligne de fabrication des mats standards
fransforme les trapézes en mats entiérement finis,
dotés de la semelle et des équipements & I'intérieur
de lo porte. Sortis de chaine, les mats partent
directement en galvanisation.

Lo ligne est composée de :

Presse plieuse robotisée avec |'‘amenage du
trapéze, le pliage et |'évacuation de la virole
pliée qui sont réalisés en automatique. Cette
resse est équipée d'un systéme de mesure de la
ﬁéche et réalise automatiquement les corrections
si nécessaire. Elle dispose également d'un
changement d’outil rapide.

En paralléle & cette presse automatique nous
disposons d'une autre Presse plieuse 1.200
tonnes 12 métres pour la réalisation d’accessoires
spécifiques.

Un portique de manutention  entiérement
automatique gére la manutention, le stockage et
I'alimentation des trois soudeuses plasma.

les trois soudeuses plasma réalisent le soudage
longitudinal des viroles pliées, cette technologie
permet d'avoir un cordon de soudure affleurant,
ce qui améliore la qualité du produit finis. Ces
frois. machines sont équipées de systéme de
contre chauffe ce qui permet d'avoir des produits
rectilignes en fin de chaine.

le portique de manutention en aval des soudeuses
transfére les produits vers deux postes de contréle
des soudures, ou des reprises manuelles sont
réalisées aux extrémités des mats.

Deux presses hydrauliques spécifiques réalisent le
calibrage en top des mats.

le soudage des équipements & l'intérieur de la
porte est réalisé sur deux postes.

les mats ainsi  équipés sont  fransférés
automatiquement sur deux postes de soudage
robotisés.

le positionnement du mat, la mise en place
des semelles, le soudage de la semelle, sont
enfierement automatisés. Ce systéme est équipé
d’un suivi de joint automatique ce qui permet de
pallier les défauts de forme des mats et assure de
ce fait une qualité et une répétitivité de la soudure
remarquable.

les mats ainsi terminés sont colisés et mis &
disposition pour la galvanisation.

Aprés galvanisation, les mats sont repris dans
I'atelier de finition sur sept postes autonomes.

lls subissent un redresso?e réalisé manuellement
par des opérateurs qualifiés, aptes & juger de la
rectitude pure des mats.

les percages et taraudages des trous en top des
mats sont réalisés.

les portes d'accés sont équipées ef montées.
Des opérations spécifiques sont effectuées si
nécessaire, le contréle final est réalisé avant

expédition chez le client, la mise en stock ou I'envoi
en peinfure sur notre chaine de thermolaquage.
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le Matériau Aluminium ..

Nos fots sont réalisés & partir d'alliage d'Aluminium
6060T5, les consoles et autres éléments tubulaires
& partir d'alliage 606076, les plaques d'appui
en 5038H111, les éléments de résistance en
fonderie AlSi7Mg ou AISi1TOMg et les éléments
décoratifs en fonderie AlSi13.

Ces allioges d'Aluminum sont conformes aux
normes de la série NFEN 755 pour les fots coniques,
les consoles et autres éléments tubulaires ainsi que
les plagues d'appui; la norme NF EN 1706 pour
les éléments de fonderie.

Barres, tubes et profilés filés 6060 T5 ou T6 :

les caractéristiques mécaniques sont obtfenues
aprés trempe ef revenu. le fraitement de revenu
spécifique & Valmont permet d'obtenir  des
caractéristiques mécaniques supérieures & la
norme.

l'alliage 6060 est un bon compromis entre
résistance mécanique et corrosion, il a une trés
bonne aptitude & |'anodisation et & la déformation
a froid. Il se soude frés bien avec les procédés
classiques sous gaz inerte (TIG ou MIG).

6060T6 6060T5 5083 HI11
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Re : limite d'¢lasticite
Mpal 150 180 110
Rm : Résistance a la Traction 190 290 270
(Mpa)
A - Allongement
%) 8 10 12
==C ON%U § ,
%F A BRI %J E
SFRANCE

Rive de Gier. France.

Piece de fonderie AlSi7Mg et AISi1OMg :

Il existe deux procédés de fonderie principalement
utilisés, le sable ou la coquille en fonction de la
complexité géométrique du produit, de la précision
dimensionnelle nécessaire, et des quantités ¢
produire.

En fonction du niveau de résistance requis, les
piéces peuvent étre traitées thermiquement.

Contrainte A
Rm
Domaine
Plastique
Re J—
Domaine
Elastique
- ~ >
ha »
A Déformation

le Processus Aluminium ..

La Conification & froid :

Aprés réception des tubes aluminium et stockage
dans |'atelier de production, les tubes sont ensuite
coupés & longueur en fonction des spécifications
techniques des produits & fabriquer, et rangés
automatiquement dans un stockeur d'ébauches. En
sortie du stockeur les ébauches sont acheminées
automatiquement sur la conifieuse.

l'opération de conification consiste & repousser le
métal & froid pour lui donner les formes voulues.
(ce process se classe dans le fluoformage & froid)

Cette machine est composée d'une broche et d'une
contre pointe ce qui permet de mettre en rotation
I"ébauche. Un chariot formeur composé de galets
spécifiques se déplace sur le bati et con%orme
le produit suivant les spécifications techniques
programmées dans la machine.

Suivant les dimensions des produits, on peut
réaliserl, 2, 3 ou 4 produits par ébauche.

l'ébauche ainsi conifiée est transférée sur un banc
de sciage ou I'on va mettre le produit & longueur.

'ensemble de ce process de conification est
entierement automatique, les maquettes 3D des
produits dessinés par notre BE sont directement
fransmises sur la commande numérique de la
machine, I'opérateur vérifie les concorgqnces des
données et lance la production.

Ce savoirfaire et les capacités techniques de la
machine nous permettent de réaliser ges formes
complexes et d'obtenir des rapports de conification
importants.

la ligne de fabrication des mats transforme les
ébauches brutes conifiées en mats entiérement finis
ef polis, équipés de la semelle et des équipements
a l'intérieur de la porte.

La ligne est composée :

D'un four de revenu, les tubes coniques bruts sont
chauffés dans un four pendant & heures pour
acquérir les résistances mécaniques déterminées
par nos spécifications techniques. les produits
sont controlés en sortie de four pour garantir
que nos produits sont bien au-dessus des valeurs
minimales.

Aprés refroidissement les tubes coniques sont
redressés et transférés sur la ligne de polissage,
2 opérations de polissage sont réalisées sur
2 machines spécifiques, la Tére effectue une
Eremiére ébauche et la deuxieme effectue la

inition, ce qui donne au produit final cefte aspect
de poli-brossé.

L'étape suivante est le sciage de la porte. Le tube
conique est maintenu dans des pinces de serrage
et une scie horizontale équipée d'une lame ¢
ruban de faible épaisseur exécute I'opération de
découpe. La porte est ainsi parfaitement ajustée par
rapport & la découpe effectuée sur le mat. Sur la
méme machine nous réalisons un renforcement de
I'ouverture si nécessaire. Cette opération consiste
& venir expanser un tube renfort & I'intérieur du fot.

lo derniére étape de cette ligne est le soudage
des semelles effectué par des soudeurs qualifiés.

les mats ainsi fabriqués sont transférés dans une
zone de stockage a l'intérieur de 'usine.

Lles mats sont repris dans |'atelier de finition.
les portes d'accés sont équipées et montées.
Des opérations spécifiques sont effectuées si
nécessaire, le contréle final est réalisé avant
emballage unitaire et expédition chez le client

ou l'envoi en peinture sur nofre chaine de
thermolaquage.
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les Matériaux Collection BOIS ..

Nos fots sont congus dans une usine spécialisée
a partir de poutre en lamellé-collé d’essence de
Pin Sylvestre non traité, Classe de service 3. Nos
poutres sont congues et certifiées en GL28h.

Il existe 4 classes de Résistance, GL24, 28, 32 et
36h, par ordre croissant de résistance.

174

Gl24h Gl32h GL36h
Déflection
(N/mm?) 24 32 36
Tension
(N/mm?) 16,5 22,5 26
Compression o4 20 3]
IN/mm?)
Compression
(kg/m?) 380 430 450

l'épaisseur maximum des avivées composant
la poutre est inférieures & 34mm conformément
aux Eurocode 5 et CUAP déposé en matiére de
"Candélabres mixtes Bois métal".

La colle utilisée pour I'assemblage des avivées est
qualifiée de Colle Blanche, présentant I'intérét de
minimiser |'impact visuel des joints sur les parties
Bois.

Tout comme le Pin Sylvestre Finlandais utilisé pour
nos productions, nos produits finis sont certifiés

PEFC*, certificat 5674-01.

Y,

PEFC

02-31-141
L J

*PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification.

Parikkala. Finlande.

les parties métalliques de ces "Candélabres mixtes
Bois Métal", sont en Acier Galvanisé S235.

Afin d'obtenir la meilleure qualité de Galvanisation,
les Aciers utilisés sont de catégorie A conformément
& la norme NF A 35-503.

Produits laminés & chaud en Aciers de Construction
type S235:

Alliage composé de Fer principalement et de
Carbone auquel on vient ajouter différents éléments
(Manganése, Silicium...) permettant d'obtenir une
résistance mécanique minimale.

le Processus Collection BOIS ..

lo ligne de fabrication des mats standards
fransforme les poutres de Pin lamellé-collé GL28h
en mats mixtes Acier/Bois, entiérement finis
équipés de la semelle et des équipements ¢
I'intérieur de la porte, sortis de chaine les mats
partent directement chez les clients.

Lo ligne de fabrication :

la fabrication des méts commence par une mise
& longueur de la poutre [découpe linéaire des
extrémités) en fonction de la hauteur finale du

roduit & réaliser ainsi que par le percage du fot
Eois en partie centrale nécessaire au passage du
céble électrique sur un centre d'usinage numérique.

les mats de section cylindrique sont effectués
sur ce méme centre d'usinage pour obtenir dans
un premier temps une section composée d'une
multitude de focettes.

le fOt est ensuite poncé pour émousser ses facettes
et obtenir la forme finale.

le décolletage nécessaire a I'emboitement du fot
dans I'embase métallique ainsi que celui pour
I'obturateur sommital est également réalisé sur ce
poste.

les mats de section carrée sont congus sur un
centre d'usinage numérique.

le décolletage nécessaire a I'emboitement du fot
dans |'embase métallique ainsi que celui pour
I'obturateur sommital est également réalisé sur ce
poste.

le f0t des mats standards supérieurs & 5m est réalisé
en plusieurs parties. Pour cela les parties du fot
assent par un centre d'usinage numérique oU sont
E}ites les entures sur les sur%oces d'extrémités a
abouter. les opérations d'aboutage et d'encollage
nécessaires a la bonne liaison de ces deux parties
du fot sont réalisées par la suite.
Cette technologie d'assemblage est conforme aux
régles de calcul en vigueur.

Tous les percages nécessaires & la fixation
d'accessoires et/ou luminaires sont ensuite réalisés
sur le fot bois, conformément au plan sur le poste
prévu a cet effet.

Vient ensuite |'étape du lasurage. Lles futs sont
convoyés jusqu’a la zone prévue & cet effet. lls
seront lasurés & la main en 5 couches avec un
séchage de chacune de ces couches & température
ambiante pendant 2 h minimum.

U'embase provenant de |'usine de support Acier de
Kangasniemi, est alors emboitée en force et collée
sur le fot. les embouts ou autres piéces prévues
pour la fixation de luminaires et/ou accessoires
sont également positionnés sur ce poste.

Leurs principes de fixation sont principalement de
deux natures :

Tiges filetées traversantes et boulonnerie en acier
inoxydable.

Collage et emboitement.

les produits sont ensuite conditionnés pour
I'expédition.

Conditionnement :

Plusieurs épaisseurs de carton ondulé protégent
le fot bois. Une chaussette de feutre protége
I'embase métallique. les mats sont alors placés
sur une palette téte-béche, séparés entre eux par
des cales bois, épousant la section du méat, pour
éviter qu'elles ne glissent durant le transport.
L'opérateur veille & équilibrer la palette en fonction
du poids des mats, ge leur longueur. Au droit du
Eositionnemenf des fourches du transpalette, le
agot est protégé par une plaque de bois, afin de
Frévenir les dommages souvent occasionnés For
a manipulation de ces fourches. Le fagot est alors
filmé afin que la pluie ne détériore pas 'enveloppe
carfon.
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« Galvanisation...

Ce procédé industriel consistant & immerger des
piéces en acier dans un bain de zinc en %sion a
450°C, aprés avoir effectué une préparation de
surface minutieuse, confére au revétement obtenu
une longévité exceptionnelle dans des milieux
d'utilisation trés variés.

<« Lasure...

Ce procédé industriel consiste & appliquer
manuellement & l'aide d'une brosse 5 couches
successives de lasure & base aqueuse assurant
ainsi 'épaisseur requise de 150 pm pour une
tenue maximale dans le temps face aux agressions
extérieures.  Composés  Volatiles  Organiques

égales a 100g/1.

. Thermolaquage. .

Ce procédé industriel consiste & appliquer par effet
électrostatique une poudre polyester polymérisant
au four. Cette technique s'applique sur un support
métallique galvanisé ou aluminium préalablement
Frépcré, ce qui permet une bonne adhérence de
a poudre dans les moindres détails de la piéce.

le TI'aIleCI't par Sublimation. . .

Ce procédé industriel consiste a appliquer par effet
électrostatique une poudre polyester polymérisant
au four. Puis sous vide d'air, il consiste & appliquer
un film de transfert au graphisme préalablement
défini. Le transfert par sublimation s'effectue ensuite
lors de sa cuisson au four & haute température.

‘Anodisation...

Cette opération de fraitement de surface permet
de protéger et décorer une piéce en Aluminium
par oxydation anodique.

L'oxydation anodique est un procédé industriel
électrochimique fransformant la couche artificielle
en couche d'oxyde de 15 a 25 pm, elle confére
au métal un aspect esthétique et durable.

‘Alucoat. .

Ce procédé industriel consiste & projeter un mono-
composant & base de MS polyméres qui réticule
a I'humidité ambiante pour se transformer en un
matériau élastique présentant de bonnes propriétés
d'adhésion et de résistance & I'abrasion, offrant
ainsi une trés bonne étanchéité. Il protége ainsi le
produit dans sa zone de contact Air/Sol.

- Polissage .

Ce procédé industriel consiste & polir les tubes
Coniques en Aluminium & l'aide de bandes
abrasives et ce en deux étapes.

la premiére effectue |'ébauche et la seconde la
finition, donnant ainsi au produit son aspect final
poli-brillant.

« Spectrocoloration ...

Cette opération de tfraitement de surface permet
de colorer une piéce en Aluminium anodisé.

Lo spectrocoloration est un procédé de coloration
par combinaison de paramétres chimiques
et électriques permettant la formation d'une
couche superficielle d'alumine contrélée dans sa
dimension, sa distribution et son orientation.

| valmont¥

STRUCTURES



weefonctionnelle

valmont¥
STRUCTURES



Certificat

CTICM
Espace Technologique — L'orme des Merisiers
Immeuble Apolio — 91193 SAINT-AUBIN

Certificat de constance des performances
d’une gamme de candélabres métalliques d’éclairage public suivant les normes EN 40-5 : 2002 et EN 40-6 : 2002

Délivré conformément au Réglement Produits de Construction 305/2011/EE du Parlement européen et du conseil du 9 mors 2011. I a été étobli que fe produit de construction :

Candélabre métaliique d’éclairage public : candéiabres droits et & crosses en acier et en aluminium

Mis sur le marché par :  VALMONT France SAS
Les Marmoutlets
03110 CHARMEIL

Et fabriqué dans les usines de : CHARMEIL {03} et RIVE DE GIER (42)

est soumis par le fabricant au contrdle de production en usine ; les essais de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit et I'inspection initiale de I'usine et du contréle de
la production en usine ont été réalisés sous la responsabilité du CTICM.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant P'évaluation et la vérification de la constance des performances des Candélabres droits et a crosses en acier et en aluminium,
décrites dans 'annexe ZA des normes EN 40-5 : 2002 et EN 40-6 : 2002, ont été appliquées et que le produit satisfait toutes |es exigences prescrites.

Ce certificat fut délivré pour la premiére fois le 10 mars 2005 et demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique harmonisée de référence ou les conditions
de fabrication en usine ou le contrdle de |a production en usine lui-méme ne sont pas modifiés de maniére significative.

Référence de la gamme : la liste des références des produits canstituant la gamme fait I'objet du document référence n° QA/000/F83 et PU9/AD2/F78, tenu a jour par le titulaire.

Ce certificat permet au fabricant, a ses mandataires ou a ses distributeurs établis dans 'EEE Numéro du certlflcat

d’apposer le marquage : 1166 ) CPR hr? 0003

Emission du présent certificat, Saint Aubin, le 19 décembre 2019

1166 ki WY 5
Directeur Certification
Philippe Hostalery

cofrac
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Le présent document référencé RCO2-0003-19-a comprend 2 pages y compris une annexe. Seule so reproduction intégrale est autorisée. D PRODUTC
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CERTIFICAT &

1ISO 9001:2015

"

DEKRA Certification SAS certifie par la présente que I'entreprise

valmont.

VALMONT France

Activité(s) certifiée(s):

Commercialisation, CONCEPTION ET FABRICATION DE CONDELABRES, MATS DE GRANDES
HAUTEUR, MOBILIERS URBAIN, EQUIPEMENTS ET ACCESOIRES POUR LA TRANSMISSION,
TELECOMMUNICATION, ECLAIRAGE, SIGNALISATION ET AUTRES APPLICATIONS.

Site certifié:
RUE DES MARTOULETS - 03110 CHARMEIL - FRANCE

a mis en place et maintient un systéme de management de la qualité conforme a la norme ci-dessus
référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit de certification n°® 19-
05-0378-F

Ce certificat est valable du 19/12/2019 jusqu'au 04/12/2022 Numéro du certificat 19-12-201

Date audit re -/certification 26/11/2019
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DEKRA Certification SAS

Bagneux, 19/12/2019

DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande — F92220 Bagneux * www.dekra-certification.fr
page 1de 2
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CERTIFICAT

ISO 14001:2015

DEKRA Certification SAS certifie par la présente que I'entreprise

valmont.

VALMONT France

Activité(s) certifiée(s):

COMMERCIALISATION, CONCEPTION ET FABRICATION DE CONDELABRES, MATS DE
GRANDES HAUTEUR, MOBILIERS URBAIN, EQUIPEMENTS ET ACCESOIRES POUR LA
TRANSMISSION, TELECOMMUNICATION, ECLAIRAGE, SIGNALISATION ET AUTRES
APPLICATIONS

Site certifié:
RUE DES MARTOULETS -03110 CHARMEIL - FRANCE

a mis en place et maintient un systéme de management environnemental conforme a la norme ci-
dessus référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit de certification

n° 19-05-0378-F

Ce certificat est valable du 19/12/2019 jusquau 04/12/2022 Numéro du certificat 19-12-202

Duplicata
Date audit re -/certification 26/11/2019
" cofrad
R 1SO 14001 Z
N e A
| Yt D DEkrA Vo Z=
/ %! D STSTEMES
| AN y i
S S— 2
DEKRA Certification SAS

Bagneux, 19/12/2019

Le non-respect des cle définies dans les Conditions Géné es peuvent rendre ce ce

DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande — F92220 Bagneux * www.dekra-certification.fr

rtificat invalide

Certificat

Partenaire pour la
protection du climat

(® ClimatePartner

valmont~f

page 1de2

Valmont Industries, Inc
Compensation 2021

Ce certificat confirme la compensation des émissions de
CO2 par des projets de protection du climat.

Equivalent CO2

1kg

Projet de protection du climat
Energie hydraulique
Virunga

RD Congo
ClimatePartner-ID
13685-2104-1001
Délivré le

02.04.2021

Plus d'informations sur la compensation et le projet de protection du
climat en allant sur le lien suivant:

climatepartner.com/13685-2104-1001

| valmont¥
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Inspecta Sertifiointi Oy a délivré le présent certificat
a sociéte

Tehomet Oy
Parikkala

Le présent certificat garantit que la gestion de la chaine d'exploitation
du bois est conforme aux exigences requises par les normes suivantes

PEFC ST 2002:2013, PEFC ST 2001:2008 v2

Activités concernées par la certification

Production de Candélabres Décoratifs en Bois.
(La methode de pourcentage)

Certificat est émis le 2017-12-27
(original émis le 2009-08-14).
Certificat est valable a 2022-12-28.

L e
".__J_.‘__..f-__.r'..'-.. = P gttt SRR

Mikko Tormanen, Directeur Général

Le certificat est valide jusqu'a nouvel ordre a condition que la gestion de la chaine d'exploitation du bois

soit continuellement conforme aux exigences des normes susdites et des instructions générales ABC 750.

La validité du certificat peut étre vérifiée en consultant le site internet www.inspecta.fi.

ORGANISATION

m_ CERTIFIED BY F?NAS

= l::Net — Inspecta L

m S$005 (EN ISONEC 170€51
PEFC CHAIN OF CUSTODY
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+

y Notified body Ma, DBOS
m— WTT EXPERT SERVICES LTD
Cantification and Product Approval
VTT EXPEAT SERVICES LTD P.0. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

0809 - CPR - 1005

In compliance with Reguation JOS2011/EL of the Eunpsan Pardiament and of the Council of § March 2071 (ihe
Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

GLUED LAMINATED TIMBER

the strength class of which is GL32, GL28 or GL24,
the species used are spruce (Picea abies) or pine (Pinus sylvastns)
and the adhesive used is of type |;

producad by
Metsiliitto Cooperative
Metsd Wood, Kuningaspalkki

Kurpanpeliontia
FI-18600 Hartola, Finland

and produced in the manufacturing plant

Hartola mill

Kurpanpeliontie
Fl-19600 Hartola.

This certificabe attesis that all provisions condeming the assessment and venification of constancy of parformance and
tha perfcemances described in Annex ZA of the standard

EN 14080:2005
under system 1 are applied and that

the product fulfils all the prescribed requirements set out above.

This carlificate was firs! issued on July 15, 2013 and will rémain valid as long as the test methods andfor factary
production control requirements included in the harmonised standard, used 1o assass the pedormance of ihe declared
characteristics, do nol change, and the product, and the manufBciuring conditions in the plant are nol modified
significantiy.

Espoo July 15, 2013

P St [{/

Liisa Rautainen Mikael Fonselius
Assessmant Manager Lead Assessor

Page 1 of 1
wersion 1.0 7 June 18, 2003

+
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esRecommOnolaﬂonsGénéraleS

Recommandations...

Tout ajout de matériel non spécifié & la commande
peut altérer la résistance du candélabre.
Spécifier & la commande tout lieu d'installation
susceptible  d'engendrer  des  phénoménes
vibratoires (ponts, c?o”es, efc.).

Lorsqu'ils sont connus, spécifier & la commande le
type de charge et le lieu d'installation du ou des
candélabres.

S'assurer de |'adéquation charge (luminaire,
signalisation, banderole, ...) avec les informations
catalogue ou documents commerciaux.

Les valeurs déclarées conventionnelles ne doivent,
en aucun cas, étre utilisées pour définir le choix
d'un mét par rapport & son lieu d'implantation.

Stockage & Manipulations. ..

Il est recommandé d'éviter de stocker les
candélabres directement sur le sol et dans le
voisinage de zones ou sont stockés des matériaux
pulvérulents.

Il est déconseillé de stocker les candélabres
d'éclairage  public pendant longtemps sans
ventilation adéquate.

En cas de stockage prolongé (> & 3 semaines),
supprimer tous les cerclages.

Nettoyage...

Nettoyer régulierement les surfaces des mats en
acier galvanisé et en alliage d'aluminium & 'aide
d'une eau savonneuse pour les mats bruts et d’un
produit lustrant pour les mats peints.

Controle & Maintenance. ..

A chaque intervention sur les lampes et les
luminaires, vérifier la fixation des accessoires et
consoles [présence de vis, contréle de serrage et
contrdle de I'emmanchement de la crosse et de

la lanterne).

Contréler une fois par an :
Portes de visite : la présence et |'ajustement
de la porte. L'état des vis pénes mobiles et leur
graissage. Ll'évacuation des eaux stagnantes.
Nettoyage du fond du mat.
le massit : Visualisation du massif. Perpendicularité

’ Révision 2020

les abaques de tenue au vent en fonction des
zones et catégories de terrain, sont & utiliser pour
définir et valider le choix d'un produit.

Tout essai mécanique in-situ devra faire I'objet
d'une demande écrite auprés de Valmont, pour
communication des éléments nécessaires a la
conduite de ces essais. A défaut, la garantie
constructeur ne pourra pas s'appliquer.

Manipuler les candélabres & |'aide d'élingues
non métalliques, ou d'un chariot dont les fourches
sont protégées, afin d'éviter les rayures. le levage
des candélabres doit étre effectué par le ?0
uniguement.

S'assurer de la non-agressivité des produits utilisés.
N'utiliser en aucun cas des produits corrosifs ou
des tampons & récurer.

du massif par rapport au sol. Compactage du
sol autour du massif. Fissuration. Aucun rétention
d'eau die & un mauvais fonctionnement du drain.
Tiges & scellement : Graissage des filetages.
Vérification du serrage.

Débouchage trou évacuation d'eau. Vérification
de la présence de I'isolation tige/semelle pour les
mats aluminium.

Vérification de la présence d'aucune trace
d’oxydation sur la base des mats.

Ancrage. ..

Il est recommandé que les candélabres d'éclairage
public avec plaque d'oppui soient installés
directement sur la fondation en béton si elle est
raisonnablement lisse et plate. Si ce n'est pas
le cas, il est possible d'incorporer un dispositif
semi-rigide capable d'assurer la verticalité du
candélabre d'éclairage public ainsi que I'assise
correcte de la plaque de support.

Dans le cas de montage sur écrous, effectuer un
remplissage avec un mortier de bourrage sans
refrait sous la plaque d'appui. La présence d'eaux
stagnantes ou ruisselantes, en pied de mat
est  susceptible d’engendrer une corrosion
du candélabre (prévoir drain  ou dispositif
d'évacuation). Il convient de n'utiliser des écrous
de réglage sous la plaque d'appui que s'ils ont
été pris en compte a la conception.

Si la plague support doit étre couverte, il est
conseillé de s'assurer que les matériaux envisagés
ne soient pas agressifs, sinon prévoir un matériau
isolant entre la base du candélabre et le
revétement.

(Extrait NF EN 40-6 de juillet 2000/annexe B)
Contréler avant installation la  présence de
courants induits et les caractéristiques chimiques
du sol (spécialement son acidité). leur présence
peut amener & prendre des précautions
supplémentaires quant & la protection de la base
du candélabre.

Demander un accord écrit de Valmont pour
foute opération sur les candélabres (percage,
modifications, etc.).

Mortier
sans refrait

ou Semiigide;

| valmont¥
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esCondiﬁonsGénéro|esdevente

PREAMBULE

les prix et renseignements portés sur les
catalogues, prospectus et farifs ne sont donnés
qu'a titre indicatif, le vendeur se réservant
le droit d'apporter toute modifications de
disposition, de forme, de dimensions ou de
matiére & ses produits dont les gravures et
descriptions figurent sur ses imprimés & fitre
de publicité.

ARTICLE 1 - APPUCATION  DES
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Toute commande passée au vendeur emporte
acceptation par |'acheteur des présentes
conditions générales de vente et renonciation
de sa part a ses propres conditions générales
d'achat. Toute clause non stipulée dans les
présentes sera régie par les condifions
générales de venfe en vigueur du Syndicat
de I'Eclairage.

ARTICLE 2 - OFFRES

le délai d'option de nos offres préalables et
devis est de 1 mois. La fourniture comprend
exacfement et uniquement le matériel spécifié
dans l'offre préalable ou dans le devis. le
contraf de vente n'est validé que sous réserve
d'acceptation expresse par le vendeur de la
commande de |'acheteur.

ARTICLE 3 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

En cas d'événement de nature économique
ou commerciale imprévisible survenant
aprés la conclusion du confrat de vente et
rendant son exécution préjudiciable pour
I'une des parties, cellesci se rencontreront
afin de procéder & I'examen de la situation
ef fenter de rétablir I'équilibre inifial. En
cas d'accord enfre les parfies, un avenant
précisera les nouvelles modalités d'exécution
du confrat. En cas de désaccord et dans
un délai de 1 (un) mois & compter de la
premiére rencontre des parties, ces derniéres
se soumettront & la procédure de médiation
prévue par les présentes conditions générales
de vente. En cas d'échec de la médiation,
les parties s'accorderont sur la résiliation du
confrat. Pendant le temps de la négociation,
I'exécution du contrat sera suspendue, sauf
accord confraire des parties.

ARTICLE 4 - COMMANDES

A défaut de contestation par I'Acheteur, sous
48 heures, de notre accusé de réception de
commande, les termes et conditions sfipulés
sur cef accusé de réception sont réputés
acceptés.

Pour toute commande inférieure & 250 € HT,
des frais de transport d'un montant de 150
€ HT seront dus.

Pour toute commande inférieure & 450 € HT,
des frais de transport d'un montant de 100
€ HT seront dus.

Pour foute demande de livraison « sur rendez-
vous » avec créneaux horaires impératifs ou
« sur chantier », des frais de transport d'un
montant de 150 € HT seront dus.

Toute expédition partielle des tiges de
scellement & la demande expresse du client
ou |'expédition d'accessoires donnera lieu &
des frais d'expédition de 75 € HT.

Toute annulation de commande donnera lieu
au paiement des prestations déja effectuées
par le Vendeur, ainsi qu'd une indemnité
forfaitaire de résiliation ne pouvant étre
inférieure & 10% du montant du marché.

ARTICLE 5- ORDRE DE MODIFICATION
Toute demande de fravaux supplémentaires
ou toute demande de modification de la
commande devra étre nofifiée par écrit par
I'’Acheteur. Tout changement ou modification
du contrat donnera lieu & une nouvelle étude
et a I'établissement d'un nouveau devis, et
fera I'objet de la signature d'un avenant de
modification dOment signé par les parties. En
aucun cas, les conditions pour des fournitures
additionnelles ne peuvent préjudicier & celles
de la commande initiale. Tout report de
liviaison demandée par |'Acheteur ef agréé
par le Vendeur donnera lieu & des frais de
stockage.

ARTICLE 6 — PROPRIETE INDUSTRIELLE

Le vendeur conserve intégralement I'ensemble
des droits de propriété infellectuelle de ses
projefs, études ef document de foute nature,
qui ne peuvent étre communiqués ni exécutés
sans son autorisation écrite. La technologie et
le savoirfaire, breveté ou non, incorporé dans
les produits et prestations, ainsi que fous les
droits de propriété industrielle ef intellectuelle
relatifs aux produits et presfations, restent
la propriété exclusive du vendeur. Seul est
concédé & I'achefeur un droit d'usage des
produits a fifre non exclusif.

ARTICLE 7 — CONFIDENTIALITE

UAchefeur considérera comme  sfrictement
confidentiels et s'interdira de divulguer toute
information, équipements, modéles, plans,
spécifications, donnée, formule technique ou
concept dont il pourra avoir connaissance
a l'occasion du présent confrat. Pour
I'application  de  la  présente  clause,
I'’Acheteur répond de ses salariés comme de
lu-méme. 'Acheteur toutefois ne sera pas
responsable d'une divulgation si les éléments
divulgués étaient dans le domaine public ou
s'il en avait connaissance ou les obtenait de
fiers par des moyens légitimes. De méme,
le Vendeur s'engage & considérer comme
strictement confidentielles les informations
dont il aura pu disposer dans |'exécution du
présent confrat, et ne pas les divulguer & des
fiers ni lors de I'exécution de la convention ni
apres son expiration

ARTICLE 8 - MATERIEL DE PRESENTATION
le matériel de présentation doit éfre refourné
sous deux mois aux frais de I'Achefeur. A
défaut, il fera I'objet d'une facturation aux
conditions de I'offre, conformément & la loi.

ARTICLE @ - LIVRAISON

a) les délais de livraison courent & partir
de la plus tardive des dates suivantes, celle
de l'accusé de réception de commande,
celles ou sont parvenues au vendeur les
renseignements, I'acompte ou les fournitures
que 'achefeur s'éfait engagé & remetire. Les
refards ne peuvent justifier 'annulation de la
commande.

b] le vendeur est libéré, de plein droit,
de fout engagement relatif aux délais de
livraison si les conditions de paiement n'ont
pas été respectées ou en présence d'un cas
de force majeure. Est considéré comme
un cas de force majeure tout événement
indépendant de la volonté de notre société et
faisant obstacle & son fonctionnement normal
au stade de la fabrication ou de I'expédition
des produifs ;

- en cas d'événements tels que lock-out,

gréves fofales ou partielles entravant la
bonne marche de notre société ou celle de
I'un de nos fournisseurs, soustraitants ou
fransporteurs, interruption des transports, de
la fourniture d'énergie, de matiéres premiéres
ou de piéces détachées, épidémie, guerre,
réquisition, acte de gouvernement, embargo,
incendie, infempéries, catastrophes
naturelles, accidents d'outillage, retard dans
les transporfs ou fous autres cas amenant un
chémage partiel pour notre société ; -lorsque
les renseignements & fournir par I'Acheteur
ne nous parviennent pas en temps voulu,
ainsi qu'en en cas de modifications ou de
nouvelles spécifications.

c) En cas de retard de livraison par rapport
aux délais confractuels, il pourra  étre
appliqué, pour chaque semaine entiére
de retard & partir de la fin de la troisieme
semaine une pénalité de 0.5% avec un cumul
maximum de 5% de la valeur en atelier ou
en magasin du matériel dont la livraison est
en refard. Ces péndlités ont un caractére
de dommages et intéréts forfaitaires et
libératoires, exclusif de toute autre forme de
réparation.

ARTICLE 10 — TRANSPORT

Les frais de transport sont pris en charge par
le Vendeur sauf dérogation expresse dans la
commande. le point de fransfert des risques
est fix¢ & la livraison chez I'Acheteur pour
les livraisons en France et conformément &
I'incoterm choisi pour I'export. L' Achefeur
vérifie les expéditions & |'arrivée, fait état des
réserves éventuelles et exerce les réclamations
éventuelles auprés du transporteur.

le desfinataire assume le déchargement, le
chauffeur ne pouvant opérer seul. Tout temps
d'attente d'un chauffeur pour déchargement
supérieur & une demiheure sera facturé @
I'’Achefeur. En I'absence d'un représentant
de I'Acheteur, le Vendeur dégage toute
responsabilité pour la marchandise liviée.

ARTICLE 11 - RECLAMATIONS ET RETOURS
a) UAcheteur en signant le bon de livraison
afteste qu'il a vérifié les marchandises liviées,
leur quantité, leur qualité et leur conformité &
la commande.

b) U'Achefeur a 8 jours ouvrables suivant la
date de livraison du bien pour faire connaitre
un éventuel vice ou défaut de conformité du
bien, par letire recommandée avec accusé
de réception. Aucune réclamation ne sera
prise en compte passé un délai de 8 jours &
compter de la date de livraison.

clle refour ne pourra s'effectuer qu'apres
nofre accord écrit, en parfait état dans les
emballages d'origine.

d) Sauf accord express du Vendeur, les frais
de transport pour retour de marchandises
sont toujours & la charge de I'Acheteur.

e) Toute}ois, au cas ob aucune faute ou erreur
ne peut étre imputée & |'acheteur, I'avoir du
matériel standard en refour sera limité & 80%
du montant facturé.

f) Aucune reprise ne sera acceptée pour du
matériel de fabrication spéciale.

ARTICLE 12 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Toute premiére commande émise par un
nouveau client d'un montant inférieur & 1500
€ esf payable avant la livraison. le délai de
paiement est de 45 jours fin de mois suivant
la dafe de facturation des marchandises
conformément & la L.M.E.

Pour toute commande inférieure ou égale &
500 euros, paiement & réception de facture.
Conformément & l'article L 441-6 du code
de commerce, fout refard de paiement
enfraine de plein droit 'application d'une
pénalité ainsi qu'une indemnité forfaitaire
de 40.00 euros. le taux de calcul de la
pénalité est le taux de refinancement de
la B.C.E. (Banque Centrale Européennel
d son opération de refinancement la plus
récente, majoré de 10 points, sans que cefte
pénalité nuise a I'exigibilité de la dette. Le
non-paiement d'une échéance entraine de
plein droit la déchéance du terme, et par
conséquent, |'exigibilite immédiate de toute
somme due méme les échéances a venir.
lorsqu'un Acheteur n‘aura pas respecté les
obligations auxquelles il est tenu, refard de
réglement ou défaut de provision, il pourra lui
étre opposé un refus de vente, & moins qu'll
ne paie comptant ou fournisse des garanties
suffisantes. Aucun rabais, ni ristourne pour
paiement comptant ou anficipé ne lui sera
accordé.

ARTICLE 13 — ACOMPTE

le Vendeur pourra exiger le paiement d'un
acompte & compter de la signature de la
commande de 30% en fonction de la nature
des presfations de service a réaliser.

ARTICLE 14 - CLAUSE PENALE

a) Au cas ou nofre créance resfe impayée
un mois aprés |'échéance, |'Acheteur sera de
plein droit redevable & titre de clause pénale
d'une somme équivalent & 15% du montant
des sommes dues.

ARTICLE 15- RESERVE DE PROPRIETE

a) Lle vendeur conserve la propriété des
biens vendus jusqu'au paiement effectif
de lintégralitt du prix en principal et
accessoires.

b) Lacheteur assume & compter de la livraison,
les risques de perte ou de détérioration de
ces biens ainsi que la responsabilié des
dommages qu'ils pourraient occasionner.

c) Au cas ou le Vendeur est considéré comme
soustraitfant dans le cadre d'un marché,
I'Acheteur s'engage a le nofifier comme fel &
I'Acheteur final, et & notifier la présente clause
de réserve, éfant précisé que dans fous les
cas, le Vendeur se réserve expressément le
droit de demander le bénéfice du paiement
direct conformément aux dispositions de la
Loi du 31 Décembre 1975.

ARTICLE 16 - GARANTIE

a) la période de garantie est égale & 24
mois & compter de la mise & disposition
des marchandises sur le site convenu ef &
la signature du bon de livraison. Toutefols,
en cas de report de la date de livraison
convenue qui soit imputable & I'Acheteur, la
durée de ce report ne pourra pas excéder
3 mois audelad de la dafe de livraison
convenue.

b) Les pigces de remplacement ou les pigces
refaites sont garanties dans les mémes termes

et condifions que le matériel d'origine ef ce,
pour une période de 24 mois.

c) Cette garantie concerne les seuls vices
cachés résultant de la conception, des
matiéres qui se seront manifestés durant la
période de garantie.

d) Cefte garantie est exclue dans les cas
suivants : lorsque le vice provient des matiéres
fournies par I'’Acheteur, du non-respect des
instructions d'ufilisation par |'Achefeur, d'une
usure normale, d'une modification, d'une
réparation  ou  d'infervention  effectuées
par |'Acheteur, d'un cas fortuit ou de force
majeure tel que défini précédemment.

ARTICLE 17 — EXERCICE DE LA GARANTIE
a) Sauf indication confraire et expresse de
la part du client, le matériel commandé est
présumé étre utilisé au lieu de livraison, c’est
donc par ropport & ce lieu de livraison que
les caractéristiques techniques du matériel
livré sont définies.

b) Cefte garantie ne s'applique qu'a des
matériels insfallés selon les régles de 'art ef si
les conditions de pose qui prennent en compte
la qualite du sol ef le dimensionnement du
massif, de stockage, de maintenance et
d'entretien onf été respectées.

c) Cette garantie ne s'applique qu'aux
matériels livrés par le vendeur,

d] Aucune garantie ne sera consentie pour
des matériels associés & d'autres composants.
e) U'Acheteur doit pour pouvoir invoquer le
bénéfice de la garantie communiquer au
vendeur, préalablement & la commande, la
destination du matériel, aviser le vendeur,
sans retard ef par écrit, des vices qu'il impute
au matériel et foumnir tfoutes justifications
quant & la réalité de ceuxci, donner au
vendeur toute facilité pour procéder a la
constatation de ces vices et pour y porter
reméde, s'abstenir en outre, sauf accord
express du vendeur, d'effectuer luirméme ou
de faire effectuer par un fiers la réparation,
de modifier ou de faire modifier par un tiers
tout élément dudit matériel.

f) Lo responsabilite du Vendeur est limitée
au seul remplacement des marchandises
défectueuses & |'exception de foufes autres
réparations et de tous autres chefs de
préjudices matériels ou immatériels, directs
ou indirects.

Il appartient au vendeur ainsi avisé de
remédier au vice & ses frais ef en toute
diligence, le vendeur se réservant de modifier
le cas échéant les dispositifs du matériel de
maniére & safisfaire o ses obligations. Les
travaux résultant de |'obligation de garantie
sont effectués en principe dans les afeliers du
vendeur aprés que |'acheteur aif renvoyé &
celuici le matériel ou les pieces défectueuses
aux fins de réparation ou remplacement.

ARTICLE 18 - GARANTIES PARTICULIERES
Elles sont convenues dans le cadre d'une
opération précise et font I'objet d'un accord
spécifique, écrit entre le Vendeur et |'Acheteur.
La négociation définit les risques garantis et
les conditions de la mise en ceuvre, mise en
place du matériel, de son fonctionnement, de
son enfrefien et de sa maintenance.

ARTICLE 19 - CLAUSE DE MEDIATION

Toute contestation relative au contrat pourra,
& tout moment, éfre soumise A la présente
procédure de médiation. A cet effet, la partie

’ Révision 2020

la plus diligente saisit I'autre partie par letire
recommandée avec avis de réception et
propose le nom d'un ou plusieurs médiateurs
en vue de parvenir dans les 15 jours & la
désignation d'un médiateur unique et accepté
par les deux parties. le médiateur devra
communiquer ses conclusions aux parties
dans un délai de deux mois & compter de
sa désignation. les parties sont alors libres
d'accepter ou de refuser les propositions
du médiateur. En cas d'échec dans la
désignation du médiateur ou de la médiation
elleméme, la partie la plus diligente peut
saisir le Tribunal compétent.

ARTICLE 20 - ATIRIBUTION  DE
COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE

Le tribunal de Commerce de VICHY-CUSSET
sera seul compétent en cas de litige de toute
nature ou de contestation & la formation
ou l'exécution de la commande. Cette
clause s'applique méme en cas de référé,
de demande incidente ou de pluralités de
défenseurs et quels que soient le mode et les
modalités de paiement. le droit applicable
est le droit francais
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